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REPUBLIQUE FRANCAISE




PREFECTURE de l'ARIEGE

direction départementale des territoires

service environnement risques

service police de l’eau et des milieux aquatiques
	Création d’un ou plusieurs seuils, épis
Rubriques 3.1.1.0 (2ème) et 3.1.2.0 de l’art R214-1


PROVISOIRE
· Donner les raisons amenant ces travaux :

Sur les cours d’eau en liste 2 continuité écologique la réalisation de seuil est interdite.

Sur les cours d’eau en liste 1 continuité écologique seul des seuils inférieurs à 50 cm sont autorisés. Sur un même secteur la hauteur cumulée de plusieurs seuils doit être inférieure à 50 cm sauf dans le cas d’un remplacement de seuils existants.

Cours d’eau classé liste 1 et 2 continuité écologique (thème : biodiversité):

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=travaux_rivieres&service=DDT_09
· Nombre : 
 


·  Hauteur(s) individuelle et cumulée : 



·  Matériaux utilisés : 


	Création d'épis
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

	Création de seuils
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

	Création de barrage-bois
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   


·  Distance entre le seuil le plus amont et celui le plus aval :

Dans tous les cas les seuils doivent permettre la remontée du poisson et ne doivent pas faire obstacle à la continuité sédimentaire.

L’incidence des seuils ou épis  sur la modification de hauteur de la ligne d’eau doit être étudiée à différents débits (à minima : étiage, module, crues). Ces seuils ou épis ne doivent pas aggraver le risque inondation.

La remise en état du site après travaux et une végétalisation des berges détériorées sont obligatoires.
Joindre obligatoirement un profil en long côté, des profils en travers cotés et un plan de masse côté de l'aménagement avec représentation du terrain naturel avant travaux.
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