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PREFECTURE de l'ARIEGE

direction départementale des territoires

service environnement risques

service police de l’eau et des milieux aquatiques
Déplacement  d'un cours d'eau
Rubriques 3.1.2.0 de l’art R214-1


Pour la dérivation d’un cours d’eau ce sont les rubriques prélèvements qui s’appliquent. 

·  Donner les raisons amenant ces travaux :

·  Caractéristiques du cours d'eau après travaux :

	Longueur totale de la dérivation ou du déplacement
	 Largeur totale du nouveau lit mineur

( en haut de berge ) 
	Largeur du lit mineur en eau à l'étiage
	Hauteur de berge

Rive droite
	Hauteur de berge

Rive gauche

	
	
	
	
	 


Pour les cours d’eau classée en liste 1 ou 2 frayères les matériaux d’un diamètre supérieur à       2 mm doivent être remis dans le cours dans un endroit validé par le service de police de l’eau.

Espace de mobilité du cours d'eau 

Définition : L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel

                 le lit mineur peut se déplacer.

Pour information, dans le département les rivières qui seraient le plus mobiles sont

· L’Hers en aval de Camont

· Le Touyre en aval de Lavelanet

· Le Salat à l’aval de Saint Lizier

· Volp, Lens, Arize, Lèze
Existence d'un espace de mobilité :
L'existence ou non  d'un espace de mobilité peut se démontrer par la comparaison entre le cadastre et une photo aérienne récente, des photos aériennes  prises sur plusieurs décennies http://www.geoportail.gouv.fr/accueil ; des études peuvent être disponibles auprès de certains Syndicats de rivières.
	Présence d'un espace de mobilité au niveau des travaux ( 300 mètres de part et d'autre ) Arrêté de prescriptions générales du 28/11/2007
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   


Si l’espace de mobilité du cours d’eau est restreint par les travaux, le pétitionnaire doit prévoir des mesures préventives, correctives et compensatoires

La remise en état du site après travaux et une végétalisation des berges détériorées sont obligatoires.
Joindre obligatoirement un profil en long et un profil en travers côtés de la zone de travaux avant et après travaux, un plan masse côté des travaux.
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