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REPUBLIQUE FRANCAISE




PREFECTURE de l'ARIEGE

direction départementale des territoires

service environnement risques

service police de l’eau et des milieux aquatiques
	Protection de berge en technique mixte

(enrochement, végétal mort, végétal vivant)



La protection de berge ne devra pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel. De plus,, l'aménagement ne doit pas être susceptible d'occasionner des érosions de berges sur un autre secteur. Le choix de cette technique et du mode opératoire de la mise en oeuvre doit être justifiée économiquement et techniquement. Les ouvrages ou constructions à protéger doivent être situés sur un plan côté.
	Réalisation d'ancrage ( ancrage sur plus de 80 cm fortement conseillé)

Profondeur de l'ancrage : 
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

	Réalisation d'une butée ou d'un tapis de pieds d'enrochement  (obligatoire)
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

	Dimension des blocs d'enrochement 
	

	Technique végétale vivante utilisée ( bouture, marcottage, peigne, fascine, caisson végétalisé.....) 
	


Compléments d'informations : 


· Caractéristiques de l'enrochement :

	Longueur totale d'enrochement (si multi site) 
	 Longueur d'enrochement en rive droite
	Longueur d'enrochement en rive gauche
	Hauteur de l'enrochement en rive droite
	Hauteur de l'enrochement en rive gauche

	
	
	
	
	 


· Caractéristiques du végétal mort (caisson bois  par exemple) :

	Longueur totale du végétal mort (si multi site) 
	 Longueur du végétal mort en rive droite
	Longueur du végétal mort en rive gauche
	Hauteur de du végétal mort en rive droite
	Hauteur de du végétal mort en rive gauche

	
	
	
	
	 


· Caractéristiques du végétal vivant :

	Longueur totale de berge végétalisée

(si multi site) 
	 Longueur végétalisée en rive droite
	Longueur végétalisée en rive gauche
	Hauteur de berge végétalisée en rive droite
	Hauteur de berge végétalisée en rive gauche

	
	
	
	
	 


· Utilisation d'un géotextile biodégradable :   FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Lequel ?
· Espèces végétales utilisées :  
Joindre obligatoirement un profil en long et un profil en travers de l'aménagement avec représentation du terrain naturel avant travaux.

Espace de mobilité du cours d'eau 

Définition : L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel

                 le lit mineur peut se déplacer. 

Pour information, dans le département les rivières qui seraient le plus mobiles sont 

· L’Hers en aval de Camont

· Le Touyre en aval de Lavelanet

· Le Salat à l’aval de Saint Lizier

· Volp, Lens, Arize, Lèze
Existence d'un espace de mobilité :
L'existence ou non  d'un espace de mobilité peut se démontrer par la comparaison entre le cadastre et une photo aérienne récente, des photos aériennes  prises sur plusieurs décennies http://www.geoportail.gouv.fr/accueil ; des études peuvent être disponibles auprès de certains Syndicats de rivières.
	Présence d'un espace de mobilité au niveau des travaux (300 mètres de part et d'autre) Arrêté de prescriptions générales du 28/11/2007
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   


Joindre obligatoirement les documents utilisés pour démontrer l'existence ou non d'un espace de mobilité ou donner les références exactes utilisées sous Géoportail. 

Si l’espace de mobilité du cours d’eau est restreint par les travaux, le pétitionnaire doit prévoir des mesures préventives, correctives et compensatoires

Justification par rapport au SDAGE :
Apporter toutes précisions utiles pour décrire les travaux ou les ouvrages. Ces informations peuvent faire l'objet d'une note séparée. Justification de la réalisation de l'enrochement par rapport aux mesures A8, A10 et D10 du SDAGE (http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage/documents-du-sdage-et-du-pdm.html )
La remise en état du site après travaux et une végétalisation des berges détériorées sont obligatoires.
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