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REPUBLIQUE FRANCAISE




PREFECTURE de l'ARIEGE

Direction départementale des territoires

Service environnement risques

Service police de l’eau et des milieux aquatiques

Création de batardeau(x)

DESCRIPTION DU MILIEU

Nature du lit à l'emplacement du batardeau :

  FORMCHECKBOX 
   Blocs          FORMCHECKBOX 
  Gravier        FORMCHECKBOX 
  Sable         FORMCHECKBOX 
   Limon, terre        FORMCHECKBOX 
  Vase         FORMCHECKBOX 
   Lit artificiel

Joindre des prises de vues.

Topologie du lit à l'emplacement du batardeau :
 FORMCHECKBOX 
  Atterrissement                     FORMCHECKBOX 
  Cavités sous ouvrage                 FORMCHECKBOX 
  Trous d'eau  

LES travaux

1. Accès à la zone de travaux : 

La zone de travaux commence à la piste d'accès au cours d'eau et/ou au batardeau 
Localiser la zone d'accès au cours d'eau sur le schéma de la zone de chantier.
	Les travaux seront réalisés depuis la berge
	 FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non

Non

	Les travaux nécessiteront l'abattage d'arbres
	 FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non

Non


2. Isolement de la zone de travaux :

·  La zone de travaux sera naturellement hors d'eau lors des travaux                  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non
·  Un batardeau isole la zone de travaux (à localiser sur le schéma de la zone de chantier)
	La zone de travaux sera temporairement mise hors d'eau, indiquer la surface asséchée ainsi que la durée d'assèchement


	 FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non

Non

	Mise en place d'une dérivation ou déviation temporaire du cours d'eau, indiquer le moyen utilisé (buse, nouveau lit,….)


	 FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non

Non

	Batardeau en sac « de sable »

Batardeau constitué de matériaux pris sur place (localiser la zone d'extraction, donner le volume extrait)

Batardeau constitué de matériaux d'apports (nature, volume)

Autre système : .………………………………………………………………..
	 FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non
 FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non
 FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non


Non


3. Caractéristiques du batardeau et de la buse permettant le transit de l'eau :

Rappel : le batardeau doit être étanche ou une pompe doit être utilisée pour l'assèchement de la zone.

Le batardeau doit résister à une montée d'eau " normale pour la saison ", la buse utilisée ou l'espace laissé pour le transit de l'eau doit permettre le transit de cette montée d'eau (indiquer le débit pris en compte)

· batardeau

	Longueur 
	Largeur 
	Hauteur 
	Débit de submersion 

	
	
	
	


· buse ou espace laissé libre pour le transit de l’eau

	Diamètre de la buse
	Largeur de l’espace
	Hauteur de l’espace
	Débit de mise en charge ou de débordement 

	
	
	
	


les Mesures préventives

· Sur la capacité d'accueil du cours d'eau pour la faune piscicole

	Le retrait des ouvrages de mise en assec (batardeau) sera réalisé de l'aval vers l'amont pour limiter les matières en suspension.
	Obligatoire

	Les berges seront re-végétalisées à l'issue des travaux avec des espèces locales.
	Obligatoire

	Des caches à poissons sont créés pour compenser le comblement des cavités.
	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

	Toutes les précautions seront prises pour limiter le départ de matières en suspension dans le cours d’eau.

Expliciter (de quelle manière ?).:


	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

	Toutes les précautions seront prises afin de ne générer aucune pollution des eaux superficielles ou souterraines par rejets d’huiles, hydrocarbures ou autres substances toxiques.

Expliciter (de quelle manière ?).:


	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

	La fabrication de béton (ou équivalent) sera effectuée intégralement hors d'eau, sans risque d'écoulement ou de lessivage de laitance.
	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

	Un béton colloïdal ou hydraulique sera utilisé afin de limiter l’écoulement des laitances de ciment.
	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

	En cas de pompage, l'eau chargée en matières en suspension sera décantée avant rejet dans le cours d'eau.

Expliciter (de quelle manière ?).:


	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

	Une pêche de sauvegarde sera effectuée (opération réservée aux travaux susceptibles d'engendrer des mortalités piscicoles).

Organisme devant réaliser la pêche : 



	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

Electrique   FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non   

	Le lit sera remis en état à l'issue des travaux avec des matériaux de granulométrie comparables à ceux du lit du cours d'eau existants.
	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

	Les berges seront remises en état à l'issue des travaux en conservant les mêmes profils qu'avant les travaux et en re-végétalisant avec des espèces locales.
	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet


· Autres
	Les pieds de Renouée du Japon seront détruits par incinération sur place ou enfouis dans une décharge appropriée.
	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

	Espèces invasives : Les engins seront lavés systématiquement avant l’arrivée sur site pour éviter tout apport de Renouées du Japon ou autres espèces invasives  sur le site de chantier.
	  FORMCHECKBOX 
Oui       FORMCHECKBOX 
 Non    FORMCHECKBOX 
 sans objet

	Aucun déchet dû au chantier ne sera laissé sur la zone des travaux. 
	Obligatoire
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