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LETTRE DE DEMANDE
- ADMINISTRATIVE




ARESCANIERES)

Société des ftablissements RESCANIERES
0% 500 ROUMEMNGOUX

Préfecture de |'Arieége
2 rue de la prefecture
09 007 FOIX

Obiet : Forter & connaissance pour 'extension de la sabliere de Roumengoux

rMadame la Praféte,

Dans le cadre de |'exploitation de la sabligre de Roumengoux, Coals-des-Bayles et Moulin-
Meul, autorsée par Arrété Prélectoral du 7 juin 1999,

Jessoussigne M. Emmanuel FAURE. de nationalite francoise. agissant en qualité de Prasident
de la RESCANIERES 5AS, dont le siege social se trouve sur la commune de ROUMENGGUX (09 500).
porte d voire connaissance nofre demande d'extension d'emprise de la sabliére de Roumengoux,

Cette extension de l'autcrisotion dexploitafion pore sur |es ferrdins, sis communs de
Roumiengoux uniquameant, au liee-dit u Brell », parceliss n°B40, B4, BA2, B43, B1178, B1179, B1244 ot
B12468, aul représentent une surlace cadaostrale totale de Sha 74a97ca. Alnst, I'emprlss de la sablidgre
sera portée a 55ha 40a 45,

La demande concerne uniguement une extension fonciere, sans modification des conditions
d'exploitation et de fraitement des matenaux et sans renouvelement d'autornsation, Ainsl, o date
da fin d'exploitalion est maintenue au 7 juin 2029 tel que definl dans ["Arréte Prefectoral du 7 juin
1792, L'extension demandée pemettra d'agrandir la zone exploifable du site et de donner accés
& un gisement de matéroux aluviennalres supplémantaire venant en complémant de calul autarise.
Eni effet, la réserve disponible avaif &1& surestimée dans les Studes préalables en 1998 avec pour
consequence, une comsammation plus rapide de |la suface auvlersée, Aujourd'hul, e glsement
autorise artivant & son ferme en fin d'annés 2020, RESCANIERES SAS souhdite ouvrr une zone
d'extraction complemantaire afin de pérenniser son autorsation 2t de pouvoir poursulvre son
activité dans le cadre temporel de 'aworsation ociuelle sons augmentation du rythme
d'exploitation.

Le tableou cl-dessous présente les grandes caractéristiquet de o demande :

Caracléristique Demande

SLMGC? de ta demande 55 ha 40 g &5 cadont une extension de S ha 74 a 97 ca
d'autarisation

; . Pas de modification, fin d'autorisation maintenue pour
Durée demandae < PO

| juin 2029
Production annuelle moyenne | Pos de modification, maintenue é 100 000 f/an
Praducticn annuelle maximale Fas de modification, maintenue a 150 000 t/an
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Cette extension ne madifiera pos le ciassement de nofre Installation Classee, Cependant, elle
necessitera une adaptafion du phasage d'exploitation.

le présent dossier integre |'ensemble des élements nécessaires a l'instruction de cette
cdemande, vous permettant de juger de son caractére non substantial De plus, RESCANIERES 5AS
s'erigage & confinuer de respecter les condifions d'encadrement de cette aclivité afin de maittiser
ses incidences potentielles sur 'environnemeant &t la sécurité et de mettre en place les garanties
financiéres adoptess.

Restant & votre enfigre disposition pour fout complément o information que vous jugeriez utile,
j& vous prie de crolre, Madame o Préféte, en'assurance de ma fres haute considération,

; " . e - Ry 2 artifex
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PARTIE 1 : CONTEXTE DE LA DEMANDE

RESCANIERES SAS opére dans le secteur de Roumengoux depuis 1977, Elle est actuellement auterisée par Arréte
Préfectoral du 7 juin 1992 & exploiler une sabliére sur les communes de Roumengoux; Cazals-des-Bayles et Moulin-
Neul pour une durée de 30 ans. || opporait aujourd'hui que la ressource accessible sera épuisée d'ici 6 fin 2020
sur le périmétre autorisé par |'arrélé en cours de validité, et ce pour les raisans suivantes :
» Ll'absence de sondoge lors des études préalobles conduites dans le dossier de demande d'autorisation
d'exploitation de 1998 ayan! permis d'oblenir I'Arrété Préfectoral d'autorisation d'exploitalion de 1999 ;
» L'exploitation de certaines zones présentant une moins bonne qualité (forte propertion de limons argileux en
mélange avec les alluvians) ;

> |'épaoisseur importante de limons de couverture au regard de la hauteur de gisement exploitable.

Ainsi, le volume de gisement alluvionnoire disponible a été surestimé avec pour conséquence, une consammation
plus rapide de lo surface autorisée.

A lo suite de l'ocquisitions de terrain, dans lo conlinuité de la sabligre outorisée, RESCAMIERES SAS a initié un projet
d'extension ofin de permetire d'gjouter a son autorisation des lermins presentant un gisement sutfisant pour
compenser le mangue de réserve du site et permettre de maindenir Pactivité jusqu'a lo fin de I"autorisation en |uin

2029,

Dans ce codre, une mise en compalibilité du document d'urbanisme de lo commune de Roumengoux ol prennent
ploce les terrains visés par le projet d’extension, o été menge en collobaoration entre la Communauté de Communes,
la Mairie et RESCANIERES SAS. Cefte mise en compatibilité a abouti 4 lo requalification en zone Nc des terrains
{zone compatible avec "extraction de lo ressource alluvionnaire), medification opprouvée le 24 septembre 2018 en
consell communautaire,

A la suite de cefle svolution du document d'urbanisme, RESCANIERES 5AS, accompagnée du bureau d'étude
ARTIFEX, o déposé un Dossier de Demande d'Auterisation Environnementfale (DDAE) ouprés de la Prafeciure de
I'"Ariege portant demande d'extension, sans prolongation de 'autorisation, de la sabligre de Roumengoux sur une
surface d'environ 9 ha, Celie demande d'extension concernait des ferrains présents en rive droite {5,7 ha) et en rive

gouche de 'Hers (3,3 ha).

Durant les &tudes menées pour |'#lablissement de ce DDAE, des espéces proiégées oni été identiliées sur lo zone
sollicitée pour |'extension en rive gouche de |I'Hers, Le DDAE dépesé comportail donc un Dossier de Demande de
Dérogation « Espéces Protégées » (DDEF), qui aprés examen et compléments suite aux remargques du service
Biodivarsité de la DREAL Cccitanie, a &% examiné par la Conseil National de Profection de la Nature, Ce dernier o
rendu un avis défavorable le 17 [Bwrier 2020 et a invilg |a socisté RESCANIERES & redéposer un DDEP compléte au
niveau des Mesures COMPensatoires pour réexamen.

Sur propasitian de la Préfecture, il o até décide de stopper cefte procédure et de scinder le projet en deux demandes
distincles et qui seront déposées consécutivement pour conserver |'intégrité de la demande initiale. Ainsi, le présent
dossier de porter @ connoissance, occompagnant une demande d'examen au cas par cas, concerne uniquement les
terraing de |'exlension positionnés en rive droite pour lesquels aucune sensibiliié particuligre n'a &té élablie dans
I'Etude d'Impact Enviconnementale ou soulignée par les différents services consultés, En paralléle de l'instruction ge
cette demande, RESCANIERES SAS ef le bureau d'étude ARTIFEX vont déposer un nouveau Dossier de Demande
d'Autorisation Environnementale pour I'extension de la rive gouche comportant un DDEP renforcé de mesures
compensatoires supplémentaires.

; s g e - Rpiise) ) artifex



PARTIE 2 :

EXAMEN AU CAS PAR CAS

En opplication du |l de l'aricle L. 122-1, certains projets sont soumis @ lo procédure d'examen au cas par cos, en
fanction de cerains critéres el seuils techniques. Ces projets, d'oménogement, d'ouvrages el de travaux, sont ceux
vises par lo 3e colonne du tobleau annexe @ 'oricle R.122-2 du code de 'environnement,

¥

l'environnement

CATEGORIES PROJETS PROJETS
de projets sourmis d dvaluation environnemeniale fournle 4 examen du cos par oos
a) Installations manfionndes & ladicle L 515-28 du code de
lenvirannement,
i i & i 5- . i

F:I Installas ||:rns+m_an1mﬁnéas a laricle L 515-32 du code de o) Autres. installations. classées paur la

FRYiranement. protection de l'srvironnement soomises 4

¢) Carridres soumiises & oulorisation menfionnées par |a | Aulersalion

rubrique 2510 de lo nomenclature des instollations classées _ . ;

i i : ; | b)) Autres installations clossées pour la
pour o profection de lepvironmemen! et leurs extensions sonicl Faiasd _ A
) drisuras ou égoles & 25 ki profection de lenvironnemant soumises

1. Installations | *P : enregistrament  [pour ces installations,
classées pourla | ) pares goliens soumie & aulorisaion mentionnds par I BRSNSl Lok Fetr i et Mdaliskrricn
protection  de rubrigue 2980 de o nomenclature des instollations classées | les conditions et formes prévues & farticle

pour la protection de l'anvironnament,

@ Elevoges bovins soumis a outonsotion mentionnés por lo
rubrigue 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins a
I'sngraissement, voches |oitigres) de lo nomencloture des
installations clossees pour lo profechion de lenvironmement,

fi Stockage péologique de COo soumis @ adtorisiation
mentignnés par lo rubrique 2970 de lo nemenclature des
installations classées paur la grotedion de lenvironnamant

L 512:7-2 du cade de l'environnament].

e Extensions inférieures & 25 ha des
corrigres  soumises & oularisofion
mentionnées par la rubrique 2510 de |a
nomenclalure des ICPE

L'objectif de cet examen est de distinguer parmi les projets soumis & cefte procédure, ceux qui sont susceptibles
d'avoir des impaocts notables sur 'environnement et lo sanié humaoine, pour lesquels une atude d'impoct est
nécessaire, el ceux qui ne sont pas susceptibles d'avoir des impacts notables sur I'environnement et la santé humaine,
pour lesquels une étude d'impact n'est pas obligatoire.

Le projet d’exiension de camiere d’environ 5,75 ha, porté par RESCAMNIERES SAS, est bien soumis a cefte procédure,
De falt, le projet fait I'abjet d'une demande d'examen au cos par cas, objet du présent dossier.
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PARTIE 3 : SUBSTENTIALITE DES

MODIFICATIONS

Le projet de RESCANIERES SAS, pour sa sabligre de Roumengoux, concerne uniquement une extension fonciére sans
miodilication de la durée d'activité, de lo méthode d'exploitation et du rythme de produdion. Ce projet représente
une augmentalian surfocique d'environ 11 % ;

D'aprés la reglementation en vigueur et les circulaires d'application en lien, le projet présenté entre plenement dans
le champ de medifications notables mais non substantielles.

Le présent dossier o pour objet de réaliser une évaluation des incidences du projel afin de permettre aux services
instrucleurs de juger e caractere des madificalions demandées,

lLe dingramme ci-dessous présente les grandes étapes de ce projet

Projet soumis &
d"éwaluafion
snvironnementale

l

Dossigr d'ALlorsation
Enviranmamenrale
avac Etude d'impace

Dlassier & Autansation
Envirmnnameantals

AL A oo th ; B i | [ aﬂ'lﬁﬂ
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- ET-DU DEMANDEUR



PARTIE 1 : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS

RESCANIERES

l. HISTOIRE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La Société des Ftablissernents RESCANIERES (dile RESCAMIERES SAS), o &1é constituée en dale du & l&wrier 1974
par Monsieur Yves Resconigres avec pour obijet social principal I'extraction, le traitement, la transformation, o vene
el la mise en ceuvre de tous subles, graviers et agrégots ainsi que |'exploitation de carrigres.

Farallélament a cette entité, |'entreprise Rescanieres Routes et Travaux o développé ses activités dans le domaine de
la construction de routes et autoroutes dés les années 70.

Au milieu des années 90, sulte au développemeant de ces différents métiers, la RESCANIERES SAS s'est dotée sur le
site de Roumengoux de centrales d’enrobage & chaud et & froid afin de couvrir toujours migux I'ensemble des
activités connexes @ |"exploitation de granulats.

Ces entreprises ont élé rachetées en septembre 2001 par le groupe EUROVIA qui tait toujours perdurer ce modéle
d'intégration au fravers de 3 sociétés intimement liées - RESCANIERES SAS [(granulats), les ENROBES SUD (usines
d'enrobage) et 'Entreprise Jean Lafebvre Midi-Pyrénées (canstruction rautiera).

Lo sabliere de Roumengoux o débute par |'exploitation de sobles et de graviers dons le lit mineur et les ferrasses
contigués de I'Hers le 12 mai 1977, toutefois le 17 novermbre 1982 |'exdraction dans le lit mineur o &€ inlerdite.
Le site s'ast ensuite agrandi @ deux reprises & 'occosion des Arrétés Préfectoroux du 14 mars 19290 et du 07 juin

1999,
Rapidement au débul des années B0, la camigre de calcaire de Raissac est venue épavler le site de Roumengoux
atin de produire des graves colcaires en substifution des matériaux olluvionnaires de |'Hers et ainsi économiser autant

gue possible catte ressource de matériaux naliles.

Le dernier Arrété Préfectoral d'autorisation relatit 4 ce site a5t danné en Annexe 1.

Il.  LEs carrRIERES RESCANIERES

Actuellement, RESCANIERES SAS dispose de & carriéres en cours d'exploitation. Le fobleou suivant présente les
différents sites expleités par lo société.

Date d'Amété

Communa Critére Classement YL
Préfectoral
Jagun Corrigres &0 000 {/an Autorisation
[32) Instellation de traiternent des malérioux 55 kW Déclaration 91/98)2009
Roumengoux  Carrigre 150 000 /fan  Auvtorisatien ; :
(0%) Installahion de tratement des-matérioux 700 kW Autarisation 07/06/1299
Corrigra 300000 t/an Autorisotion
Pinsac Installation de troitement des motériaux 364 EW  Autorisation
(46} Station transit 75000 m”  Déclaration Q3/11/2009
Centrale d'enr{:buge 600 1/ Déclaration
o Carrigre 14% 000 an Autarisafion
I:I'E}"'?} Installation de troitement des motérioux 235 kKW Autorisation 21/12/2012
Transit déchets inerles 30000 m?  Enreagistrement
Salviac Crarngra 250 000 t/an Autarisation
{46} Installation de traiterment des matériaux 790 kW Auterisation 03/11/2009
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Cenirale d'enroboge 15001/  Déclaration

Stockage matigre bitumineuse a0 Déclaration
Transit déchet inerte & 300 m? Déclaration

Yic en Bigorre Carriere 250 000 #/fan  Autorisation 19/04/2011
[&5] Installahon de trajterment des maoténous 1 370 kW  Autarisotion

Ill. MOYENS HUMAINS

Dans cefte configuration, RESCANIERES SAS compte 31 salariés dont 9 sont direclement employés sur le site de
Roumengousx

La société ENROBES SUD et Entreprise Jean Lelebvre (EIL) Midi-Pyrénges, directement liées & |'octivité de lo sabligre,
emploient quant 4 elles respectivement 3 st 47 persannes sur le méme site.

IV. CAPACITES TECHNIQUES

RESCAMNIERES 5AS est filiale & 100% du groupe EUROVIA, elle bénéficie done de l'expertise fechnique du leader
trancais de la production de granulats, qui exploite de 350 sites de camiéres et 150 installations de recyclage
valorisation sur fout le ferritcire

Les sites exploités par RESCAMNIERES 545, comme l'ensemble des sites de laclivitg carrigres e moiériaux dELROVIA
sont angagés dans la Charte Environnement des Industries de Carriégres, lo croissance varte et font partie du réseau
Granulat+ pour produire les granulals du BTP de maniére responsable (CF Annexe 3),

Gronulat+ consiste a économiser la ressource mingrale naturelle et a valoriser les déblais inertes de chantiar, par
le recyclage ef leur mise en ceuvre dans des projets de réamenogement ambitieux

Enfin, en tant que filiale du groupe EUROVIA, RESCANIERES SAS dispose également de l'oppul lechnique de

lensermble des sociétés du Groupe ouguel elle appartient. Lesquelles disposent de ressources internes da gestion,
de management et de savoir-faire permettant de garantir I'exploitation raisonnée et verlueuse de ses sites.

V. CAPACITES FINANCIERES

Le tableau suivant présente une bréve analyse comptable et financigre de RESCANIERES SAS (extrait Kbis en Annexe

2).

Chiffre d'Atfaire de la

RESCANIERES SAS 5260916 € 5575937 € 4969 248 €

RESCANIERES SAS est une filiale du Groupe EUROVIA. Ainsi, RESCAMNIERES SAS dispose de capacités financiéres
suffisantes pour exploiter lo carrigre de Roumengoux dans les conditions détaillées dans I'étude d'impadt, pour
appliguer toutes les mesures nécessaires & une profection optimale de environnement, et pour couvrir les frais des
ravaux de remise en état du site;
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PARTIE 2 : LES INTERVENANTS

l. LE DEMANDEUR

Société des Etablissements RESCAMNIERES

Bureauy 02 500 ROUMENGOUX
Forme juridique Société por Actions Simplitiges (SAS)
= MN® SIREM 300 265 253
AFI ESCA“'EHES] Président M. Emmanuel FAURE
Nom et qualité du M. Emmanuel FALURE
signotoire Président
MNationalité Francaise
Téléphone |056) 681225

Il. STRUCTURES ACCOMPAGNANT LE DEMANDEUR

Dans le cadre de son projet, lo Société des Frablissements RESCAMIERES s'est ropprochée du Bureau d'Ftude
ARTIFEX pour de se faire accompagner dans le mentage du projet. Des études spacifiques et complémentaires ont
également &é menées sur le site et le secteur d'étude. Celles-ci ont 846 réalisées par des entités spécialisées.

4 rue Jean le Rond d'Alember

Batiment 5 — 1" etage

81000 ALBI

- 05 63481033

a (ll'tlfe}( Réalisation du Dossier d'Autorisation Environnementale et
integration des éludes spécifiquas.

Julien PROUZET - Yoann MORIM

Paysage : Caraline PLANCHE

Ecologues - Lisa THIRIET, Fanny SCHOTT, Julien PMIEUSSET e
Cedric MROCZKO

OTEIS
~ 20 chemin de lo Coepiere

31100 TOULOUSE
ote...!.ﬁ.._.., o _,_Dﬁ a4 41 31 2]

Etude hydrogéologique
Gerard CHALANSORNET

) Diapasan — Batiment B - Rue Jean Bant
31670 LABEGE

0561009973

antea g rou p Etude hydrogéologigue

Christophe SUBIAS el Dominigue TROCHU
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AGRICULTURES
& TERRITOIRES

CHAMFTE O AdIRICLILTLIE
AREIE

ENTOMA

PSIIl, Parc Scientifique Agropolis

1200, Boulevard de la Lironde

34980 MONTFERRIER SUR LEZ

D5 &7 27 76 78

Mote relative & I'ingénierie écologiaue appliquée d la restauration
des populations de Nigelle de France et de Dauphinelle de Bresse
Mathieu CHALAS et Robin PRUMIER

Chambre d’agriculture de 'Arigge

32 Avenue du Général de Gaulle

07000 Faoix

05 ¢1:02 14 00

Etude de I'état agronamique des sols et méthodelogie pour le
_rEI:DITIP-DS_EL

Beroit REOLS

ENTOMA

14 Les Durands

B1 240 ALBINE

D5 67 277678

Réalisation de passage écologique en 20146
Micolas KOMEZA

A noter également |'intervention des organismes suivants |

- M5 Patrimaine Maturel ;
- Muséum

Conservataire Botanigue Mational,
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PARTIE 3 : LA SABLIERE

I. HISTORIQUE DU SITE

RESCAMNIERES 5AS exploite une sabligre dans le secleur de Roumengoux depuis 1977, Elle est octuellement autorisée
par Arrété Préfectoral du 7 juin 1999 o exploiter une sabliére sur les communes de Roumengoux, Cazals-des-Bayles
et Maulin-Meufl pour une durée de 30 ans et une surfoce de 64 hectares.

Il epparait avjourd hui gue |a ressource sera epuisee d'ici a fin 2020 sur le périmétre autorise par ['arrété en cours
de validité, et ce pour les raisons sulvantes ;
» |'obsence de sondage dons le dossier de demonde d'autorisation dexploitetion de 1998 ayont permis
d’'obtenir 'Arrété Prétectoral d'outonisation dexploitation de 1999 ;
> L'exploitation de cerdaoines zones présentant une moins bonne gualité (forte proporion de limons en mélangs
avaec les alluvions) ;
7 LU'épnisseur impartante de limons de couverlure au regard de la hauteur de gisement exploitable,

Ainsi, le volume de gisernent alluvionnaire disponible o été sureslimé avec pour conséguence, une consommation
plus rapide de la surfoce autorisée.

En 2001, la fomille Rescanieres o cédé ses aclivités de granulats, fobrication d’enrobés et Travoux Publics ou groupe
EUROVIA. Aujourd’hui, le gisement autarisé arrivant & son terme, RESCANIERES SAS souhaile ouvrir de nouvelles

zones d’extraction afin de permetire de foumir un volume complémentaire de granulats et de pouveir pérenniser
I'activité sur ce site jusqu'ou terma de son autorisalion [2029) tout en mainfenan! le rythme d'exploilalion aclusl.

Les principales dates qui jalonnent I'histoire du site soni détaillées ci-dessous -
o 07 juin 1999 . Arrété Prétectoral d'outorsation permettant le rencuvellement et I'extension de la cormriare de
Boumengoux ;
e 07 septembre 2001 : Rachat de la SAS RESCANIERES par le groupe EUROVIA, ;

o 04 octobre 2004 - Récolement aclant de lo cessation parhielle d'activité sur le loc Nard (lieu-dil Latournerie) ;

= 10 juin 2014 ; Arrété Prafectaral rectificatif et de mise @ jour des porcelles visées dans |"Arrété Prétacioral
du OF juirt 1999,

= (5 décembre 2015 : Arrété Préfectoral de chongement d'exploitation des usines d'enrchage @ choud et &
fraid ;

e 20 mars 2015 - Procés-verbal de récolement actan! de lo cessation partielle d’activilé d'exploitation de
carndre au droit des usines d'enrobage ;

e 24 septembre 2018 : Délibération du consell communautaire de la communauté de communes de Mirepoix
pour la mise en compatibilité du PLU de Roumengousx et du projet d'extension de la sabligre.
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Il. LOCALISATION ET MAITRISE FONCIERE

1. Situation géographique

Le site se localise sur les communes de Roumengoux, Moulin-Neuf et Cazals-des-Bayles, communes de 'extréme
Est de |'Arizge (09). Le lit mojeur dans la vallée de I'Hers offre des alluvions constituées de sables et graviers propices
a I'extraction de matérioux. Cefte formation est identifiée dans l& Schéma Départemental des Carrigres de |"Arigge
comme « Les alluvions des basses plaines des vallées de |'Arigge, de I'Hers et du Salat, qui constituent les principaux
gisements de sables et graviers actuellement exploités dons |'Arigge »,

Le site d’exploitation RESCANIERES est installé de part et d'autre de la rivisre depuis 1977 |l fait 'objet d'une
autorisation d'exploitation sur les communes de Roumengoux, Moulin-Meufl el Cozols-des-Baylés por ardé
prifecioral en date du 7 juin 1999, Actuallement, el & la suite de cessotions d'octivité sur une portie des ferrains,
49 44 ha sont aulorisés pour |'extraction de sables ef graviers, la mise en place des éguipements annexes nécessaires
a leur troitement et leur commercialisation.

lllustration 1 : Localisation de la sabligra
. Souree : 1GHN | |fax

D Eenprise de lo soblidre autorsie < AT juin 1999
- Ermnprizn de l'extwsian
B i ELROPRES SUD 0 250 500 m

AESANIERES SAS wlibeg ey dy il S ! aﬂ[ifﬂ



2. Maitrise fonciére

L'Arrété Préfectoral du 7 juin 1999 (cf. Annexe 1) autorise la société RESCANIERES & exploiter en sabliére des terrains
situés sur les communes de Roumengoux, Moulin-Neut et Cazals-des-Baylés. Les cessations partielles d’activité sur
le loc Mord [2006) et le changement d'exploitont sur la centrole d'enroboge (2014) ont modifie le perimétre
initialemen) autorisé.

L'emprise de la sabligre visée dans 'Arrété Préfectoral du 7 juin 1999 a fait I'objet o fail 'objet de deux cessations
partielles d'activité et d'un Aréte Préfectoral de rectification pour mise @ jour des porcelles le 10 juin 2014,

|"emprise résultonte sera conservée dans le présent dossier avec les mémes activités, Le fobleou ci-dessous répertarie
ces parcelles sous leur désignation aduelle.

Saection N parcelle | Contenance cadostrala (m?) Commeniajre
Roumengous B 316
Roumengoux B 7 260
Roumengous B 200
Raumengoux B 11 230
Raumerngous B 19 1735
Roumsngaox B 20 2515
Roumengous B 21 2300
Raurmen oy B 22 2430
Roumengous B 23 2605
Roumengous B 24 1000
Roumsngoux B8 2 1450
Fourmenoois 8 24 1015
Roumergaus B 27 1085
Roumengos B 28 1520
Raumengous B 29 3540
Roumengoux B 30 1500
Raurmengous B 35 630
Roumengous B 34 1770
Roumengoux B az 3280
Raumengaous B 55 920
Raumengous B 564 3940
Roumengous B 57 H40
Roumsngoux B 58 3770
Roumengous B 5% 4280
Roumengoux B 60 3260
Roumengous B 61 2900
Roumengous B a2 4125
Raumengou B 63 H00
Raumenmgous 8 &4 1630
Rourmengoux B &5 1700
Roumengous B &b &40
Roumengous B a7 1440
Roumengoux B 68 1560
Rourmiengous B &% 915
Raumengous B 70 340
Roumengoux B 1 B70
Roumengoux B ’2 190

) artifex



Raumengouy B 73 240
Roumengoux B 4 2925
Roumengous B BO 11445
Roumengous B 81 14890
Raurmiengoux B 82 650
Roumengaux B 83 550
Roumengoux B B4 2255
Raoumengous B 45 2285
Roumengons B Bé 1518
Raumengous B 87 4000
Roumengous B 88 2670
Roumengoux B 8% 1550
Rourmen gy B 90 1830
Roumerngots B LA 2540
Roumengoux B 92 4490
Roumengats B 93 3150
Foaurmengoes B 94 3630
Raurmengaoux B 25 1275
Roumengaux B 94 520
Roumengoux 8 a7 730
Roumengous B o8 2010
R B 29 1710
Raumengous B 100 1620
Roumengoux B 101 3775
Raumengous B 102 1210
Raumentous B 103 1180
Raumenguus B 104 2730
Roumengous B 105 640
Roumengoux B 106 2115
Raumengoy B 107 2205
Roumengoux i+ 108 852
Roumengoux B | 0% 4413
Roumengais B 110 3535
Fourmengeos B 111 1520
Raumengou B 112 400
Roumengous B 113 55%0
Roumengoux B 114 3670
Raumengous B 115 8740
Roumenoous B 1164 17700
Raumengous B 1122 650
Roumengouox B 1123 5365
Roumengous B 1124 4311
Roumengaoin B 1125 121
Raurmergous B 1124 330
Rourmengous B 1128 1810
Faumengous B 1141 &45
Raurnarnges B 1185 1578
Roumerngous B 1187 917
Roumengoux B 1189 1244
Roumengaous A 1209 1103
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Raumengouy B 1244 437

Roumengoux B 1316 5085 ancennement 1248
Roumengous B 1317 573 anciennement 1248
Roumengous B 1318 2849 onciennement 1250
Raurmengous B 1319 3754 anciannerment 1250
Raumerngaus B 1322 55 anciennemant 1244
Roumengoux B 1323 2683 anciennemant 1244
Raoumengous B 1256 299

Raumengous B 1258 361

Raumengous B 12460 2227

Roumengoux B 1241 2407

Roumengoux B 12462 3927

Roumenoois B 1253 4185

Rourmengous B 1306 1111

Roumengoux B 1324 2589 anciennermant | 307
Roumengats B 1314 2078 anciennemsnt 1308
Foaurmengoes B 1315 095 anciennement 1308
Raurmengaoux ZB a8 25950

Roumengaux ZB 39 A0740

Roumengoux 8 40 B290

Roumengous ZB 157 701

Raurmengous 28 1462 10945

Raumengous ZB 143 1045

Roumengoux ZE 164 455

Raumengous 8 165 50

Raumentous i 166 400

Raumeangos 7’8 147 300

Roumengous 7B 148 50

Roumengoux 7B 169 1150

Raumengoy it 170 985

Foumengousx ZB jira 425

Raurnengou 28 172 160

Roumengoims B 173 140

Fourmengeos 28 174 | &5

Raumerigous ZB 175 D65

Roumengous Fid 177 4860

Roumengoux Z8 180 1435

Raumengous Z8 181 410

Raumengoux ZB 182 575

Roumengous 8 183 180

Roumengouox B 184 130

Roumengous 8 185 2315

Roumengoix B 184 595

Roumerngous ZB 187 1210

Faumenooes ZB 189 3535 Cha ng;‘:;;;:::??g?gl 2014
Raumengoux i 190 2440

Roumengous 7B 11 2218

Roumengou z8 192 1032 Shangemant s ex crahadls
Raumengous ZB 193 2290 Changement d'exploitont 2074
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Récalement 2015

Changement d'explailont 2014

Raumerngous 7B 194 360 Récolament 2015
oo | @ |95 o et py
Roumengous ZB 194 465
Roumengaux 7B 197 305
Roumengoux ZB 198 680
Roumengoux ZB 199 500
Roumengous ZB 374 4632
Roumengaux Z8 375 1013
Roumengaux ZB a7é 1693
Resurmien e iB 377 247
Raumengots 78 382 516
Roumsngoux ZB 383 &80
Roumengoin 8 386 4003
Roumengous ZB 387 7730
Roumer o iC a0 ABZTE Récalarent 2006
Roumengous ZC &1 206469 Recolement 2006
Roumengous ZC 62 14246
Rournengoux ZC 63 1754
Rourréengaus C 64 207
Rourmengous Fis 65 1002
Roumengaus C B7 16475
Roumengoux Ze 89 5038
Cozals-des-Bayles A 4 8775 Récalemeant 2006
Cozals-des-Bayles A 447 32495 Facalement 2004
Cazgls-des-Bayles A 453 4949 Récalement 2004
Copals-des-Bayles A 466 4745 Récolemant 2004
Coznis-des-Bayles B 676 1330
Cozals-des-Bayles B &77 1407
Corobs-des-Boyled B 678 844
Coznls-des-Bayloes B 484 13603
Cazols-des-Baylas Changement d'exploitant 2014
! 8 687 2074 ﬁécﬂ?cmenf Zﬁ1gpour partia
Corais-des-Baylas B 4688 11z0
Carals-des-Sayles B 489 1118
Cuazrals-des-Baylas B &o0 IIER
Cazals-des-Bayles B 421 5578
Cozals-des-Bayles B 782 2630
Carals-des-Bayles B 783 220
Caznls-des-Bayles B 784 B&R4
Cozals-des-Bayles B 785 1440
Cozals-des-Bayles B 784 232
Carals-des-Baylez B 787 79
Coznls-des-Bayles: B 788 9240
Cozols-des-Baylas B 792 Foye2e]
Cozals-des-Bayles B 793 568
Coznls-des-Bayles B 794 27867 Chnng;;n;r;lai ::::I;S?El 2014
Caals-des-Bayles B 795 1744 Changement d'exploilant 2014
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I | ! | Eécolement 2015 pour pariie

pMoulin Meuf A | 1744 11000
Moulin Heuf A 1147 2940

Le toblaau ci-aprés synthétise les surfaces du sile

Récalement 2004
Surfoces initiales Cessation d'activité sur le lac
réaménagé

Récolement 2015

TOTAL

Usine d'ﬁﬂrobuga

ROUMENGOUX 537484 88944 | 7457| 441083
CAZALS-DES-BAYLES 100116 50964 | 7607 | 41545
MOULIN NEUF 13940 /] /] 13940
TOTAL 651540 139908 | 15064 496568

L'illustration en page suivante présenfe ['emprise cadastrale de la carrigre telle qu'actuellement autorisée.
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IIl. CADRE REGLEMENTAIRE

1. Contexe

La sabliere RESCAMNIERES est une exploitation de graves et sables de la vallée de I'Hers: Ce site permet lo production
de granulats utilises dons la preduction d'enrcbés, les travoux publics, le béton prét @ I'emplel ef la construction

Les caraciéristiques principales du site son! présentées dans le tableau ci-aprés

Projet
49 ha 65 0 &8 co
30 ans, soil jusqu'en juin 2029
100 000 tan
150 000 t/an

Caractéristigue
Surfoce actuellement outonsée
Curée d'outarisation
Praduction annuelle moyenne
Production annuelle maximale

2. Nomenclature ICPE

Les rubrigues de lo nomenclature des ICPE qui concernes le site RESCANIERES SAS sont reprises dans le tableau
sulvant.

Désignation de

Sauil de classemen! Capacité de |'activité Classement

Rubrique

I"activité

Rythme de production moyen |
_ - 100 000 Han
25101 Exploitation de carriére - Bithiiia:da prcaueicn mamel A
150 Q00 Han
Installation de broyage, Suparigur O 40kW mais
soncamiage; cribloge, IntSisur-ou égal & Installohons de fratement fixes e
2515 ensochoge, 2006w - Déclaration : ! .
515- 1 Ly annexes E
pulvérisation, netioyage, 850 kW
fomisage, mélanges de Supgrieur a 200EW
pierres, coilloux Enregistrement
Supérieur & 5 000 m?
Station de fransit de mais fnférisur au égal &
- roduits miméroux 10 300 m? - Déclaration :
2517 isuﬁ:ler:‘icie de |'aire de > 10000 m? E
[roamisitl Supérieur a 10°000m7
Enregistrement

A - outorisafion ; E - enregistrement ; DC - déclaration, soumis ou contrdle périodique prévu por laicle [ 512-1 | du code de
fenvironnement ; O décloration ; NC : Non clossée,

Le régime de dassement est défini en fonction du seuil indiqué dans lo nomenclature des Installations clossées. A
partir du moment oo un établissement comporte plusisurs installations classées dont I'uns est soumise & autorisation,
le principe de connexité (code de 'environnement] amene & considérer que |'ensemble esl soumis & autansation.

| Le site RESCANIERES de Roumengoux est classé en autorisation au fitre de la nomenclature des Installations Classées '
el dispose d’'un Amrété Préfectoral en date de 7 juin 1999,
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3. Rubrique Loi sur I'Equ

Lo sabliere est soumise a la loi sur 'eau au travers la reglementation sur les ICPE, bien que celles-ci ne soient pas
listées dans I'Arrété Prélectoral de 1999, A fitre indicatil, les rubriques opposables sont les suivantes :

Copacité de

Rubrigua Désignation de I'octivité

Seull de clossement

I"ochivité

Sondage, forage v compris las essais de pompage,
creation de pulls ou d'uwmge souterrdin, nan
desting o un usoge domestique, exécutéd en vue de
la racherche au de la surveillance d'eoux
1.1.1.0 - N J Dhé|eration ! [
soulerraines ou en vue d'eflectusr un prélevemeant
tempormire ou permanent dans les eoux
souferraines, y compris dans les nappes
d'accompagnament de cours d'eay
A l'wxception des prélavements falsan! |'objet d'una
T : M = 400mith=D0 <
comvenlion avec |'attributaire du débil affectéd prévu 1 000 mI/h < A
por I'art. L214.9 du code de "environnement, B c »
: apacité
. rélevemants et installotions et ouvrages permettont
1210 | P ey Ou pompe NC
=] F,'lf PEIVETVENT, |f Eﬂ”lpll.‘_- F:l(.'.r S2ryvoalan, Qans un X
d'eni; d d st = ABG i/
cours d'eou, dons st nopoe d'occompagrement ou
, ccompag NC<2%=D<5%=<h
dons un plan d'eau ou conal alimenté por ce cours s )
; ; du débit du cours d'eay
d'eau ou ceMe nappe
- Ms<Qlha<D<3ha
3230 Plon d eau permonant ou fon _— = 3 ha A
5

A - guiarisation ;0 - décloralion ; N5 - Nan soumis

e projet est donc soumis & autorisation au fitre de la nomenclature Loi sur 'Eau.
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PARTIE 4 : CONDITIONS D’EXPLOITATION DE

LA SABLIERE

l. FONCTIONNEMENT

1. Personnel

Sur le site RESCANIERES de Roumengoux, 9 personnes sont employées. Elles sant réparties sur les postes suivants ;
- Ingéneur carridres ;
- Chef de production ;
- Gestionnaires administratits
- Conductelrs d'engins {pelle, chargeur et dumper).

2. Horaires

L'extraction el le fransport des matériaux sont réalisés sur la plage horaire maximale de $h30 & 21h30 hors dimanche
et jours fériés.

3. Engins et véhicules utilisés

L exploilation de la carrigre s'effectue a 'aide

Pelle
(Caterpillar 323 X X X X
FU
Tombereau
articulé (Volvo X X X X
A25 D)
Chargeur
(Caterpillar X X X
966M)
Chargeur
(Caterpillar X X
972MXE)
Bull
(Entreprise X X
Extérieurs}
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Il. CARACTERISATION DES MATERIAUX

1. Caractérisation du gisement

Le gisement correspond aux graves alluviennaires, depdts modernes de basse vallée. Celui-ci se compose de graves
de tailles variables, de sables et d'argiles. Ces matériaux sent localisés scus des limons marron d'épaisseur variable
(2 m en moyenne).

D'oprés les indications tournies par lo connaissance du gisement actuellement exploité et par les résultats de
sondages effectués dans le secteur, la coupe type des terrains est la suivante -

Colonne Nature des couches géologique
lithostratigraphique
g e Limons et limonx sableux

Daim
2 men moyenne

it Sables et sables légérement limoneux

Graves argileuses ou argiles graveleuses

oo e T 2T} Graves sablo-argileuses ou sablo-limoneuses

Graves sableuses propre

6 m en moyenne

Substratum molassigue marneux
(Existence de niveau de poudingues
ou de grés est possible)

La profondeur de 'excovalion est de &-7 m en moyenne par rappert au niveau du lerrain noturel. A noter gue le
niveau de nappe est estimé a 4 4 5 m de profondeur sur le site.

Les coractéristiques infrinséques du gisement sont données par le tableau ci-dessous. Elles proviennent des résultats
des essais 2018 effectués dans du Marquoge CE des granulats.

Coefficient Los Angeles 23
Micro Deval | 18

Coefficient de polissage accéléré | 50
Masse volumigue réelle des granulats 2,643
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2. Llerisque Amiante

Lo sabliere exploitera des tormotions alluvionnoires consolidees, non metomorphiques. |l s‘ogit de maotérioux
fransporiés et déposés par la rivigre Hers le long de ses berges.

La note dy ministére en charge de Environnement dy 30 juillel 2014 indique dans son annexe 1 .
« Les exploitations concemant des formations sédimentaires nan métomorphiques dans lesquelles lo probabilité de
trouver des fibres d’omionte est & prior nulle ou négligeable ne sonl pas concernées par la question de ['amionte; &
l'exception des exploiafions concernant des formations supedicielles non consalidées et allochtones (alluvions,
moraines, colluvions...).
Sous réserve de cete exception, les sites explaitant les produifs suivanis peuvent étre écarfés :

- des olluvions {graviers, golels, sables...)

= ks

! L& risque amiante environnemental sur le site RESCANIERES peut donc étre évalué comme nul.

3. Risque silice

Ce nsque est lié a l'exploitation d'une roche riche en Silice. Lo Silice cristalline se rencantre essentiellement sous
tarme de quartz minéral dans des roches type quartzite, grés et sables, mais égalemant en plus laible quontite dans
les granites, les argiles, les roches métamarphigues..

Les matériaux alluviennaires de 'Hers exploités sur la sabligre de Roumengoux sont de nature silico-calcaira.
La teneur en corbonale de calcium mesurée sur la fraction 20/40 mm gui esl concassée est &levée avec une valaur

de 44%, les essais réalisés dans |'atmosphére de trovail des solariés depuis de nombreuses années omeane & statuer
sur un risgue globalemen faible quant & leur expesition & la silice cristalline.

' Le risque d'exposition & la silice dans I'environnement peut done &tre évalué comme négligeable.

4. Caractérisation des granulats produits

Les gronulats exploités présentant une densité en ploce estimée a 2 1/m”. Hors découverte, 95 % du gisement axplaiié
est valarisable, les 5% restants correspondent oux argiles retirées des matérioux lors du débourbage et du lovage
des materiaux dans ['installation de tratement.

les coractéristiques du gisement permettent lo production de granulats classés en application des normes
européennes (EN 12620, EN 13139, EN 13043),

5. Usages

Lle rayon de chalandise de lo sabliere de Roumengoux est de 'ordre da 50 km [partie Est-ariégecise et Duest-
audoisea).

Les matérioux olluvionnaires produits sont porticulierement ulilisés pour la fobrication d'errobés directement ou
niveau du site grace aux usines d'enroboge & chaud et a frold exploitées par o société ENROBES SUD. En 2019,
48 % des matériaux produils sur la sabliére ont servi pour lo production de ces enrobés appliqués par les éguipes
locales de I'Entreprise Jean LEFEBVRE instollée sur le site de la sabliere RESCAMNIERES.

Le reste des granulats produits sur lexploitotion de Reumengoux est utilisé par le tissu local des entreprises de baton
industriel, de frovaux publics et privés, de bétiment qui opérent dans le codre de marchés publics ef de chantfiers
Orives,
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6. Transport
Le fransport des produit finis est assuré uniquement par camions: Les véhicules empruntent la route déparementale

RD 626 qui borde lo limite Sud du site. Une port des matérioux élaborés sur place est employée por lo société
EMROBES SUD. Les enrcbes fubriqués sont egalement acheminés sur les chantiers par vois routiare.

I1l. METHODE D’EXPLOITATION DU SITE

1. Approche par processus

1.1.  Travaux de découverte

Les travaux de découverte concerment |'évacuation des matériaux supericiels non exploitables mais valorlsables dans
le codre de lo remise en état coordannée aux travaux (terre vegétale, limons et matérioux trop argileux pour étre
valorisables). Ce décopage est effectué progressivement sur lo totalifé de lo zone exploilable du site.

Cette découverte se décompose globalement d'une couche de ferre vigélale de guelyues dizaines de centimétres
d'épolsseur surmontant des limons d'épaisseur variant entre quelques centimétres et pouvant aller jusqu’a 3 m.

Lo couche de terre végétale est separée des formations sous-jacentes; cela afin d'éviter lo dégradation des qualiés
agronomigue du sal, Afin de ne pos dégrader les propriétés de cet horizan, les metlons constitués de cefte couche
de terre végétale sont de faille limifée.

L'henzen ergane-minéral sous-jacent est stocké soit sous forme de merlans, en vue de sa réutilisation dons le cadre
de lo remise en &lat, soif directement utilisé en comblement de fouille et talutage de berges pour le réaménagement
coofdonng du site,

1.2.  Exiraction des matériaux

La majeure partie de l'extraction est exécutée hors d’eou (environ 2/3 de lo hauteur d'extraction).

Lo pariie hors d'eau est exploiiée soil & la pelle hydrauligue soil & I'oide d'une chargeuse sur preus:

e

iy - = =T - — :._ \:
Zone d'exploitation sur lo sobliére RESCANIERES

La parfie en eau est, quant 4 elle, exploitée exclusivement & la pelle hydraulique depuis le bord de la fouille. Les
matériaux extrails font 'objet d'une phase dessorage por stockage en bordure de lo zone d'extraction.
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Zone d'exploitation en sau sur la sablidre RESCANIERES

Un rythme d’exploitotion moyen de 100 000 ionnes por en correspond & environ une avoncée d'extraction de
50 000 m" par an.

Les graves brutes extraites hors d'eou et en
eau sonl reprises ou chargeur pour
alimenter de la maniére o plus homogéne
passible  lo trémie  dalimentation  de
I"instollation

Un tombereau sera employé sur lo zone
d'exploilation pour effectuer |2 franspart de
I grove exfraite jusqu’a la trémie. Autant
qué possible |s tapis permettra un transport
des matériaux jusquiaux installotions de
traiternent, localisées en rive gouche de
I'Hers, le plus neutre possible vis-é-vis de

I'environnement et le plus sGr possible. i e - .,,'_,,___-;
-l o ;j. |.'." = e e .i,h" =
Tapis sur la soblidre RESCANIERES actuelle

Lars des opérations en rive droite de |'Hers, le transbordement des
matériaux en rive gauche jusqu’aux installations de traifement est
réalisé o l'aide d’un tapis sur passerelle existant,

Le tombereau ne franchira done pas 'Hers charge de fout-venant
par le passage o gue.

s ks il

Tcr sur passerelle traversant 'Hers
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lllustration 3 : Schéma de principe des différentes tapes de lexploitation du gisement
Source : Arfifex
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La sabliere RESCANIERES SAS de Roumengoux est outorisée par Arrété Préfectoral du 7 juin 1999 pour une durée
de 30 ans, sait jusqu’en juin 2029, La production annuelle autonsée est de 100 D00 tonnes en mayenne et 150 000
fonnes maximum.

Les illustrations en page suivante présentent le phasage fel que défini et autorisé por |'Arréte Préfectoral du 7 |uin
1999, Ceite autarisafion étant valuble depuis environ 20 ans, l'aclivité devroif entamer la 5™ phase quinquennale,
Cependant, du fait d'un volume de gisement moins conséquent ef plus argileux, I'uctivité de lo sabligre RESCANIERES
SAS de Roumengoux est en avance sur son phasage. A noter également que le gisement présent sous les usines
d’enroboges (prévus en phase 6), dont les ferrains d'implantation ant é1é sorfis de |'autorisation, onl déja éfé exploités
el remblayés.

| Ainsi, |'extraction actuellement menée correspond & la demiére phase d'exploitation du prajet de phasage inifial, ]

HESEAMTE RIS BAY - Puldngion de cofila Rrigeniey| o (DF] a;ﬂm



lllustration 4 : Phosage d'exploifation initiolement prévu
Source : Ectore 1979
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1.3. Traitement du gisement

Des installations de fraitement sont en place et fonctionnelles sur la sablisre RESCANIERES, en rive gauche de |'Hers.
Sur le reste du site, |'octivité correspond uniquement & I'extraclion et au transport des matériaux.

Une fois achaminégs sur lo zone de frallement, les matérioux sonl trailés par plusieurs opérations successives de
lavage, clussification et reduction.

le principe général d'une instollation de traitement de motéraux consiste ainsi @ passer d'un matériou noturel &
I"&tett bru! {roulé, argilaux el de granulomélrie hélérogéne), & une série de granulats calibrés, hamaogénes, lavds ou
secs, roulés ou concassés, Afin de foumnir un matériau de qualité et de répondre aux besoins de ses clients, le lavage
des fractions naturelles ef concassés est nécessaire, ce procédé produit des eaux de lavage chargées en fines
argileuses et de concossage qui doivent &re décantées dans un bassin de logunage {voir ci-dessous portie 4.2
Lavage des matériaux).

L'installation de troltement, présente sur la sablitre de Roumengous, se compose -
- [M'un débourbeur ;
- De cnbles - loveur et 6 sec;
- De concasseurs | o mchoires el girataire |
- De systéme de lroitement des sables ;
- [DMegoutteurs ;
- Delopis. ..

La puissance totale de l'installation de traiterment et des annexes (bureau et atelier] est de B50 kW, Ainsi, letraiternent
des matérioux sur le site RESCANIERES permet la preduction des granulométries suivantes :

Matériaux nen Granulats pour
soumis Granulats pour Granulats pour miélanges
Coupures bétons miartier bitumineux ef
au marquage CE enduits superficiels
Er 124620 EM 13139 EM 13043
0/2 Roulé lavé X X
/4 Rould lavé X X
2/6 Roulé lavé X
416 Roulé lave b
410 Raule lave X
&714 Roule love X
| 1,/22 Rowlé love X
16/31,5 Roulé lové X
0/2 Concassé fillensé X X
24 Concassé lavé X
E,:'.ﬁm:'.?r_f._rarlcﬂssg1uvé b
2/6,3 Concossé love X
&,3/10 Concasse lave X
10/14 Concasse lavé X

1.4. Stockage et transport des matériaux

Au niveau de lo zone de fraitement prend place un stack pile, permettant 'approvisionnement de l'installotion, ainsi
que diverses zones de stockage de produits tinis. Hors zone de traitement, les matérioux sont susceptibles d'étre
stockes ovant ccheminement vers le site de traitement. Ce stockoge reste de faible taille et temporaire.
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Apres traitement, les motérioux peuvent étre utilisés in situ (usines d'enrcbage), étre évacués par la flotte de camion
de la société JEAN LEFEBVRE, de prestataires ou &tre vendus directement au départ du site par les clients.

Le site de Iraitemant esl également employé comme plafeforme de négoce (stoeckage et vente) de maiériaux issus de

lo carrigre de Raissoc, Rappelons que I'emploi de matérioux calcoires en substitution des matériaux alluviannaires
dans les applications compatibles est réalisé sur le site dés que techniquement possible.

2. Remise en état projetée

2.1.  Projetde 1999

Le projet initinl de reamenagement du site, établi por le cabinet ECTARE en 1999, prévoyait un réaménagemant du
site autour de 3 plans d'eau -
- le lac Nord (nen visible sur le plan ci-dessows), a fait 'objet d'une cessotion d'actvité et o été sorti de
I'emprise de la sabliere en 2006 ;
= le lac central, positionné en rive droite, devait présantar une surface de 23 ha pour 900 m de long at
250 m de lorge. |l est & souligner que le projet de réaménagement de cette zone a évolué et o fait 'ohjel
d’'une demande de modification des conditions de remise en état en juillet 2017, Celle-ci est presentés
dans lo partie suivante ;
= le lac sud, en rive gauche, devait initiclement atfeindre une surface d'enviren 15 hae. Cependant, la
cessation d'octivité sur les terrains d'implantation des usines d’enrobage o diminué la sudece de ce loc en
2015,
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Le projet initial prévayait lo création de différents profils de berges, présentées ci-dessous :

lllustration & : Coupe de principe de la remise en état
Source - DOWAE 1999 ; Ectare

coupe A
- I 2HNV
- \ hautes eaux
; d_‘f:“: .
“ AR P subsirgtum impermaable
coupe B
3HY
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:_;1| : :-—;E\"rn_
Sl A A s\ ihstrelum impeméabla
coupe
4HMY
e
T:Trf.—_ﬁw:_—_: e hautes saux
e R ol s
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coupe B pargo hors deau verticala iocalisée
sur unis diziing de mblro (nidificalion des Hirondalies d rivege))

haules eaux

Isubstratum impermésable
gy gravesen place
— périmétie réglementaire
BT terres de découverte

: am;s échelle
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2.2. Modification de 2017 sur le projet de remise en état

Ay cours de I'exploitation du site, il est apparu la nécessite de conserver une bande de terre séparant le loc cantral
en deux parties : lac Sicord (au Merd de lo bande de terre) et loc central (au Sud). Dans ce cadre, RESCANIERES
SAS o deposé en 2017 une demande de modification des conditions de remise en éfat afin d'acter ce choix technigue
et d'apporter les élémeants justifiant de 'intérét de canserver cette bande de lerre. Cette demande de modification o
été actée par un arrété préfectoral complémentaire en date du 21 décembre 2018.

Les raisons de ce choix sont notamment |
- Hydrogéologique : les berges de cefte bande de terre, aménagées directement dans les matéricux
alluvionnaires pour une parfie et remblayés pour d'autres, permeftent une bonne circulation des eaux entre
les lacs tout en maintenant une séparation des plans d'eau qui limite les impacts consécutifs au basculement
de la nappe.

- Paysagére : cette bande de terre o été complétée par des remblais afin de lui donner des courbes
harmenieuses en adéquation avec les éléments struclurant le paysage. Celle-ci s'étant végétalisée, elle
densifie la ripisylve de |'Hers et contribue a lo gualité de la tframe boisée.

- Ecologique : I'aménagement de cefte zone o permis de diversifier les habitats noturels en créant des zones
de houts fonds évoluant vers des zones humides el un créant une prairie rudérale séparant les 2 plans
d'eou.

Par ailleurs, cette bande de terre permet de séparer des vocations ultérieures clairement distincies pour chacun des
2 plans d'eau puisque le plan d'eau Sicard appartient en lefolité & un propriélaire et le plon d'eou central en totalité
a un aufre,

lllustration 7 : Modification de la remise en é&tat du secteur Nord-Ouest du lac central
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2. |Installation élecirique

Le site est desservi par le réseau électnique aénen. L'électricité est ufilisée pour |'climentation du pont bascule, pour
I'éclairage et le choulfoge des locoux du personnel et pour le fonctionnement des installations de traitement fixes.

Un transfarmateur est présent sur la zone de froitement, & proximité de |'installation.

3. Distribution d’hydrocarbure

Une cuve enterrée d'hydrocarbure est présente sur le site. |l s'agit d’une cuve & double parois présentant un valume
de

= 20 m* de Gazole ;

- 20 m’ de Gazole Nan Routier.

Les hydrocarbures sont utilisés pour |'approvisionnement des engins du site, L'approvisionnement est realise sur une
aire étanche munie d'un caniveau permettant la récupération des eaux pluviales. Celles-ci fransitent ensuite par un
débourbieur [/ déshuileus {rejet suivi annuellement),

4. Eau

4.1. Réseau communal

Le site de traitement el de négoce esl relig au réseau AEP communal. Ainsi les bureaus, 'atelier, le rdlactoire et les
vestiaires sont approvisionnés en eau potable.

Un compteur permet de suivre lo consemmation en eau de ville.

4.2, vage des matériaux

le lovage des matériaux est indispensable dans le cadre du process de fabrication de granulats,

» Recycloge des eaux
Atin d'assurer le recycloge des eaux de lovage, ef de fonctionner en circuit ferme, un dispositit de decantation, sowus
lo forme de bossins de lagunage, o &1¢ oménagé a proximilé des installations, |l s'ogit d'une succession de 2 bassins
qui permettent lo décantation progressive des fines contenues dons les enux de lovage. Les eaux chargées sont
envoyées vers le 1% ol les fines sédimentent progressivement en fond de bossin. Les eaux plus claires en surface,
passent par surverse dans le second hossin, Ca dermier permet d'ossurer une nouvelle phose de décontotion, Les
enux de surface peuvent alors &fre pompées ef réutilisées dans le process de lavage.

Lorsque les matériaux extraits sonl porficuligrament argileus, une stalion MS peul injecter du floculant en téte de
bassin de logunage dans |'sou chargée en porficules fines. Ce procédé permet d'améliorer la vitesse de depdt des
particules lors de |a décantation par formation de flocs.

s Prélévement des eaux
Un pompage dans |'Hers est en place pour assurer 'oppoint d'eou et compenser les pertes d'equ (equ confenue
dans les matérinux oprés traitement, évaporation...). La pompe présente une capacité de 80 m'/h.

Lo guonfité d'eau pompés onnuellement dans 'Hers est suivie grice & un compteur, le volume prélevé en 2018
était de 30 600 m".

' Compte-tenu du flux des eaux de process, le taux de recyclage s'est établi & 87% en 2018.




lllustration 9 : Process de fonctionnement du systéme de recyclage des eaux
Source | Arfifex
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* Gestion des fines de lavage
Aprés décantation des eaux, les fines de lovage sont reprises. Actuellement elles sont reprises et imises en stockoge
temporaire pour seéchage en bordure des bassins de décanfation. Elles pourront ensulite étre évacuées ef fransporiées
sur les zones en cours de remise en état.

lllustration 10 : Principe actuel de gestion des fines de lavage
Source . Orthaphotogrophis
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V. DIAGRAMME DES FLUX
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PARTIE 1 : MOTIVATION DE LA DEMANDE

l. OBJECTIFS DE LA SOCIETE

La démarche de la socigté RESCANIERES SAS débute par la volonté d'afteindre I'objectif stratégique de pérenniser
son activité jusqu’en 2029,

Pour rappel tout d'abord, la carrigre est installée de part et d'autre de la riviere depuis 1977 . Elle fait I'objet d'une
autorisation d'explaitaiion sur les communes de Roumengoux, Moulin-Neuf et Caorals-des-Bayles, par arrété
préfectoral du 07/06/1999 valide jusqu’en 2029, Les conditions de |'arrété sont les suivantes -

v Surface autorisee | 64 ha

¥ Production moyenne autorisée : 100 000 tonnes/an

¥ Production moximale autorisée : 150 000 tonnes/an

Or le constal que porte "entreprise aujourd’hui est :
1. La partie Mord du site (en rive droite de 'Hers) o 8té majorifvirement exploitée.
2. Enrive gauche de lo riviére onl & aménagées les constructions el installalions nécessaires & ['exploitation.
3  Le rotic gisement sur découverte n'a pos éfé estimé suffisamment précisément en 1999, engendranf une
surévaluation du velume de gisement.

Ainsi au rythme de production actuel, la ressource sera épuisée d'ici la fin 2020 sur le périmétre autorisé par I"arrété
préfectoral en cours de validité. La pérennité de |'activité de lo carridre passe donc par I'exploitation d’un gisement
complémentaire afin de tendre vers la date limite de son arrété préfectoral d"autorisation d'exploitation fixée & 2029,

L'ajout d'une nouvelle zone d'extraction et I'avance de 'activité sur le phasoge d'exploitation initial engendre la
nécessité de compléter et mettre & jour le phasage de la sabliére.

Il. CHOIX DES TERRAINS

1. Critére géologique et géographique

Atin de répondre aux obiectifs présentés précédemmeant, la recherche de terrain d'extension s'est portée sur la vallée
de 'Hers qui présente des matérioux alluviennaires de qualité, permettant de répondre & lo demonde locale du
secteur du BTP.

De plus, les terrains onf été recherchés dans le secteur du site actuellement autarisé cela afin de limiter I'éloignement
des zones d'exploitation et du site de fraitement et de pouvoir ainsi minimiser la distance de transport des malériaux
bruts. Cela ofin de répondre a des contraintes environnementales (poussiéres, bruits, gor d'échoppement] et
écanomiques (augmenlation du cout de production).

A lissu de cette analyse, 2 rones ont é18 relenues. Le présent dossier s'intéresse uniquement & lo zone d’extension
présente en rive droite. les terrains de ceffe zone présenient une surfoce frés réduite et contiglie aux zones
d'exploiation octuellement autorisées ne madifiont pos lo perception paysagére du site depuis le voisinage dans sa
alobalité, et surout, n'engendrant pas plus de camions sur les routes que la siluafion octuelle. En effet ce site est
connecté @ la zone d'exploitetion actuella sans qu'il y ail besain de créer de nouvelles infrastructures ou d'utiliser les
infrastructures publiques locales. Le fransport interne des matérioux séra effectué soit par tombereau, soit par bandes
trensporieuses (topis fransbordeur sur I'Hers existant) limitent ainsi le trafic des engins et les nuisances. D'un point de
vua gconomiguee at environnemental cela s'inscrit dans un contexte de rationalisation de I'4nergie et de limitation des
émissions de goz 4 effet de serre.
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2. Les zones d'urbanisme autorisant |'activité de carriére dans le secteur

La commune de Roumengoux est couverte par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) opprouvé par délibération en date
du 08/05/2009, oyant fait I'objet d'une modification simplifiée, opposable depuis le 09/11,/2014.

Ce document classe les ferrains de la sabligfre actuelle en zone MNe @ u les secteurs portant une auterisation
d'exploifotion ef d'extension de lo sabligre de sables et de graviers », Le réglement applicable sur les terrains de
I"extension ont fait 'objet d'une mise en compatibilité du document d'urbanisme avec le projet de sobliere ofin de
les requalifier en zona Nc,

les communes de Cazals-des-Bayles at Moulin-Neul ne disposent pos decumeant d'urbanisme. Elles sont donc
actuellement soumises ou Réglament MNatianal d'Urbanisme. Ce documen! ne s’'oppose pas & l'activité de sabligre.

Toutetois, il est bon de préciser que pour permetire @ la société de mener & terme ce projet dextension, la mise en
compatibilité du PLU de lo commune de Roumengoux a été nécessaire afin de reclosser les terrains concemés en
zone de carngre (Mo Ainsi une Déclaration de Projet, prévue par larficle L123-14 du code de lurbanisme, o été
menée. Cefte procedure est particulisrement odoptée aux opérations d'oménagement présentant un caractérs
dintérét général powvant atre visées a larticle L.300-1 du code de lurbanisme, parmi lesguelles figure 'la maintien,
l'extansion ou l'accueil des activités économiques”

Dans le codre de celte démarche, ['intérét général du projet a éé reconnu el celte déclaration de projet a ainsi
abouti au classement en zone carriéra des terrains de |'extension, suite au conseil communautaire du 24 septembre

2018.

Le clussement des terrins de 'extension en zone aulorisant les carrigres sera repris dans le Plan Local d'Urbanisme
intercommiunal (PLLI du Pays de Mirepaix en cours d'élabaorotion depuis 2016 pour une durée estimée de 5 ans.

3. Choix des zones d’exploitation

Dans e cadre de |'élaboration du projet d’exploitation, une onalyse du gisement sur le site-a &té réalisée. Pour cela,
RESCANIERES SAS s'est notamment appuyée sur :

- les résullots de sandages carottés el destructifs réalisés par la société FONDASOL en 2012

- Urne campagne de prospection géophysiqua menée par la société ARKOGEOS sur las terraing de 'extension,

Ces données, el nolamment les résultats géophysiques, onf permis de madéliser précisément la découverte et le
gisement présents sur las terrains de 'extension et ainsi d'abtenir des volumes précis de matérioux disponibles.

Le gisemant disponible sur lo zone visée par la demande d'extension en rive droite de I'Hers permettra de maintenir

I'activité du site plusieurs années supplémentaires mais également de laisser le temps & RESCANIERES SAS de
conduire In seconde portie de lo procédure d'extension du site en rive gouche de |'Hers visée dans le DDAE initial,

I1l. DEMARCHE D'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

L'annexe de l'article R122-2 du code de 'envirennement (catégorie 1¢), définil que pour les extensions de carriére
sur une superficie de moins de 25 ha, une demande d’examen au cos por cos est possible, || est cependant rappels
fel. Préambule du dossier), que ce projet avait inifialement fait I'cbjet d'une Etude d'lmpact compléte. Les mesures
projetées pour répondre aux enjeux relevés dons cefte étude et lors de son instruction, sont maintenues dans lo
présente demande. Parmi les principales préoccupations environnementales prises en compte dans la définition du
projet d'exploitation :

7 la lecalisation des terrains de |'extension dans lo continuité de la sabligre autorisée, ol des aménagements
existants assurent le lronspart des matériaux extraits vers le site de Iraltement permel de limiter les émissions
de goz d'échappement provenant des engins et donc lo production de goz o effet de serre. La proximité
directe des activités d'enrcbage et de TP, implontées au niveau du site de traitement, limite le transport. Le
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prajel sinscrit done dans un principe de développement durable en ce sens qu'il permet une pérennisafion
dconomigue el sociale [localement pour lui gt pour les projets d'aménagement du lerritaire) en réduisant
lempreinte environnementale.

> RESCANIERES SAS privilégie autant que possible le transport par conveyeur @ bande afin de réduire le trafic
sur son site. L'exploitation est réolisée pour parlie en eau el le froitement par veie humide en totalite. Au
besoin, un arrosage des pistes et des stocks est réalisé,

» RESCANIERES SAS assure un suivi des émissions acoustiques de son site. D'imporfants aménagements sonf
prévus pour le mais de willet 2020 alin de réduire les émissions soncres de l'installation de traitement
[batiment d'isolahan phonigue des concasseurs).

7 L'exploftant s'engage de plus a prendre foutes les mesures nécessaires pour que |"activité s'insére au mieusx
dons 'envirannement local et respecte les préoccupations d'ardre écologigue et hydrogéologique imposées
par le site,

» Les alentours du site sant essentiellement des espoces agricales: L'habitat y est diffus implonté dans la vallée

de ['Hers ol sur les coteaus lo surplombant, L'analyse paysagére du sile el de son projet d'extension a permis
de définir les zones sensibles. L'impoct visuel est réduit ef limité oux alentours proches du site. Les ripisylves
des cours d'eau, les boisements ef le relief local permeitent de dissimuler |"exploitation. L'exploitant metira
en ploce une haie paysagére, en bordure de |'extension rive droite, permettant de masquer les terrains qui
seronl exploités

# Un effort est entrepris pour retrouver en fin d'exploitotion des espaces naturels évoluant vers un
enrichissement écologique et paysager du site. L'aménagement des plans d'eau et ['aide a la reprise de la
végétation sur les terrains remblayés, seront réalisés consciencieusement puisqu'ils détermineront le devenir
du site apres |'exploitation.

Le projet présenté dans le dossier d'autorisation environnementale a done fait I'objet d'une longue réflexion ayant
abouti @ la mise en place de mesures qui traduisent la prise en compte de I'environnement dans le projet.

IV. JUSTIFICATION DE L'INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET

1. Raison environnementale majeure : l'optimisation d'un site existant

La commune de Roumengoux dispose d'un pole dactivités spécialisées dans le domaine des carigres et des travaux
publics fuisant partie du groupe EUROVIA depuis 2001 ef regroupant les activités suivantes

» Lo sabliere exploitée por la societe RESCANIERES 5AS,

* Llagence de travaux publics de I'Entreprise Jean LEFEBVRE,

» les usines d'enroboge & choud et & froid exploiiées par lo société ENROBES SUD.

RESCAMNIERES SAS explaite une sabligre de matériaux alluvionnaires utilisés notamment pour le BTP. Cette sociéfé
dispose d'un site de traitement fenctionnel, permettant le concassage, criblage ef lavage des matériaux.

Le site d'extension projeté es! connecté au site de lraiterment sans gu'il y ail besoin de créer de nouvelles
infrastructures. Les matériaux hruls seront transporiés autant que possible par convoysurs @ bande (installations
existanles) limitanl ainsi le trafic des engins, D'un point da vue dcanamigue el environnemental cela sinsenl dans un
contexte de rationalisation de I'énargie et de limitation des émissions de gaz a effet de serre.

L'extension projetée s'implante dans la confinuité directe de la sabliére existante et du site de traitement. Sur la zone
de traitement prennent place 'usine d'enrobage ENROBES SUD et 'Entreprise Jean LEFEBVRE, créant un péle
éconamigque aux activités dépendantes de la sabligre.
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2. Raisons technico-économiques : poursuite de laclivité et participation &
I'économie locale

L'exploitation de lo sablidre constilue une activité histerique qui se déroulait dans le it mineur de |'Hers avant de
basculer sur les gisements da terrasse au cours des annédes 80, Les autres métiers présents sur le site, fravaux publics
puis enrobage de matériaux, sont venus compléter 'activité granulats en 1970 el 1995,

Ces trois méliers complémenioires fonctionnen! ainsi en synergle el générent une adhivité imporionie pour lo
commung, dont les retombées économiques directes et indirectes se font ressentir bien au-deld, fant au niveau da
lintercommunalité que plus largement & l'échelle de l'ouest Audais et I'est de ['‘Arigge.

2.1.  Raisons technico-économiques générales

La société RESCANIERES SAS explofte sur la sabligre de Roumengoux des matériaux alluviennaires répondant & une
demande locale principalement dans le BTP. De plus, elle possede la maitrise fonciére des ferrains concemnés par le
projel gul présenlent un gisemen! de bonne qualité (caractérisation précise du gisement par la réalisation de
sondoges géophysiques et destructifs). Enfin, elle posséde les éguipements ef les moyens nécessaires a la bonne
exploitation de ce gisement (installations de traifement, engins d'exploitation.. ).

Sur la sabligre, le gisement restant n'es! pas suffisant pour assurer la production de matériaux jusau’a la fin de
I'autarisation {2029). L'esploitation de ces nouveoux terroins permettra de compenser en partie le mongque de
matériaux et ainsi de permetire d la société de maintenin son activité sur ce sife ainst que da pérenniser, pour quelques
annéas supplémentaires, les postes dans les antités RESCANIERES 545, ENROBES SUD et EML Midi-Pyrénées,

La sabliere RESCANIERES participe @ la diversité du fissu professionnel, et apporte & la collectivité des revenus par
le biois des CVAE [Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) ef CET (Contribution Econamigue Territeriale).

Les retombées-écanomiques et lo contribution des activités carrigres et de TP présentes sur Roumengoux bénéficient
largement aux terrifoires sur lasquels elles s'exercent -

= enancrant une aclivité pérenne qul est vecteur de développement économiaue et social,

7 en contribuant aussi significafivement au financement des collectivités territoriales,

A titre indicatit, le tableau suivant indigue la répartiion de lo confribution économique ocquittée par choaue activité
pour lannéa 2014

Société Commune| EPCI Département Région TOTAL
TF [Reépartitioh 168%: % JE% 100%
RESCAMNIERES | 1134 € | a21€ 5402 € 6957 €
Répaition 100% 100
RESCAMIERES
GFE EiL 10269 € 10269 €
FESO 10269 € 10249 €
=3 Reépartition 26,5% 48,5% 25% 101
RESCANIERES 4257 € 7792 € 4017 € 16 066 €
CVAE ElL 15900 € 29 100 € 15000€ | 60000€
FESO | 325 € 2425 € | 250 € 5000€
Contribution globale 43 555 € 44 758 € 20267€ | 108561 €

Le projet d'extension sur le site RESCAMNIERES de Roumengoux permettra de pérenniser |'activilé de 3 sociélés qui
représentent une confribution économique directe aux territoires, supérieures a 100 000-€/an.
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2.2.  Préservation des emplois

Comme présenté précédemment, "extension de o sablidgre permeitra le maintien de 'emploi sur le site qui serait
mis en péril d'ici lo fin de I'année sans de nouvelles réserves avlorisées.

Ern 2019, 9 personnes sant amployées directement sur la sabligre pour la faire fonctionner. A noter que la production
de matériaux génére des emplois indirects et induits. Lo CERC (Cellule Econemique Regionale de lo Construction},
dons une élude de l'empreinte socio-économique des carriéres, démantre qu'l emploi en carrigre génére 4 amplois
indirects et induits {foumnisseurs et sous-traitants, transporteurs etc..).

Ainsi dans un premier niveau d'analyse, il peut &tre estimé que le site de Roumengoux permel le maintien de 9
emplois directs et 45 emplois indirects et induits,

Mais un second niveau d’analyse s'impose pour compléter corractement cette estimation. En eflet, les activites des
2 autres entifés du groupe EUROVIA sur le site (ENROBES SUD et Entreprise JEAN LEFEBVRE] sont intimemient lides
et conditionnées par l'exploifation de lo sobligre. L'ardt de |'sxploitotion de cefte derniére engendrerait
implacablement |a fermeture des usines d'enrobage et une réduction drustique des effectifs en TP.

En 2019, ces 2 activités représentent respectivement 3 et 45 employés. De la méme maniére que pour I'exploitation
de la carriére, i| est estimé qu’1 emploi dans le domaine du TP génére entre 2 et 3 emplois indirects ef induits. L'orrét
de la sabliere RESCANIERES engendrerait ainsi lo suppression d’ou minimum 35 emplois directs au sein des enfites
EURCVIA mais également une centaine d'emplois indiracts.

Le maintien sur le site de ces activités permetira de conserver localement ce gisement d'emplais e ses retombées
économiques directes et indirectes, assurant une vitalité importante a 'échelle locale,

X4

nomibra

d'emplois
indirecis et
induits
soutenus dans
le reste de
I'économie

Limportance de ce sile industriel sur la commune de Roumengoux est donc indéniable d'autont que I'attractivité
économigue du secteur reste fragile, En effet, Roumengoux compte 8 enfreprises sur son territolre au 31 décembre
2015 (dont les entreprises du site industriel Eurovia) et aucun etablissement n'a été créé au cours de 'année 2014,
contre 4 'année précadenta.

Du point de vue de lemploi, la commune comple 51 postes solariés au 31/12/2015. Par ailleurs, son taux de
concentration d'emplai, de 107 en 2009, o chuté a 77,7 en 2014, por I'arrivée dans la commune de guelques
actifs et lo fermeture de certains postes saloriés. Le processus n'est pas valable uniquement @ Roumengoux mais
s'atend a I"échelle de I'intercommunalité,

Ainsi, le site industriel organisé autour de la sabligre de Roumengoux est un acteur économigque majeur du territoire
et un pourvoyeur d'emplois de premier plan sur le secteur de Mirepoix.
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2.3.  Alimentation en matériaux du secteur

Le granulat est lo deuxieme matiére premiére la plus consemmeée aprés 'eau. En 2015, un habitant consemme en
moyenne en France 5,2 fonnes contre 1,5 | de pétrole, 700 kg de charbon et 500 kg de fer. En d'aulres lermes,
chogue habitant utilise plus de 14 kgs de granulats chague jour. Lo corfaction des bétons consomme enviren 37 %
de la production globale, solt quelaues 118 M Le bétiment absorbe 22 % de ce tonnage tandis que 78 % sant
dévolus aux applications dans le domaine des travaux publics. Une habitation nécessite de 100 a 300 t de granulats
et un hépital ou un lycée en demande 2 000 & 4 000 1.

Chacune dans leur domaing, les adlivités exercées au niveau du site RESCANIERES {sabliares, enrobés, TP répandent
aux besoins |locoux des marchés de la construction et des fravaux publics en assurant des approvisionnements de
proximité respectueuy de lenvironnement, favorisant les circuits courts et imitant les fransports,

La sablidre RESCANIERES foumnit au territoire un matériau de premiére importance, vital pour assurer les polifiques
publiques locales en faveur de l'aménagement du territoire. Mais aussi pour tout un tissu professionnel local (BTP)
dont laccés aisé & des granulats est de premiére importance pour "exercice de leur activita.

La sabligre Rescanigres est la darniére activité industrielle extractive existant sur le territoire du Pays de Mirepoix. Elle
fournit & léconomie locale un motériou d'intérét général pour le secteur du BTP. Ce site produit en moyenne
100 000 fonnes par an de gronulats alluvionnairés. Ces produits répondent aux besoins en granulats du secteur. Le
rayon de cholandise de lo sabligre de Roumengaux est de 'ordre de 50 kin (partie Est-ariégeoise et Ouest-oudoisa),
Les matériaux alluvionnaires preduits sent particulierement utilises pour lo fobncation d'enrches directement au
niveau du site gréce aux usines d'enrobage & chaud et & froid exploitées par lo société ENROBES SUD. En 2018,
52 % des matériaux produits sur la sablidre ont servi pour la production de cas enrobés appliqués par les équipes
locales de I'Entreprise Jean LEFEBVRE installée sur le site de la sabligre RESCANIERES.

Le reste des granulals produits sur I'exploitation de Roumengoux est utilisé par le tissu local des entreprises de béton
industriel, de travaux publics et privés, de batiment qui opérent dans le cadre de marchés publics et de chantiers
prives.

Il est irmpartant de seuligner que le prix du granulat augmente suivant la distance parcourue. Ainsi, son prix double
tous les 50 km. Uimplantation de |'Entreprise Jean LEFEBVRE et ENROBES 5UD directement en bordure de lo sabliare
leur permet d'obtenir des gronulats & des prix oftractifs. Ces activiiés ne pourraient cependant pas &tre pérennes si
les granulats devaient étre acheminés depuis d'autres site.

Le maintien de 'activité RESCANIERES répondra aux besoins locaux des marchés de la construction et des Travaux
Publics en assurant des approvisionnements de proximité respectueux de lenvironnement et favorisant les circuits
courts. La localisation du site permet de limiter les fransports et donc de proposer des niveaux de prix soutenables
par les entreprises, en premier lieu pour celles qui sont sur le site (usine d’enrobage, entreprise TP).

V. JUSTIFICATION DES BESOINS LOCAUX EN GRANULATS ALLUVIONNAIRES

1. Bilan et Evolution de la production en granulats d’Occitanie

L'étude économigue réalisée par FUNICEM dans le codre de I"élabaration du Schéma Régional des Carrigres
d'Occitanie o permis de collecter des donnees utiles pour quantifier 'equilibre entre predudtion et consammation
sur une périnde ollant de 1982 & 2015,

Ainsl pour cetle année, un constol d'équilibre entre praduction el consommation régionale «"établit & 37,115 M1 sur

un tofal de 342 sites {y compris sites de recycloge) et une consommation de 6,15 fonnes par habitant (hors fravaux
exceplionnels),
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La consommation régionale de granulats — 2015
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Cette valeur supérieure @ la moyenne nafionale marque le dynamisme des activités du BTP a I'echelle régionale.

La prajection de lo preduction cumulée lige aux autorisations de carniére permet d'afficher une fendance de 'cffre
régionale sur taus les types de granulats (hors recyelage) dans les années & venir -
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En 2020, la production pourrait passer sous la barre des 35 Mt pour 188 sites.

En 2029, la production aura plus que balssé de maltié tout comme le nombre de site.
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A l'aune de ces données, il apparait qu'a I'échelle régionale, la consommation de granulats est soutenue. Sans
renouvellement des autarisations de production de granulats, une sifuation de tension aigue va s'installer entre une
offre en rapide décroissance et une demande que I'on peut supposer stable.

La diminution du nombre de site producteurs va se fraduire par un ajustement inferbassins, en augmentation, soit
une augmentation de lo disfance de transport des granulats encore produits et leur lieu d'ufilisation (enjeux
environnementaux, répercussion des colts de transport...).




2. La sabliere de Roumengoux dans son marché

La sabliere RESCANIERES 5AS de Roumengoux se localise @ la limite de 2 bassins de consommation identifiés dans
I'étude économique foumie par I'UNICEM dons le cadre des travoux sur le Schéma Régional des Carriéres
d'Occitanie.

Ainsl cette localisation marginale sur fe bassin Arigge-Pyrénées créé une singulanté de la zone de chalandise acfualle
du site qui n'inscrit pos dans le Hux de corence de |'ogglomération toulousoine mais davantoge dans
I'approvisicnnement local des besains des Pays d'Olmes et de Mirepoix du département de I'Arigge mais aussi de
I'ouest audois (Houie-vallée, Rarés et Carcassonnais),

La situation géographique parficuliére de o sabliére de Roumengoux o positionne done & la charniére de plusieurs
bassins de

s Ariege — Pyréndes |

s Bassin toulousain

+ Caorcossonne et Narbonne,

Les données collectées permettent de calculer le solde entre la production globale de granulats (roches meubles,
calcaires, éruptives, recyclages) et la consammation dans ces bassins,

Elles sont présentees dans la carte et |e fableau ci-dessous
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Données enquéte de branche UNICEM () O™ UNICEM
BASSIN
Ariege-Pyrénées + 390 000 tonnes
Corcassonne - 340 000 tonnes
Taulouse - 1 050 000 tonnes
Marbanne - 90 000 tonnes
TOTAL =1 090 000 fonnes
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Lo sablidre RESCANIERES est pourvoyeuse de gmnuluﬁ&un& une zone de marché nettement déficitaire en gmnul_ui?
sur la période 2000-2016.

Une situation de tension entre offre et demande en granulats sur ces bassins est donc inéluctable dans les années &
venir sans renouvellement de la capacité de production sur des sites comme celui de la sabligre de Roumengoux.

3. La sabliére de Roumengoux dans son marché local

Er se référant oux donndes de 'étude économigue UNICEM, le ratio de consommation est de &,15 t/an/habitant,

Lla sabliére de Roumengoux est le dernier site d'exploitetion de granulats alluvionnaires sur le territoire de lo
Communauté de Communes du Pays de Mirepoix correspondant @ sa zone de chalandise rapprochéa. Ainsi, le ratio
de consommation, appliqué au terntoire qui comple au fofal 10 519 habitants recensée en 2016, donne un besoin
strictement local d'environ 65 000 t/an de granulats,

En utilisont un outre angle d'onalyse de ce marche local, rappelons que lo sabligre foumit -
e les usines d'enroboge exploitées por lo sociéié ENROBES SUD contigués de ses instollations ;
e las chantiers publics et privés de travaux réalisés par |'Entreprise Jean LEFEBVRE également basée sur le site
de Roumengoux.

Pour la sabligre de Roumengousx, cette synergie de moyens fechnigques et de savoirs faire 5'est traduite en 2019 par
la foumiture de 58 000 tonnes de granulats alluvionnaires non substituables par des granulats calcaires représentant
ainsi 48 % des matériaux produits sur la sabligre.

Ces enrobés et gronulats ont eté mis en ceuvre por les dauipes locales EIL dans le codre des marchés publics ef
prives contractés notemment sur les ferritaires des Pays d'Olmes ef de Mirepoix, |'cuest audais.

A titre d'exemple concret de chantiers @ |'actifs des équipes RESCANIERES SAS, ENROBES SUD et EIL sur 'année
2019, nous pouvons citer 'extension du gymnase du Lycée de Mirepoix, le nouveau rond-point desservant la
nouvelle Gendarmerie de Mirepoix, des oménagements en centre-ville de Mirepaix pour la création de logements
sociaux, la réfection de la traversee de Lovelanet, 'eménagement des infrastructures d'un parc photovolicique &
Saint Quentin la Tour. ..

Au-dela de cette fourniture « inferne » au groupe EURCVIA, lo sabligre fournit egalement des granulats a foutes les
enftreprises de fravaux publics, privés el bitiment du secteur,

La sabligre de Roumengoux est done le fournisseur de proximité de toutes ces aclivités.

La sablizre RESCAMIERES de Roumengoux présente donc un intérét public majeur par son juste dimensionnement
au regard des bescins locaux en granulats de qualité nécessaires sur les Communautés de Communes des Pays
d'Olmes et de Mirepoix et par la dynamique économique locale qu’elle insuffle dans toute la chaine du secteur de
la construction.
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PARTIE 2 : LOCALISATION DES TERRAINS DE

L'EXTENSION

L'emprise de lo demande d'extension correspond o des parcelles agricoles se localisant en contiguité de la carnére
actuelle, en rive droite de I'Hers, Ces lerrains prennent place dans le prolongement de zones d'exploitation de lo
soblitre bordes par la RD 106

lllustration 11 : Localisation des terrains de |'extension en rive droite de |'Hers

Source - Dirthaphotogrophle ; Arifex

\Legende
D Emprige de lu sablivry auterizae - AP 7 juin 1999
re= : o 50 100 m
1o Cnprise de lestensian —
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Le projet concerna une extension de |'ampri5e de la carrigre sur les terraing suivanis

Paorcelles
Communea [
Numéro Surface
B BREIL 40 | 60 & 40 ca
B BREIL 4] 43 a 00 co
B BREIL | 42 | 31a00ca
B BREIL 43 46005 ca
ROUMENGOILIX
B EREIL 1178 Zad0ca
B BREIL 1179 1 od5co
B BREIL ' 1268 4040 ca
B BREIL 1268 i 3 ha 86 a 07 o
Sous total rive droite 5ha74a97 ca

La superficie totale de la sabligre aprés extension sern donc de 55 ha 40 a 65 co dont 49 ho 65 a 68 co
correspandent & |'emprise actuellement aulorisée et 5 ha 74 o 97 co correspandent aux terrains de |'extension.

llustration 12 : Localisation cadastrale des terrains de I'extansion

Source - Codosire ; Arlifex

Rive droite

RESCAMNIERES SAS est autorisée d exploiter des terrains détaillés ci-avant (cf. Annexe 4).
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PARTIE 3 : CONDITION D’EXPLOITATION

1. ORGANISATION

le projet consiste en une extension de 'emprise de |la sobliere RESCANIERES, au travers de nouvelles zones
exploitables, sans modification de la durée d'outorisation valable jusgu’en juin 2029, le rythme de production
annuel est mainteny (100 000 t an moyenne et 150 000 t au maximum). L'erganisation du site oprés extension
restera strictement idenfique & |'actuelle -
= § personnes se répartissant sur les différents postes du site (conducteurs d'engins, gestion administrative ef
technique. ..} ;
- Actwité sur la ploge horaire maximele de 6h30 a 21h30 hors dimanche et jours feriés.

le projet prévoit I'extraction du gisement alluvionnaire |usgu’au substratum molassique (environ 5 & 6 m de
profondeur). En résuma, l'exploitation se fera de la maniére suivante -

- Décapage sélechf des terres végélales ;

- Décapoge de lo découverte limoneuse avec une pelle el, au besoin, création de gradin intermédiaire
dexploifation ;

- BEsroction des graves hors noppe au chargeur elf/ou a la pelle ;|

- Extraction des graves en noppe « en rétro » & la pelle et dépdt temporaire pour ressuyage ;

- Transport des graves exfraites essorées vers la trémie d'alimentation a la chargeuse ou au tombereau ;

- Alimentation de lo tréemie d'olimentation de |'installation par chargeuses sur pneus ou au tombereau. Les
tapis ulilisés autanl que possible permettront le cheminement des matériaux sur le sife de frailement [rive
gauche) ol le tout-venan! sera fralté ofin de produire des granulats colibrés, roulés, concassés et/ou lavés ;

- Remblaiement & l'avancement d'une partie de l'excavation ouverle suivant e projel de remise en &tat, puis
talutage des berges restanies. Les terres végétales sonf ensulte remises en place por régalage ou bull cu @
la pelle hydraulique ;

- Réaménagement final du site.

Sur le site de traitement, qucune maditication ne sern réaliséa.

Il. PROJET D'EXPLOITATION

1. Caractéristiques du sous-sol

Le sous-sol ou droit des zones d"étude se compaose de sables et de groves. Ces alluvions sont issues du remaniement
das motéraux transportés depuls omont du bossin versant de 'Hers. Afin de caractériser le sous-sol au droit des
tarrinins non aulorisés, & Vinstar des gtudes menées en 1998, des investigutions précises ont &té réalisées.

Une série de sondages a la tariére o é1é effectuée en 2011 et 2012. Les sondages de 2012 ant fait 'objet d'essais
d'identification réalisés en laborotoire par le bureou d'étude FONDASOL dons le but de caractériser la qualité
{leneur en eaux, valeurs ou bleu de méthyléne et granulometrie des matériaux) el guantité (épaisseur).

Classification des matériouy : Lors des sonduges sur le site, des échantillons avaient été prélevés pour analyses en
laboratoire, Celles-ci ont permis de définir la granulomeétrie des différentes couches mais également de classifier les
couches suivant la norme NF P 11-300 (classification des matériaux utilisobles dans la construction des remblais et
des couches de forme d'infrostructures routiéres). Les matérioux sont globalement de closse C, permettont une
valorisation en technigue roufiéra.
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Valeur de Bleu du Sol (VBS) : Il s'agit d'un essai ou bleu de methyléne permettant d'évaluer l'argilosite d'un sal
d’oprés so capacité de rétention des eaux. Ainsi, plus lo valeur est élevée moins le gisement est prapre et donc plus
le traitemant sera difficile. Lo classification est la suivante

- VBS < 0,1 = sol insensible & I'eau (orgile non détectée) ;

- 0.2 =VB5 = 1,5 = sol soblo limoneux, sensible a 'eau ;

- 1,5 =VBS = 2,5 = sol sublo argileux, peu plostique ;

- 2,5 = VBS = & = sal limoneux de plosticité mayanne ;

- & =VB5 < B = sol argileux ;

- VBS > B = sol trés argileux

La valeur au bleu sur le site est faible. De fait, nous pouvons conclure sur la bonne gualité du gisement

la société ARKOGEQS o également été mondatée afin d'effectuer une compagne de sondages géophysiques. |l
s'est agi d'une investigation par sondages électriques.

Lo prospection électrique consiste a injecter un courant
&lecirigue connu dans le sal por 2 é&lechodes st de
mesurer une difference de potentiel recu entre 2 quires
slectrades. Cette différence permal diinterpréter les
epaisseurs de couches hamogénes : courant réfléchi sur
les zenes de variahon de résistivité el dope de
changement de faciés.

Cortographie de la résistance transversale — terrains de e e

I'extension -
Source : Arkogdas = - i

Afin d'interpréter ces données, les résuliafs
ont été recalds por rapport aux sondaogas
destructidts. Cela permet de définir de
maniére plus précise les épaisseurs de
chague couche. Un rapport de ['épaisseur
du gisement sur |'épaisseur de décauvede
a ainsi pu efre réalisé. Ce rapport permet
de déterminer les zones présentant une
épaisseur faible de découverte pour une
eépaisseur  imporfante de  gisement,
L'illustrations ci-contre’ présente ce rapport,

Rapport glssmient sur ddcodveris

Ll::llrlnl

5 Fnrage cesiruct|]

e Sondoge dkkenqun

Rapport gisement / découverte — Terrain de |'extension
Sowrce - Arkogéos
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De cette étude, il ressort des zones présentant un fort rapport gisement/découverts, notamment lo partie Nord-
Ouest. L'épaisseur de matérioux alluvionnaires est globalement bonne pour le secteur {en moyenne 5 m, L'épaisseur
de découverte est en moyenne de 2 m (trés variable en fonction des secteurs).

2. Projet d'exploitation

Les terroins objet de lo présente demonde d'extension sont des parcelles agricoles posifiannées dans lo continuité
de la sabligre autorisée. RESCANIERES SAS dispose de lo maitrise fonciére de ces parcelles lui permetiont de les
exploiter en sabligre, Afin de délinir précisément les carncléristiques du gisement et de rentabiliser au mieux les
surfoces consommées une anolyse précise du sous-sol o été effectuée (cf. illustraotion ci-dessous),

Le logiciel GéoMensura a ensuite été utilisé pour modéliser en 3 dimensions le relevé topegraphique des terrains
(au drone} ainsi gue des données du sous-sol. En prenant en compte le contexte local, 'exploitation optimale du
site a pu étre projetée, L'illustrotion ci-aprés présente le phosoge d'exploitation qui sera meng sur le site

RESCANIERES SAS de Roumengoux.

lllustration 13 : Projet d'exploitation des terrains de |'extension
Source : Orthaphatographie ; Amifes
:

- & ! Legende

— Emipase de la demande distodsation

| - Zone explotée thors d'sau -t en eau)
ltelses

:I Tome d'estraction de l'edenslan

I 2one wepluitée (2018 /dakit 20100
B e enphoide (20195 ddbur 2020)

m!? Sent ol avancike die Pexploltation
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Dans un premier temps, lexploitation continuera en rive gauche de I'Hers, dans la continuite de 'exploitation
actuelle. Cela permetira de finaliser 'explaitation de ce gisement autorizé ef de pouvoir finaliser la remise en étaf
de cofte zane. De plus, destapis sont déji en place sur ce sacteur, permattant le transport des matérioux brts axtras
vers le site de fraitement

Dans un second femps, exploitation sera déplacée sur les terrains de 'extension en rive droite de I'Hers. | s'agira
d’exploiter cette zone d'Ouest en Est, Cette 7one sera exploitée en tofalité, excepté la bunde de 10 m réglementaire
an pariphére. Durant cefte phaze, las stériles de découverte serant employés pour e remblajement de lo parlie
MNard-Ouest de cefte zane.

A l'issue de cette opération, le gisement présent sous les installations de traitement et les zones de stockage sera
extrait, Celte opération sera récolisée aprés le démaniglement parfiel des structures exstantes (bureaux, hangar,
atelier et installation de concassage criblage) et I'évacuation/le déplacement des stocks. Le traitement des matériaux
concassés sera alors réalisé par le biais d'une installation mebile. Des locaux de type bungalows seront installés &
I'entrée du site sur une zene qui aurg été préalablement rembloyee

Le tableau ci-dessous synthétise les volumes calculés en place en date de la fin d'onnée 2018

Total en
place

Restant a exploiter
rive gauche

Extension | Zone de
rive droite | traitement

Superficie exploitée 2 44 000 46 000
Volume de terre végétale 14 000 19 000 3000 36 000
Volume de stérile de découverte | 24 000 39 000 6 000 69 000
Volume de grave extrait i 110 000 264 000 74000 448 000
VOLUME TOTAL EXCAVE 148 000 322 000 B3 000 553 000

Volume de stériles d'exploitation séchés
(=5 % du gisement & foisonnement lide & "humidita) 6600 15 800 4500 26900

Toennage produit (densité 2) 207 000 496 000 139 000 | 842 000

Lle projet d'exploitation fel que présenté dans ce dossier permeftra lo production d'anviron 850 000 tonnes de
agranulats alluvionnaires. Le nvthme de produchion mayen sur le site dtant mainteno a 100 kt / on, le gisement
disponible est suffisant pour ossurer la pérennité de l'activite jusqu’en 2027, Lo période d'outorisation restante
permetira de linaliser les travaux de remise en &al

I1l. PROJET DE REAMENAGEMENT

le présent projet consiste en I'ouveriure de nouvelles zones d'exploitation venant en extension de lo sabliere
RESCAMNIERES autorisée jusau'en 2029,

Le réaménagement prévu dans |"Arélé Préfectoral du 7 juin 1999, maodifié en 2017, st globalemean! consarvé en
etat dans e présent dossier. || est complété par le projef de remise en &tat des rones sollicitées en extension, decrit
Ci-Qpres

A noter gque le lac Sud sera moins étendu vers 'Ouest gue ce qui éhait initialement prévu. En effet, lo zone
d'implantatien des usines d'enrcbage o été exploitée ef rembloyée par le passe, puis sortie de Pemprise de lo
carrigre. Cefta zone devail initiolement &tre lnissée en eou aprés exploilation, A noler que celte modification de
ramise en étot o été actée lors de la cessation d'activiié sur ces terrains (Arréte Préfecioral du 5 décembre 2015 et
Procés-verbal de récolement du 20 mars 2015}, Les ferrains & I'Ouest de ceife zone, qui devaient initialement
prolonger le loc Sud, seront remblayés ofin de ne pas créer un mituge de la zone par les plans d'eou.
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Conformément a |'article 12 de la drculaire n"96-52 du 2 juillet 1996 relative & l'application de l'arrété du 22
septembre 1994 sur les carrigres, une remise en &lal des terrains exploités en carriére est prévue. Les objectifs d'une
remise doivert danc comportar a minima
* Lo mise en sécurnita du site,
+ le netioyoge de 'ensemble des terrains,
s L'insertion sofisfoisante de |'espoce offecté por 'exploitation dons le poysage, compte tenu de lo
vocation ultérieure du site,

Les objechts de remise en état de la sobligre devrant tenir compte de |'usage futur des lerroins visés, en concertation
avec les parties prenantes locales, au regard des contraintes fechniques d'exploitation, et notamment des volumes
de matérioux disponibles sup le site pour les opérotions de remblaiement.
Le prajet paysager lend & sipscrire naturellement dans le poysage environnant et & respecier "ambionce paysagére
du secteur. Les terrains de l'extension en rive droite ne seront que partiellement remblayes du fait

= Duvolume de steriles disponibles,

o Clu'aucuns matériaux exterieurs inertes ne seront utilises.

Ainsi, seule lo partie Quest et lo marge le long de la RD106 de cette zone seront remblayées. Ce remblaiement sem
effectué uniquement & 'aide deas stériles de découverta et des stériles d'exploitation, cela alin de remonter le terrain
au-dessus du toit de la noppe scus-jacente et de le rapprocher, en bordure de zone, de sa topographie initiale.
Ainsi, la partie Ouest du sile sera remblayée sur une surface de 9 000 a 10 500 m? soil une bande perpendiculaire
@ lo RD 106 st ou plon d'sou voisin, Le trocé de cette bonde sero ondulé ofin d'éviter lo création de profils trop
linéaires.

La reconstitution du sol sera effectuge en remetant les horizons en plucﬂ dans leur ordre initial, Ainsi, las terres
végétales, préalablement décapées el stickées sur site sous forme de metlans de 1,5 m de haut maximum, seront
reprises et regalées en surface d'ou moins 25 cm d'epaisseur. Ces ferres végétales permettront une reprise spontanée
el rapide de lo végélation, donc une meilleure intégration paysagére des lerrains. D'un point de vue physique, les
propriéiés du sol seront dégradées par le remaniement, Afin de rétablir une bonne structure, un amendement
arganique (fumier compasté) sera réalisé. Dans un second temps, un couvert végétal multi-espéces sera implanté,
La chambre d'ogricullure, dans une gtude que I'entreprise RESCANIERES lui a confié, préconise 'implantation d'au
moins une léguminedse.

Le reste des stériles sara employé pour taluter cerfaines bordures du plan d'eau afin de casser la lindarité des berges
et diversifier leur marpholegie. Ce plan d'eou prasentera une surface finale de l'ordre de 35 000 m?. |l sero alimenté
par les saux pluvicles oinsi que par lo noppe présente dans les olluvions de ['Hers. Ce dernier pourra uligrieurement
servir de réserve d'sou pour |jrigation agricole.

Les bords du plan d'eou serant aménagés pour créer des berges aux courbes douces et sans angles. Ces berges
seront aménagees de maniéres & diversifier les habitats pour lo faune et la flore locaole. Des berges abruptes dans
les graves seron! toutefeis maintenues pour favoriser l'installotion de cerlains oiseaux (hirondelles de rivage,
guépiers). Les berges plus douces, recauverles de terre végétale, permettront une reprise rapide de la végélalian e
seront favorables au développement de zones humides, Toujours dans une optique de diversifier les milieux, en
bordure du plan d'eau qui sera créé, une plage de sable et galet sera aménagée.

Une étude hydrogéolagigue réalisée par le cobinet ANTEA o permis d'alimenter les réflexions sur la remis en état au
niveau de lo marphologie et lo nuture des berges afin d'ossurer lo meilleure continuité de la noppe alluviale. En
effet, les berges talutées dans les stériles seront meins perméables que les berges creusées directement dans les
graves. Ces dermigres permettrant un dcoulement libre des eaux. Ainsi, il ne sera pas disposé de stériles, en eau,
dans les berges perpendiculaires au sens d'écoulement général de lo noppe (cl. élude des incidences dans lo partie
suivanta),



Les bordures du plan d'eou seront planiges permettant de l'insérer harmonieusement dans le paysoge local. |l s'agira
notomment de lo mise en place et du renforcement d'une haie champétre en bordure de la RD 106 lors de
I'exploitation de la zone, hoie qui sera conservee aprés lo fin de 'achivite. Les plantations seront effectudes avec des
assences locoles attractives pour les oiseaux. Laspect naturel et paysager de celte zone sera oblenu par 'association
de lignes droites soutenant I'axe principal Est-Ouest (route, ripisylve de I'Hers) et des contours aux courbes douces.

Les étapes du projet sont done

Décapage des terres végétales de la partie Mord-Ouest employée pour taluter les bordures de la RD 106 ;
Plantation de la haie en limite de la RD 106 ;

Décapage du reste de la découvede de la partie Nord-ouest, stockée temparirement an merlon ;
Exploitation du gisement présent au Nord-Ouest et avancée, en paralléle, du décapage vers le Sud-Est. Les
terres végétales de ce decapage élant stockées en merlons de laible hauteur en périphérie du site, les autres
stériles élant mis en remblais dans les zones ayant éfe exploitées (du Nord-Cuest vers le Sud-Est) ;

Le remblaiement de la zone Nord-Ouest sera progressivement sloppé, en créant une berge non linéaire &
harmenieuse, et le reste des stériles permettra de taluter les autres berges du plan d'ecu crée ;

Avancée de |'exploitation suivant cette logique jusqu’e lo bordure Sud-Est taillée dans les graves en place.

Durant toute cetle remise en élat, les merlons de terre végétale seront repris ef régales sur les rones dont le
remblaiement ast achevé: Une lais une zone complélement remblayée, un labour avec apport de fumier sera réalisé
et des planiations/ensemencement seront effectués.
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PARTIE 4 :  CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU

PROJET

Le tableau ci-dessous rappel les grandes caracténstiques de la demande ¢

Caradléristique Demande
Surfoce de la demande d'autonsation 55 ha 40 a 45 ca dont une extension de 5 ha 74 a 77 ca
Durée demandéa Pas de madification, fin d'autorisation maintenue pour juin 2029
Production apnuelle moyenne Pos de modification, maintenue & 100 000 t/an
Production onnuelle maximale Pas de moditication, maintenue & 150 000 t/an

Le projel d'sxtension de |o sabligre RESCAMNIERES SAS sur la commune de Roumengoux ne modifie pos le classement
ICPE du site (cf. tableau ci-dessous)

Rubrique| Désignation de l'adlivité Capacité acluelle l_|u:r.?;l_lr:;:!rh1 Capacite projets Gl HEHWI“
2510-1 Exploitation de carrigre . A Pas de modification 2,
Puissonce installée des
Installation de broyoge, installotions de fralfemeant Pas de modification
25151 ; : & , : E
concassoge; cribloge; [ .| supérinure a 200kW de puissance
ide V'ordre de 850 kW)
Stafion de transit de produils. | Pas de madification |
2517-1 | mingraux (superficie de |'aire = 10 000 m? E netable des surfoces E
de tronsit) de stockoge

Ainsl, le projet n'engendre aucun changement de seuil réglementaire, aucun classement supplémentaire, ni aucune
necessité de procédures complémentaires au regard des projets listés dans les articles L 187-1 et L, 181-2 du Code
de |'Envirannement -

- le clossemenl n'engendre pas de nouveau classemen! ou de changement de seul au fitre de lo
nomanclature ICPE {d. tobleau ci-dessus) ;

- Le projet n'engendre pas de modification du classement aux rubriques IOTA (pos de madilication du
prélévement, pos d'impermeabilisotion des ferrains, pas d'incidence sur les réssaux hydrouliques..)). A
noter gu'un plan d'eau sera créé rentrant dans la rubrique 3.2.3.0, le site restera en aulorisation au fitre
de cette rubnqgue ;

- Le projet ne concerne pas lo production d'électricité ;

- Le projet ne nécessite pas de défrichement pour cette activité gui prend unigquement p|r:|EE| sur des terrains
agricoles ;

- la zone d'extension n‘apporient pas & une zone Natura 2000, elle n'est pos non plus & proximité d'un
site/élément clossé ou inscrif au titre das Manuments Histarigues ;

- le projet n'engendre pas de risque d'afteinte & des espéces profégées ;
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Le projet de modification est concerné par la catégorie 1 de 'artficle R122-2 du Code de |'Environnement. En eftet,
Il concemie une extension de carrigre de meins de 25 ha (surace totale de |'extension de 'erdre de 5,75 ha). Ainsi,
le projet d'extension fait I"objet d'une demande d'exomen au cos par cas afin de déterminer la nécessité ou non de
réaliser une Evaluation Ervironnemeniale.

Le projet concerne une Installation Classée pour la Protection de I'Environnement classée en autorisation peur lo
rubrique 2510 (carrigre), en enregisirament pour les rubriques 2515 (installations de troitement) et 2517 (plateforme
de stockage), Le projet concerne uniguement une exension réduite de 'emprise du site ofin de compléter la réserve
en matérinux de |n sabligre. De plus, ce projat -

- N'atteint pas les seuils quantitatifs ou les critéres tixés par les arrétés ministériels applicables ;

- N'engendre pas de danger ou inconvénient significatif pour les intéréts mentionnes a I'article L. 181-3 du
code de I"environnement,

| Ainsi, le projet d'extension ne présente pas un coractére substantiel
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I DOCUMENT D'URBANISME

Lo commune de Roumengoux est covverte par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par délibération en date
du 08/05/2009, ayont foit I'obiet d'une modification simplifide, opposable depuis le 09/11/2014.

Ce document classe les lerains de la sohligre actuelle en zone Nc: «les secteurs porant une autensation
d’explofation et d'extersion de lo sabliére de sobles et de graviers ». Le réglement applicable sur les terrains de
|'extension ont fait 'objet d'une mise en compatibilité du document d'urbanisme avec le projet de sobligre ofin de
les requalifier en zane Ne, modification approuvée le 24 septembre 2018 en conseil communautaire.

les communes de Cozals-des-Bayles et Moulin-Neuf ne disposent pas document d'urbanisme. Elles sont donc
actuellement soumises au Reglement National d'Urbanisme. Ce document ne s'oppose pas & I'activité de sabliére:

Un Plan Local d'Urbonisme intercommunal (PLUi} du Pays de Mirepoix est en cours de rédaction. Ce projet de
document d'urbanisme Intercommunal Initié en 2016 pour une durée estimée de 5 ans inlégre notomment les
communes de Cazals-des-Baylés, Moulin-Neuf et Roumengous,

La version actuelle de ce dossier classe -
e losabliere actuellement autoriséa en zone agricole (A), zones naturelles profégées (Np) ou en zone naturelle
vouée & la production d'énergie renouveloble (Ner) ;
les terrains de |'extension en zones agricoles ;
I'ensemble de ces terrains dans un sous zonage correspondant & un « secleurs protégés en raison de la
richesse du sol et du sous-sol ».

lllustration 15 : Projet de zonage du PLUi
Source - Communayte de Commune du Poys de Mirepois
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Dans le zonage agricole, la sous-destination « industrie » est autorisée pour parmetira e développement de projets
en lien avec les secteurs protégés en ruison de la richesse du sol et du sous-sol |dentifiés sur le zonage au titre de
I‘arficle R 151-34 du Code de I'Urbanisme. Il est précisé que les industries implantées en zone agricole, ne doivent
en aucun cas comprometire "activilé agricole ainsi que lo qualité poysagére el environnementale des espaces
concernés et de leur environnement

les zones naturelles protégées correspondent @ des espoces noturels oi des enjeux forts d'un point de wue
ervironnemental ont &1& recensés ou concernés par 'nléa Inandation. Dans le cas du sile du projet, les zones
classées en Np comespondent au zonage @ risque Inondation.

Les zones noturelles vouées & la praduction d'énergie renouvelable correspondent aux zones qui, opres cessation
d'adivité de lo sablidre, serant destinées au développement du photovoltdique:

Le projet renfre pleinement dans les objectifs fixés pour les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du
sous-sol, En effet, I'exploitation d'une sabliére permettra de valoriser la ressource locale du sous-sol. Il est & souligner
que le risque inondation ne conceme pas les terrains de 'extension. Le projet de sabligre n'engendrero pas
d'augmentation de ce risque.

Il. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Le site internet Géorisgues, mis en place par le Ministere de [Ecologie, du Développement Durable et de |Energie
avec |aoide du Bureau de Recherches Geologiques ef Minigres (BRGM|), permet de wisualiser les donnges
cartographigues sur les risques naturels ef technologiques.

1. Synthése des risques

1.1.  Risgues liés aux sols

Selon le site Internet Géarisques, |'oléa « Retrait/Gonflement des argiles » est faible au niveau de lo sabligre ef des
{errains de lo demande d'extension, de plus oucun mouvement de terrain ou covite souterraine n'est recense dans
le secteur.

1.2.  Risque inondation
D'aprés le Dossier Déparlemental des Risques Majeurs, les 3 communes ol s'implante lo sabligre sont conceméas
par le risgue « inondafion &f crue torrentielle ». Cependant gucun Plan de Prévention du Risque Inondation n'es
applicable sur las territoires communaus,

Lin zonage des zones d'expansion des crues o été élaboré. Celui-cl meten évidence les secteurs inondés an fonction
de lo fréquence d'occurrence .

- Crue trés fréquente © de durée de retour inférieur 2 ans |

- Crue fréquente : de durée de retourde 54 15 ans ;

- Crue exceptionnalle ; de durée de retour centennale,

Les terrains de 'extension ne sont pas concernés par les zonoges de risque.
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lNustration 16 : Zonage d'expansion des crues
Source : Crthophotographie modiiee 2019, DREAL Qccitanie

D Erprise de ln sablises B it mineur et plan d'eau o Do frénuinle
- - i i - |
f...'! Emprise cle Fextension B Crue tres fréquente Crue excephonnelle

1.3.  Risques technologiques

Les communes de Roumengoux, Cazals-des-Baylés et Moulin-MNeuwt sont concernées par la risque de rupture de
barrage, en hien avec le barrage de Maonthel. En cas de rupture d'un tel ouvrage, une vague d'ecu d'une houteur
maximale de 8,1 m impacterail le site d'étude en 38 min,

Aucune installation SEVESD n'est présente dons le secteur d'8tude. Au niveau du site d'élude prennent place les
usines d'enrchage de la société ENROBES SUD. Elles sont alimentées en combusfible par une canalisation enterrée

de goz.

Un gozedue exploiié par TIGF se situe & enviran 1,7 km du site d"&ude. De plus, lo RD 626 aui longe le site gu Sud
est concemae par le transport de marchendises dangereuses {carburant, bitume pour |'usine d'enraboge, gor, ...).
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11l.  MILIEU PHYSIQUE

1. Sol et sous-sol

1.1.  Qualité agricole des sols

Le ‘site d'étude s'implante sur I*unité maorpho-peédologigue de lo « Bosse plaine d'alluvions récentes de vallses
seconduires a sols limono-orgilevi v qui prend place sur les vallées de ['Hers, de lo Léze el de |"Ariége.

lllustration 17 : Carte des unités morpho-pédologiques de la plaine et des coteaux de I"Aridge
Source « CA 0% Chambire régionale o mgricullure Midi-Pyntnees, INRA

O site cétue
Einitest Morgiho-pedol iavues

[ #asse planc galluvions récentes non d peu callovtiuses & sais sablrus
7 Basse plane dallinions récentes calicasses & sofs calllousiy ‘Grausses
[ Easse plaine Falluvions sécentes des valldes secondares @ sols bmono-amgesus
B Eaccs plens ot termsses dos vallses wecondaires 3 soiz argioimonsur

[ Terrasses planes d'alluvens ancennses mal dmindes & Bouibéres calligeuses
B Hautes terasses dectupdes & Boubenss

B Termsses d'alvions anciennes 3 Boulbsnes

[0 Comaun movermement accidentss 3 sols srpEosceTes.

[ Comau amdentes 3 sols arglio-calcaires

a sty ——

Dans le cadre du projet de RESCANIERES SAS, une étude agricole a été menée par la Chambre d'Agriculture de
I'Ariege. Pour cela, une série de sondages pédologiques a été effectuée afin d'évaluer le potentiel agricale des
ferrains de |"extension du site d'élude.

La carte ci-aprés, élaborée par lo Chambre d'Agriculture de |'Ariége, représente le lype de sol rencontrés. Il apparait

que le sol corespond @ des alluvions déposées en bancs, composées de limans sablo-argileux présentant une
certoine teneur en calcaire. A noter également la présence de zones présentant des dépbts de cailloux colcaires.
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llustration 18 : Carte das sols = terrgin d'extension
Sourcz @ Drthoghotegrophie 2015, €A 0F

D Extension carriere
Type de sol

| Fluviosol brunifié limeno-argilo-sableux calcaire
[

EARL du PASTEL

.‘_'I‘__‘_‘_.
.

® Fluviosal brunifié calllouteux calcaire

Dans le cadre de son analyse, la Chambre d'Agriculture de I'Ariage a réalisé das essais en laboratoire pour qualifier
plus précisément les sols présents. Glabalement il opparait -
- Des scls profonds (= 90 cm|) permettant un bon enracinement de la végetation ;
Des sols présentant de bonne réserve en sau et en &léments nutritils (notamment calcium), excepté pour le
phosphore et le bore ;
- Des sols faciles & travalller : ressuyage rapide, peu usant ;
- Des sols présentant une festure équilibrée avec une dominance de limons ef de sables ;
Une teneur en matiere organique rés moyanne ;
- Une taible teneur an cailloux, permettant un bon enracinement ;
- Une lorte tenaur en coleaire, ce qui est favorable @ la structure mais gui engendre un blocage d'éléments,

Sur le reste du site d'élude, les sols ont é1é remaniés par 'exploitation passée. La remise en éat menée a favorisé le
régolage en demidre couche de ferres végéiales. La végétation a peu a peu recolonisé ces sols.

Une destruction du sol sera provoguée par le décopoge de la terre végétale. Ces manipulations, s elles sont
effectudes sans précaution, entraineroient la perfe des caractéristigues physiques (structure &t fexture) el
I'oppouvrissement biclogique du sal.

Afin de remédier & cette incidence potentielle, la Chambre d'Agriculture de I'Ariége a proposé des mesures de
stockage et de remise en place des terres, aprés exploitation, afin d'assurer une préservation et une reconstitution
des sols. Cette mesure est présentée dans lo partie traitant de I'agriculture.
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1.2.  Zone humide

Le code de I'environnement instoure et définit I"objectif d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. A cette fin,
il vise an particulier la préservation des zones humides. | affirme le principe selon leguel la préservation et la gestion
durable des zones humides sont dintérét général. |l souligne que les politiques nationalss, régionales &t locales
d'aménagement des territoires ruroux doivent prendre en compte 'importance de la conservation, lexploitation et la
gastion durable des zanes humides gui sent ou coeur des palitiques de préservation de la diversité biologique, du
paysage, de gestion des ressources en sau ef de prévention des inendations.

En 2010, le Conservataire Départemental des Espaces Naturels d'Anége (CEM) a publié un atlas des zones humides.
Celui-ci o été &tabli sur la bose des criteres de 'arréte du 28 juin 2008 modifie en 2009, LU'illustration ci-dessois en
présente un extrait,

lllustration 19 : Inventaire des zones humides au sein du site d'étude
Sourcad - Allas des zones humides de Udridas, Crihopholographie modifige 2009 ; Aditex 201

: ; ; 4 Avancamant mai 207 9
Legende D Sublitre autaristo D Aire d'Sude immddlote {rayan de 50 m)
r==

Emprise de ['extanson L Zones humides

Les inventaires écologiques menés ont permis de caraciénser la végétotion et les habitats de vagétation présents au
nivenu de lo sabligre, des terrains de "extension et dons ses environs, Aucune végétation hygrophile na été observée
au niveau de |'extension. Au fitre de "Arréte du 24 juin 2008 madifie of de '"Aréte du Conseil d'Etat du 22 fevier
2017, un habitot naturel a été identifié comme humide. || s'agit des ripisylves de |'Hers intitulées « Ripisylves » [Cade
EUNIS G1.22]. Les inventoires écclogiques de 2018 n'ont pos permis de conclure sur le caractére humide des
bordures des plans d'eau ef nolamment les zones idenliliges comme zone humide par 'otlas des zones humides de
I'Ariege.
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Des sondages pedologiques ont également até effectués sur les terrains de "extension en tavrier 2020, Cas sondages
effectués & |o lariere manuelle jusqu'd une profondeur comprise entre 0,8 & 1,2 m de profondeur visaient &
mechercher les fraces de sols hydromorphes. Cefte prospection, conforme & la méthodologie d'investigation de
I'Arrété du 24 juin 2008 modifié, n"a pas mis en évidence la présence de sols humides.

Ainsi, il n"existe aucune zone humide sur les ferrains de |'extension ou sur les terrains de la sabligre visés a étre
exploités.

2. Les eaux souterraines et superficielles

2.1. Les eaux souterraines

L'ensemble du site d'étude est en lien direct avec la nappe d'accompagnement du cours d'eau de ["Hers qui fait
partie de |a mosse d'eou des « Alluvions de |"Arigge et affluent » [FRFGO19).

La sabliere RESCANIERES prend donc place au niveau des alluvions récentes de |'Hers Vif. Les alluvions comblent
le tond de la vallée sur une bande lorge de 800 m en moyenne. Les limites latéralas du site d'&lude correspondent
globalement aux bordures de la plaine alluviale (et de la nappe) et coincident opproximativement avec les traces de
la RD 106 sur la rive MNord et de lo RD 626 sur la rive Sud (les routes étant construites en pied de coteaus).

les écoulements de lo noppe d'accompagnement de I'Hers au droit du site ont &6 &tudiés par le cabinet ANTEA
(woir plus bas), lls se fant selon une direction paralléle ou trocé moyen du cours d’ecu, soit du Sud-Est vers le Nerd-
Cwest. Cefte nappe esl alimentée par les eoux de ruissellement ef, notamment, celles provenant des coteaux
avoisinants, Lo bibliographie [BRGM) estime une bonne perméabilité de cette mosse d'eau.

la masse d’eau souterraine FRFGO19 a un état chimigue mauvais en raison de lo présence de nitrafes. La moitié
das stutions de mesures ont des leneurs moyennes mesurées supérieurs au seull de 40 ma/l et cedaines vant jusgu'd
dépasser les 100 mg/l. les pressions sur FRFGD1? sont significatives qu'il s'ogisse de la pression diffuse lige aux
nitrates d'ongine agricole ou aux prélévements d'eau.

2.2. les eaux superficielles

Le sabliére &t les terraing de extension se trouvent au drait du sous-bassin versant de « 'Hers vif du confluent du
Blou au confluent de o Vikiége (FRFRTAT) ».

Ainsi, |'Hers Vit (couramment appelé |'Hers) coupe la sabligre autorisee. |l est a noter gue la vallée de |'Hers est
parcourue de nombreux ruisseaux, ruisseoux lemporaires et fossés permetiont de drainer les saux vers le cours d'aau

principnl, Lo carte suivante localise le réseou hydrogrophique dons le secteur du site.d'étude.

Dans le secteur d'étude, plusieurs plans d’eau sont présents. Il s'ogit d'anciens lacs d’extroction ayant été remis en
état ainsi que de la zone acluellement exploitée par la société RESCANIERES.
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llustration 20 : Contexte hydrographique du secteur d'étude
Soure : Onthophotographie 2017

Legende
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lustration 21 ; Lacs d'extraction
Source ; arhephofographie modifiée 2019, Aritex 2019
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2.2.1. L'Hers Vif

L'Hers Vil, ou Hers, esl un offluent de |'Arigge. || se jette en rive droite de celle-ci sur lo commune de Cintegabelle
{Haute-Garonne]. Ce cours d'esau s'écoule sur prés de 135 km depuis Col du Chioulo dons les Pyrénées
[département de "Angage). || présante un il en Iresse caractéristigue des rividres des zones de pigmaont.

Lles exfractions possées ayant pris place dans le lit mineur de I'Hers ont entraing un élargissement et un
approfondissement de son it Aujourd’hui, il n'existe plus d'extraction directement dans le lit mineur, Cette profonde
madification du lit du cours d'eau a entraing une diminution du risgue inordation du fail d'un agrandissement du i
et donc d'un drainage plus important, Cependant, elles ont fortement modifié lo morphologie de I'Hers, rendanit
son fraceé instable {modilicalion des régimes d'érosion et sédimentation)

L"Arigge est, quant & elle, un affluent de la Garonne.

L'Hers u

nlu e Moulin-Neuf

Le tableau ci-oprés synthétise les principoles données concernant ce cours d'eau.

vres de |'Agence de ['ecu Adeur Garonne

Caomdérisfique du cours d'sou et de san bassin versant &

mité du site d'&ude

Jzsages: el prassions ognooles

Aucun point de prelevement ogricale n'est recenzé por 'ogence
de l'eau Adour Garonne o proxsimité du site d'étude,

Il est cependant & nofer qu'un pompoge agrcole soste dans |e
lac Sicard,; présent ou niveau du site.

Usoges 8 pressions | Usages et pressions domestinues

Lo commune de Moulin Neut dispose d'une stotion d'épuration
des eous oyvec rejel dons 'Ambrone, cours d'sov confluent da
I"Hers directement en arant du site d'étude

Usages el prassions Industislles

L'Agence Adaur Garonng recense le point de pompage &t de rejat
de lo soblitre dons |'Hers. Paur information, || #'existe plus de
rejel dons 'Hers. Celui-cl étoit présent sur lo foute premiére
sobliére.

L5 rvigres - Zonas a Objecds plus
Stricts pour réduire les trofements pour
l'ecu potabla

Les covrs o ‘eow oux abords dusite d'élude ne sont pas concarnds
par des 05 - rivigres

ZPF nwdres - Zones & présarver pour
leur Ulilisation future en sou patable

Les cowrs d'eou ous obords du site d'élude ne sont pes concermas
pirr des ZPF - riyidres

SDAGE -

Fragrammaotion

Axas & migratedrs amphihalins SDAGE
2016-2021

L'Hers sl un oxe & migrateurs amphiholins,

Cours d'eou en rés bon étot (LEMA) -
SDOAGE 2014-2021

Réservolr binlogique (LEMA) - SDAGE
2014-2021

Les cours d'sou our ahords du site d*&tude ne sort pos concarmas
par le zonage LEMA,

SAGE

Aucun Schérmo d'Aménagemen! &l deé Gestion des Eoux ne
concame le secleur d'élude.

Perimetres de

gestian inlbgrés Plan de gestion des éliages (PGE)

Le zanage du plan de gestion des etioges, « Garonne - Ariége +,
corcerna le secteur d'étude: Ce plon est en cours @'opolicalion,

Contrats de; riviers

Un contrat de riviere, ocheve, concemoit le sectsur ¢'étude - |
contrat ae rivigre o Hers-Touyre n,

) ortifex



Carcléristique du cours d'eou el de son bassin

proximité du site d'élude

Aires d'olimeniotion des caploges

Le site est conceme par une zone de répartition des saux misen

Zones de répartition das eaux place par I'orrété préfectoral du 19 |uillet 1994 complété por
Jonoges Varreté du 1201 /2004
réglementoires | Zones vulnérubles =
Fones sensibles -

Ay niveau da lo cammune de Roumengous, |'Hers ast clossé en

Calégorle piscicole S
g seconde calbgarie piscleole

* Aspect quantitatif

L"Hers est suvi quantitativement par I'agence de |'eau Adour Garonne. Une station de mesure de debit est présente
sur I'Hers & proximité du site d’atude (Station de Roumengous). Catie station permet de suivie |'aspect quantitatif du
cours d'eau. Les caroctéristiques de |'Hers au niveau de cette station sont données ci-dessous,

Données sur 'Hers Ly
I :
Bassin varsont (km?) 65 km* :
o
tMedule interannuel : i
[Médiane entre ZA10m' e - :
quinguennale séche et ,
humide} |
b
QMNAS (éfiage) 1.Br/s Cie, PV, Eev. e, e, BN, . ) Set. Oct, Nev. DEr,
g i . i I DEPE-!:'-' L =g} ﬂ!!lw!:"‘-:-""l
Qx5 lerue) 160 m'/s

L'Hers présente des fluctuctions saisonmigres de débit modérée, avec das hautes soux d'hiver et au printemps
(= 8 m'/s) et des bosses eaux en été et début d'outomne (= 6 m'/s). Le cours de |'Hers est soutenu par la retenue
de Monibel.

* Aspect qualitatif

Dans le codre de la définition des objectits du Schéma Directeur d'Aménagemeant et de Gestion das Eaux (SDAGE]
du bassin Adour Garenne 20148-2021, I'étot quantitatif et I'état chimique de la masse d'eau supericielle ont été
COrooianses.

[aprés les résultals d'onalyses, 'Hers, au niveau du site d'étude présente
» Un état écolegique mayen {objectit de bon état en 2021),

# Un ben état chimigue

2.2.2. Les lacs d'exploitation

Le lac Sicard et le loc central ne sont plus en exploitation, ils sont en cours de remise en étal. Ainsi, ils présentent
une étendue d'eau bordée de berges lalutées suivant différentes pentes et morphclogies. Ces berges présentent une
vagétalisation plus ou moins impertante les ayant progressivement recolonisées

Le loc Sud est en cours d'exploitation pour so partie Cuest.
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2.3.  Utilisation des eaux

Un ancien captage AEP (Adduction d'Eau Potoble) est présent & I'Cuest de lo sabliére, en rive droite (environ 50 m),
présentant une profondeur de 8,45 m. Ce captage était explaité par le Syndicat Sud-Ciriental des Eaux de lo
Mantagne Noire, mais n'est plus ufilisé pour produire de I'eau patable.

Aucun coptage destingé & |'approvisionnement en eau potable n'est recensé sur et 4 proximité des terrains de
I'extension ou de la sabliére. De méme, aucun périméire de protection assecié ne concermne le site. Les captages les
plus proches sont

- Auw Pults de o plaine », sur la commune de Besset, & 9 km en aval du site

- Le« Puits da Moulin-Neuf » n°1 et 2, implantés sur lo commune de Moulin-Neuf et situés a 1,5 km en amont.

Dians le secteur, des puits sont présents, permettant irrigation agricole et nofamment des vergers. De méme, les
eoux de |'Hers sont ulilisées pour l'irrigation des cultures.

Lo sobligre est équipée de dispositifs d'arresage fixe sur les zones de circulation, Ces équipements sont alimentés
par le pompoge d'appoint dans |'Hers et le bassin d'eau claire: Une tonne @ eou est également utilisée pour
|’urrb5uga des pistes: Lo tonne a sau se ravitaille dans le lac Sud, Ces daux disposiﬁfs’. ant pour ub]ﬂcﬁ{' de raduire
I'envel de poussidres. Ces mesures de gestion de poussigres seront conservées.

Le lavage des maotériaux est indispensable dans le cadre du process de fabrication de matériaux. Pour ce faire
I'explaitant dispose d'installation de traitement permetiant le lavage des produits & plusieurs reprises [débourbeur,
crible matériaux roulés, cyclone sable roulé et crible matérioux concassés).

Afin d'ossurer le recycloge de ces eaux de lavege, un dispositif de décantation sous la forme d'un bassin de lagunoge
a &1& aménagé & praximité des installations. Les eaux clarifidesen sorlie de ce sysléme sonl pompéas et réinjeciées
dans le process de lavage. Les fines de lavage sont reprises, apres décantation et séchage, ofin d'étre ufilisees dans
le cadre de la remise en état.

Un pompage dans |'Hers est en place pour assurer 'opport d'un appeint d'eau afin de compenser les pertes eau
contenue dans les matérioux aprés traitement, évaparation, ...}, hien que lo grande majerite des eaux sait recyclée.
La guantité d'eou pompée annuellement dans |'Hers est suivie grace & un compteur. Le volume prélevé en 2018
était de 30 600 m’ Le volume moyen pompé a été comparé au débit de ['Hers. Le prélevement réel moyen est
globalemen! inférieur & 0,01% du débit de 'Hers e toujours inférieur & 0,15% du débit de I'Hers. Le lovage des
matériaux confinuera & &tre réalisé dans les mémes conditions qu'actuellement.

Le projet concerne une extension de I'autorisation sans augmentation de production, lo consommation en eau des
installations restera donc stricement identique & I'actuelle. Il est & souligner que RESCAMIERES SAS applique (et
confinuera & appliquer) les mesures de restriction de prélévements établies par la Préfecture lors des épisodes de
sécheresse.
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2.4.  Suivi des eau:

Alin  d'ossurer un  suivi  guontitatif  des  eoux
souterraings  au niveaw de  lo sabligre, des
pidzométres ont &t positionnés sur le site.
Raguligrament des relevés sont effectués permettant
de suivre |'évolution de la masse d'eou.

Ce suivi pidzométrique mensuel est effactué sur 4
pigzemélres et 1 puits implantés en amonl et en aval
de lo sobligre &t donc du site d'étude. Lles
pidzomalres 1 et 2 ne sont plus expleiés depuss
2015/2016.

Les voleurs relevies sont globalement homogénes
sur les annees depuis 2006 (début des suivis fournis
par la RESCAMIERES SAS). Les chroniques mantrent
cependant un battement entre les hautes eaux (le
plus souvent en janvier-fevrier) et les basses eaux
(généralement en aclOt-septembre-octobre), en
moyanne de 0,5 m.

lllustration 22 : Localisation des points de suivi
piézométrique
Source ; Orthophatogrophie modifige 2019, Armifex 2019

Ce suivi des eaux continuera d &tre réalisé mensuellement.

Des achellas limniméfriques ont &té mises en ploce sur les frois lacs afin de suivre les variations des niveaux d’eau.
Ln suivi mensuel est réalise sur ces 3 locs. Les suivis réalisés ont permis de methre en évidence wne différence

bathyméirique entre le lac Sicard ef le lac central. En
la noppe engendre un basculement de cette derniare

Nustration 23 : Schéma ill

effet, I'cllongement du loc central dans le sens du gradient de

, @ l'origine de la différence de houteur,

ustrant le basculement de la nappe
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2.5. Incidences potentielles de |'extension

Dans le codre de son projet d'extension, RESCANIERES SAS o fait réoliser deux études hydrogéologiques par les
sociétés OTEIS et ANTEA. Ces &tudes sont présentées en annexe 5.

- L'&tude menée par OTEIS visalt & définir les |

izns entre I'Hears, o nappe el les laes sur le site actuellemean|

exploité. Cette étude o notamment permis de définir les zones a rembloyer ou & laisser en eau mais
egalemeanl de metre en évidence lo nécessité de rdactiver certaines rones de crculalion des eous. Ces
eléments sont précisés dans la mesure présentée plus loin dons le dossier.
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- ANTEA o réalisé un modéle hydrodynamique du secteur d’étude ofin de caroctériser précisement 'état
hydrogéologique actuel, Cette analyse 5'est basée sur les résultals de suivis, les relevés de terrain réalisés
en 2019 ifil d'eau, pigzometrie, releves de puits) ainsi gu’une premiere modélisation des permaabilités des
alluvions, et o permis de maodéliser les cartes pidzoméirigues de ln noppe souterraine en période de basse
aaux, moyennes eaux ef hautes eaux. Ces cortes, associges o 'étude du projet d'exploitation, ont permis
de délinir les zones qui seronl laissées en soux et les zanes qui seront remblayées lors de 'extraclion des
ierrains de I'extension en rive droite mais égolement de définir 'incidence de ces opérations {cf. mesure).

2.5.1. Incidences quantitatives

Les écoulements superficiels sur le site du projet sont limités. En effet, lo sabligre est globalement isolée
hydrauliquement des terrains périphénaues par la topographie du secleur | routes et fossés. De plus, le site du proje
ne recoupe aucun ruisseau ou fossé du secteur.

L'exploitation en altouillement, maditiera localement les écoulements, En effet, bien que les ruissellements soient
faibles (lopographie plane; infiltration rapide et captage par la végétation), des ruissellements existent en direction
de la périphérie du site. Aprés le début de |'extroction (décapage du terrain superdiciel), ces ruissellements seront
entrainés vers les plans d'sau.

La création d'un plan d'eau, aura done fendance & limiter les ruissellements vers "extérieur.

Un plan d'eau sera constitué par la nappe qui sera, localement, mise 4 nu. Cefte mise a nu présantera une incidence
sur les gradients hydrauligues en amont et en aval du lac d'extraction. Globalement, la création d'un plan d'eau
aura tendance & abaisser/rabattre le niveau de la nappe en anmiont [Nord-Est), par oppel d'sav, et @ le rehausser en
aval {(Sud-Ouest),

Pigromdtric
TTe—

finale Relevement du 1ol
h N \ / de la nappe
Robnttement du ton / R S——
det ta noppe
i Piézomiéirie /

itk

Au cours du réaménagement de la zone, qui sera coordonné a |'exploitation, la zone Cuest sera remblayée. Les
matériaux ulilisés pour ce remblaiement seronl les terres végélales el stériles de découvere. |l s'agit donc de
matériaux [imono-sableux présentant une permeabilite plus faible que le gisement exploite. Ainsi, ce remblaiement
créera un ralentissement des écouleménts. La nappe amont, afflevronte au niveau de la gravigre, sera alors
rehaussée, alors que la nappe aval sera abaissée.

_:'-:—_-__...'_ - S Rabattenwent du il
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Dans ce cadre, et afin de s"assurer que ces aménagements n'engendreront pas de rehaussement ou abaissement

de la nappe notables, susceptibles d'impacter le milieu envirannant, |'étude hydrodynamique de ANTEA a modélisé

I"état final du site (péricde de trés hautes et trés basses eaux).

Les résultats de cetie analyse sont présentés dans la mesure ci-aprés (Préservation des condifions d'alimentation et
| de vidange de la nappe).




2.5.2. |Incidences qualitatives

Il est imporant de rappeler gu’une zone de raifement aménagée ef fonctionnelle est en ploce sur lo sabliére de
RESCANIERES SAS et ne sera pas modifige dans le cadre du projet d'extension. Sur les ferrains dextension, seule
I'activité d’extraction sera menée laucun trailement des malériaux). Lincidence d'une achivité d'exploitatian sur la
qualité des ecux superticielles se situe principalement au niveau de :
s Lo production de matiéres en suspension (MES) lors du ruissellement des eaux pluviales, pouvant entrainer
une augmentafion de la lurbidité de I'eau en aval du site ;
¢ Lle risque de pollution lors de I'exploitation (déversement de produits dangereus, fuites.. ),

Pollution en MES

Les MES sont généralement produites outour des zones d'extraction, por les mouvements d'engins, ou niveou des
stockages (ressuyage des matériaux, stock pile) ef au niveau des installations de traitement. Elles sont véhiculées lors
de fartes pluies vers les paints bas de |o zone

Les écoulements vers |"extérieur seront de tres faible imporfance du fait

- de la permiéabilité naturelle des sols. Les eaux s'infiltrent rapidement dans le terrain naturel permettant leur
filration (capacité naturelle du sol & capter les particules fines) ;

- d'un retrait d'ou mains 10 m entre la limite du site et explaitation ;

- d'une fopographie globaolement plane du site, limitant les ruissellements vers |"extérieur, sur le site, les eausx
seront drainges vers les locs d'exploiation ;

- de la limitation des stockages [terre ef stériles de décauverte), du fait d'un réaménagement coordonné et
d'une évacualion rapide du tout-venant extrail por lapis ;

- de lo faible intervention d'engins pour l'exploitation, le transport se faisant autant que possible par
canvoyeur & bande.

Les fines transportées dans les lacs sédimenteront ropidement. Celles-ci ne rejoindront pas la noppe, en effet, le sol
joue un réle de lilire naturel, ainsi, les particules présentes dans les saux seront rapidement bloguées dans le sal,
Cependanl, l'accumulation de particules fines sur 'une des berges du plan d'eau pourra enlrainer un phénomeéne
de colmatuge ef impacter ainsi les dcoulements soutermins.

’7Duns ce cadre, et conformément aux prescriptions issues des éludes hydrogéologiques, une mesure prévue est
présentée ci-aprés (Préservation des conditions d'alimentation et de vidange de la nappe).

Pollution accidentelle
L'exploitation de la sabligre induit un risque de déversement accidentel de produits types huiles ou hydrocarbures
par lo présence d'engins d'extraction et de transpart.

Aucun stockoge de produits polluants ne sera réalisé sur les terrains de |'extension

|"approvisionnement en hydrocarbure est réalisé exclusivement sur l'nire étanche dédide, implaniée sur lo zone de
traitement. Celle-ci permet la récupération des eaux potentiellement souillées aux hydrocarbures. Les eoux fransifent
parun débourbeur/déshuileur avant d'étre rejetées. L'aire bétonnée extérieure servant @ des interventions ponctuelles
et surtout le lavage des marériels roulants est, elle aussi, dotée da séparateur & hydrocarbures, Les eaux sant rejetées
dans e bassin de décaniohon,

Peu d'engins de chantier sont ufilisés sur lo zone d’extraction : une pelle pour l'extraction en sau, un chargeur pour
I'extraction & sec et I'opprovisionnement en tout-venant de la trémie d'alimentation de l'installation, vaire un
tombereau pour le transpart jusqu'a la tremie. Ponctuellement lors des compognes de décapage et de remise en
état, d'autres engins sont susceptibles d'intervenir. L'ensemble des engins pouvant étre employés sur le site est
réguligrement vésifié el correctement enfretenu. Leur entretien est effeciue uniquement sur I'aire bétonnée devant les
béatiments ou dans I'atelier prévu @ cet effet au niveau de la zone de troltement en rive gouche de I'Hers,

' Le risque de pollution au niveou des terrains de |'extension sera trés faible, comme pour le reste de |a sabliére.
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Préservation des conditions d’alimentation et de vidange de la nappe

Ohbiectif & aleindre

Impact quantitatif sur les eaux souterraines et risque de calmatoge des berges.

Descripfion al mise af ceuym
Modélisation hydrogéologique
Dans le cadre du projet d'explaitation de la sabligre de Roumengoux, une étude hydrogéologique a été menée
alin de modéliser 'effat du projel sur les écoulements (annexe 5). Cette modélisation a été réalisée par ANTEA.
Afin de caractériser |'incidence du projet (mise en eau, remblaiemant), sur les saux souterraines, 2 modélisations
de I'&lal projeld ont &1é réalisées. Les rdsultals de ces simulations sonl présaniés ci-aprés.

- Simulation de I'étal final du projet en période de trés basses eaux -
-0,1 m a 200 m en aval du lac central,
+1,5 6 +0,9 m en limite directe a I'Ouest du lac et +0,1 m sur una distorce de 200 m moximum.

- Simulation de I'étal final du proiet en période de Irés hautes eaus,
0,7 m a 320 m en aval du lac ceniral
+,1 6 +0,3 m a 'Ouest du lac sur une distonce de 200 m.

L'influence des variations & |'extérieur du site n'excéde pas une distonce de 320 m. L'ougmentation de niveau
n'induit pas de débordement de noppe et lo baisse de niveau est réduite o lexténaur du site.

Un suivi des houteurs d'eau dans les lucs créés sero maintenu. Pour celo, I'exploitant mettra en place une échelle
limnométrique, cotée par un géométre, permettant d’assurer ce suivi.

Réduction du risque de colmatage
Les fines créées lors de I'exploitation qui vont se déposer sur les talus seront susceptibles de créer un effet de

colmatage. Afin de réduire ce risque, l'exploitant effectuera & la fin de son auterisation, un nettoyage de cette
berge afin de laisser une berge propre sans dépéts de turbidités. Pour cela, il viendra reprendre la berge une
demigre fois. Cela permetira de laisser una herge abrupte ou longue suivant les zones, en partie dans les graves,
favarable & I'écoulement de la nappe. Cette reprise des berges sera natomment imparianie pour lo berge aman!
ef pour lo berge Sud (limite avec le lac central) du plan d'eau qui sera créé : of. illustration ci-aprés.

Localisation

Nlustration 24 : Localisation de la mesure de rédudlion 5
Salrea + OTES

Barridre byibranilique 9 mibse o)
charge de & nappo favorisant la
vidnmge vess e plan edd

Sans obijet,

Colt de |a masire, de sa gaifion &t de son suivi

1 semaine de pelle hydraulique avec chauffeur, soit 3000 eurcs HT
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IV. MILIEU NATUREL

Dians le cadre du projet initial, portant sur 2 zones d'extension, en rive droite et en rive gouche de I'Hers, une étude
d'impoct écologigue o été menée. L'élude compléte est présentée en annexe 8, tette dernitre présente également
lo méthodolagie employee pour la cotation des enjeux, La partie ci-dessous vise uniquement & présenter une synthése
de cefte élude pour les terrains obiet de lo présente demande d'extension {rive droite uniguemaent).

1. Habitats
La cartographie ci-dessous présente un extrait de la carte des habitats réalisée dans |'étude cologigue.

lllustration 25 : Extrait de la carte des habitats
Sourees : Ovhophotogrephie modifiée 2019, Anifex 2019

D Site of'dnt ude

D Aire d'atude immedicte (rayan de 50 mj

Habitats naturels et anthropiques
Inkitulé [Cade ELINIS]

Plars deau libre X Végatations aquotiques
1.1 X E1.25)

Prrcalles agricales |11]
Terraing en friche [11.53]

Terroins en fnche X Fruficées [[1 53 X F3.11]
Zones rudérales [E5,12]

Ve 4
==
=

Fruticess [F3.11]

Il apparait ainsi que les terrains de 'estension correspondent uniguermient @ des ferrains agricoles.

Parcelles agricoles

. Code & infitulé CORINE Biotopes : 82 - Cullures
| Code EUNIS : I1

' Code & intitulé UE - @

| Déterminant ZNIEFF - &2

[

Parcelles ogricoles sur le site d'étude, & juin et 21 aolt 2018, Fanny Scheft {Artitex]
|
Description - il s'ogit de cullures récaltées annuellement, monospécifigues, bordées par une bande enherbée,

f 1
Enjeu local de conservation : pec divarsifies of soumis & une fore prassion enthropigue, ces | Enjeu local
milieux ont un intérd! patrimonial limité et ne constituent pas un enjeu de conservation notoble, | Tras faible
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2. Flore

Les inventaires écologiques de terrain; réalisés dans le cadre du projet d'extension de lo sobliare RESCANIERES, ont
porté sur 21 ho correspondant & lo sabliere, oux ferrains de I'extension et @ la périphérie du site. Durant ces
praspections, 272 espéces ont été identifiées,

Sur les terrains de ["extension en rive droife de I'Hers, oucune espéce présentant un enjeu de conservation n'o &é
identifide,

3. Faune

L'étude écologique menée o mis en évidence lo présence sur lo zone de |"extension cu dons son secteur de différantes
especes |

s Qiseaux hivernants

Les oiseaux observés dans le secieur en hiver (février] appartenaient le plus souven! & des espéces sédentoires
(mésanges, Geai des chénes, Goéland leucopheée, Grand Corbeau, pics, efc)). Cependant, parmi les hivernants
plus ou mains stricls, ressorfent & espgces ; Bruant des roseaux, Gros-bec casse-noyaux, Milan royal, Pinson du
Mard, Sarcelle d’'hiver, Tarin des aulnes et Vonneau huppe,

Quatre espéces contoctées présentent un enjeu de conservation significatit en période hivernale. Il s’agit du Foucon
pélerin, de la Grande Aigretie, du Milan Royal et du Pic noir. A noter qu'au niveau des ferrains de |‘exension, seule
la Grande Aigrette a été contactée.

Pratection France : PR3 Statut Europe ; DO l Liste rouge !m”lf“iﬁ'a des ‘_’i“"”.x hivernants (20161 :

| I — R regccupation mineure —
La Grande Aigrette a une réperition presgue cosmopolite @ on la trouve dans
'ensemble des régions tropicales, ou elle est sédentaire, ainsi que dans une
partie des régions tempérées, ol elle est migralrice. En Europe de ['Ouest, c'ast
essanfiellement un ciseau hivernant, avec des effectits en augmantation et des
nouvedux cas de nidification de plus en plus fréquents (environ 200 couples en
France & |'heure actuelle), Elle fréquente tous les genres de zones humides ou
marécageuses el niche aussi bien dans les roseaux que sur des arbustes ou dans
des arbres. En hiver, on peut I'observer pécher le long des rivigres et ou bord des
plans d'eau, mais également attraper des campagnols dans les champs et les
proiries.
Aulrefois quosi-exterminée en Europe en raison du commerce des plumes,
I'espéce reconquiert aujourd’hui peu a peu le ferrain perdu.

Photo: Peter Rohrback (Creative Commans Wikipedia)

Présence dang le site d'étude -

T ; ; ; Enjau local
Deux individus ont été ohservés au maois de février - le premier sur les berges du HE TR,
plan d'eau situé au Nord du site d’étude, le second au bord d'un plan d'ecu situé
a |'extérieur, ou Nord-Ouest. Ces ciseaux utilisent le site d'étude comme zone de Trés faible

| chasse uniquement,
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lllustration 264 : Extrait de la carte des oiseaux hivernants
Sources | Orthophotographie modifiée 2019, Arifex 2077

[ sitedetde

[: Apre diélude immadiate (rayon de 50 m)

Qiseaux hivernants
X Favcan palaiin

Grande Slgrete

#» Ciseaux nicheurs

Au talal, 70 espéces nichent au sein da la sabligre, des terrains avaisinants, de |'Hers el sa ripisylve ou suffisamment
prés pour venir s'y alimenter plus ou moins regulierement. Cing cortéges principaux ont été observés, en coherence
avec les hobitats nolurels du secteur ¢

a
o
Q

o
&)

le cortege des zones bocogeéres ;

le corége des milieus aguatigues ou semi-ogualigues dont le Grébe huppé ;

le cartége anthropophile lié aux paysages ogricoles variés, au bati et aux jardins dont le Cisticole
des joncs ;

le corlége rupestre |
el le cortége des rapaces & grand damaine vital

Ces corléges restent relativement classiques et caractéristiques de lo vallée de |'Hers oU les principaux habilats sont
des espaces agricoles ef des zones bocageres, le tout parseme de plans d'sau,

La liste compléte des espéces observiées est présentée dans I'étude écologique. Au niveau du site de 'extension,
seules 3 espéces & enjeu régional significatil onl été observées. Celles-ci présentent un enjeu faible.

Protection France ; PR3 Steatut Europe ;-

Présence sur le site d'étude © |

Enjeu regionnl
Faible
Liste rouge France (2016) - Vulnérable
_ Liste rovge Midh-Pyranees (2015) - Vulnerable
Loy Cisticole des joncs est un possereau & lo répartition essentiellement tropicole
(Afrique, Asie et Australie) mais qui atteint I'Europe de 'Ouest a la faveur des
climats & hiver doux, méditerranéens et océaniques. les hivers froo rudes
entrainent réguliérement une régression des populations les plus exposées,
notamment dans le Nord el I'Est de la France. Elle niche daris les harbes hautes,
ou miliew des prairies, des lriches, voire des cultures.
L'intensification des prafiques ogricoles constitue une menace @ long ferme pour
cefte espece nsectivare nichant le plus souvent dans les espaces agricoles.

Cisticole des jones (Cisticola juncidis)

Phota - Anfon Croes (Wikipedio Creonve Commarns)

Deux couples onl &té contactés au Nord du site d'étude au meis de juin. Il semble que ces

Enjeu local

individus nichent dans les prairies ouvertes af les friches en lisifre des terres agricoles ef en Faible
bardure du plan d’eau au MNord,

© anifex



Enjeu régianal
Faible

Liste rouge France (20168) © Préoccupation minsure

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) « Quasi menocée

Le Grebe huppe frequents les cours d'eou lents, les lacs, les etangs, les retenues
d'eau arificielles, les soblidres e autres milieux aguatiques similaires. Plongeur,
il se nourrit principalement de petits poissons, mais aussi d'inseclies, de crustacés
el de mollusques. Le nid flettant est amarté & o végétation polustre, non loin de
la berge, ef est constitué principalement d'algues. || peut qussi repaser sur un fand
VOSEUX.

Phiste: 1) Barrisan (Creative Commons Wikipadia)

Grébe huppé (Podiceps cristatus)

Pratection France - PN3 Statut Eurape - -

i rx i 2ol

Présence sur le site d'élude il los

Celle espice o éé conlactée @ chaque passoge de ferrain avec la présence simullange de 2

individus. Elle fréquente la sabligre en exploilation pour I'alimentation uniquement {au Sud) Faible
Linotte meélodieuse (Carduelis cannabina) E'”E;{;i?:m'

Liste rovge France (2016) - Vulndrable
Liste rouge Midi-Pyrénées {2015] © Yulnerable
| La Linotte méledieuse est un passereau sédenfaire dans nos .régiuns,_h:;himn’r lzs
compagnes bocogéres, les landes (de plaine comme de houle alfiiude) el les
grandes clairigres forestiéres. En roison de son régime granivore, elle apprécie
particuliérement les friches et les prairies naoturelles, milieux qui ont tendance &
reculer fuce @ l'intensification des pratiques ogricoles

Frotection France - PIN3 Statut Evrope ; -

Photo: Piare Dalous (Creative Cammans Wikipedia)

| .
Présence sur |e sile d'étude - | Enjeu |ocal
Un individu a été ohservé au Nard du site d'étude ou mois de juin. L'espéce n'est pas nicheuse :

sur le site d'étude mais Vutilise ponctuellement pour 'alimentation. Tres faible

lllustration 27 : Extrait de la carte des ciseaux nicheurs
Sources + Orthophotegraphie modifide 2019, Arifex 2019

3 site détude

a Apre d'&ode immédiote rayon de 50 m)
Oiseaux nicheurs

Cisticole des joncs

Faucon |1GbBI'EﬂLI

Goéland leucophée
i+ Grebe huppe

Lingitte mélodieuse
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= Chiroptéres

Das gites potentiels ont pu étre mis en évidence lars des prospections de ferrain. Le site d'étude camparte natamment
des arbres possédant des fissures, des écorces soulevées el des covités potentiellerment favorables é |'accueil des
chiroptares. Ces gites potentiels sont majoritairement présents dans les boisements rivulaires mais ont également été
inventorids dans les bosquets bardont les sabligres.

Aucun boisement n'est présent sur les terrains de |"extension.

Un inventaire passil des chiroptéres o été réalisé, grace @ la pose d'un enregistreur a ultrasons {SM4) en aclt 2018
en bordure Sud-Est du site d’extension, Ce demier o éte pose pendant une nuit entiere. Cet inventaire a permis la
détection de 7 espéces.

Grand Rhinolophe - Rhinalophus ferrumequinum

Minioplére de Schreibers - Minfopterus schreibersii

Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle de Kuhl - Pigistrellus kuhli

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus

Murin de Doubenton - Myalis doubentonii

Murin & oreilles échancrées - Myotis emarginatus

En ce qui concerne |'activité des chiroptaras sur le site d'atude, le secteur semble bien utilise avec 130 contocts/haure
maximum, ce gui cormespond @ une octivité assez forte. Ce secteur est principalement utilisé pour lo chasse ef le
transit. De plus, lo présence d'sau lavorise celle des chiroptéres, qui viennent s'abreuver au cours de la nuit

Sur les espices confactées, 4 espéces présentent un enjeu de coanservation significatit & "échelle régionale et sont
traitées ci-aprés. Le detail des enjeus est le suvant

- Enjeu régional fort : Minioptére de Schraibers ;

- Enjeu régional moyen : Grand Rhinolophe, Murin & oreilles échancrées ;

- Enjeu régional taible : Pipistrelle pygmée,

Enmieu régional

Minioptére de Schreibers (Miniopterus schreibersi) Fail
Statut Eurape | Liste rovge France (2017) 1 Vulnémble
e P
R A FIRGR 4 DHZ/DR4 | Enjeux de conservation Plan régional d'aclions {2012) 1 Fort

Le Minioptére de Schireibers ast une espéce froglophile qui gite en milieu soutermin
en hiver comme en été. || chasse et fransite & proximité des lisigres ou dans les
covloirs torestiers, mois apprécie également les mosaigues d'habitats. || se nowrrit
principalement de Lépidopiéres ef peut couvrir d'importantes distances entre son
gite et son terrain de chasse, grice & son vol rapide.

Largement réparti dans les pays du bassin méditerranéen, il est présent dans une
large moeitié Sud de la France, En Midi-Pyrénées il est contacté foute ['année dans
tous les déparfements. La région abrite une population importante de Minioptéres
[notamment en hiver) et a une torte responsabilite dans lo conservation de l'espece,
dont les effectils tenden! & diminuver,

Tres sensible ou dérangement et & la modification de son gite, le Minioptére de
Schreibers est menacé par |a fréquentation des groftes.

Contact de 'espece surle site d'éfude -
Le Minioptére de Schraibers o #té contocteé plusieurs fois sur le site d’étude, en chaosse et en transit. Enjev local
Il chasse en lisitre des boisements du site d'élude el vient également baire sur les plans d'eau.
Une colonie estivale est connue & environ 5 km au Sud du site d'élude, d'od 'attractivité de ce
demier pour lo chasse. En revanche, aucun gite favorable & 'espéce n'a &té répertorié dans le
site- o' &lude.

Phota- Yodnn Blarchon rﬂﬂiiéx}
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Enjeu régicna!

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

: Statut Eurape Liste rouge France (2017) - Préoccupation minaure
Proteciion France | PN2 \
rEEEn Tane DHZ/DH4 Enjeux de conservation Plan régional d'octions {2012) : Fort

Le Grand Rhinclophe fréquente principalemant des milieux bocagers et des milieux
trés structurés préserdon! une ollernonce de haies, de pélurages e de lisigres
forestigres, || est troglophile en hiver et anthropophile en été. Ses gites peuvent éfre
des cavilés karstiguss comme des ouwvrages arlificiels (lunnels; anciennes
concessions minieres, ponfs, eic). Certains combles non déranges dans les
maisons de bourg peuvent également lui convenir,

U'espece est présente dans toute la Fronce st lo région Midi-Pyrénees présente

- acluellement les plus hauls effectits.
g} '.:"":-!

i == . Le dérangement en hiver et la perte de gites constituent des menaces pour 'espéce.
Phato: Yoann Blanchon (Arited 3

Contact de 'espece sur le site d'étude

Un contact de Grand Rhinolophe o &té ablenu, ce qui indigue que |'espéce utilise ponctusllemeant

e : ; i Enjev local
le site d'étude comme terrain de chasse ou zone de transit. En effer, e site d'étude présente des
milizux fovorables pour cette espéce comme des boisements, des lisidres ou encore des clairigres.
En ravanche, le site ne préserite aucun gite potentiel pour lo reproduction du Grand Rhinolophe. |
: : ik i :
Il est important de nofer que les signaux émis par 'espéce sont faibles, ce qui lo rend pau Faible

détectable.

Enisu reqional

Murin a oreilles échancrées (Myotis emarginafus)

Statut Europe Liste rouge Fronce (2017) : Précccupation mineurs

Protection France ; PH2
ToIECien) TIRn DH2/DH4 Enjeux de conservation Plan réglonal d'actions (2012] : Modéré

Le Murin & oreilles échancrées est une espéce forestiére qui nécessite une grande
diversité de structures et d'habitats, || est plutdl Inféodé aux Tordts feulllues
"E diversifices et {orfement strafifiees, aux lisiéres foreshéres et aux Pre-veroers
Toutetois, il fréquente également les jurdins, les prairies et les zones bocagéres. En
“*Ft_ ete, il gite dans le bati ffermes, combles, |. En hiver, il est covernicole
W , L'espéce a3t connue dans toute la réaion Midi-Pyrénées, en hiver comme en élé.
ﬁ, ..J- % A - ‘a Cependant, il existe une forfe hétérogénsile dans so répartition el les données
'_;:__ P, iﬁ*« hivernales sonl plulél rares,
“F'}T.uh:u:“hur;nl 1‘:’.|b(]fE1‘|t| t,:m_:hw!" Lo fragmentation du milieu, la dégradation des éléments paysagers structurants e
Commons Wikipedia) lo fermeture des gltes de reproduction et d'hibemation sont les principales menaces
qui pesent sur cetie espéce. L'emplor de fruiterments antiparasitaires sur le betail
peut également lul nuire.

Contact de |'espece sur le site d'étude :

Un seul contoct a été identifié sur lo zone d’étude, ce qui laisse penser que I'espéce utilise | Enjeu local
ponctuellement le site comme zane de chasse ou de transit,

Le secleur d'élude présante das milleux favorables pour cette espéce ubigquisle comme des

boisements ouw des milieux cuverts,

Faible

Il st impodant de noter que les sianaux émis par 'espéce sont faibles, ce aul lo rend peu
detectable.

) ortifex



Enjev régional
Faible

Liste royge France (2017 : Précccupation mineurs
Enjeui de consarvation Plan régional d'actions (2012) - -

Pipistrelle pyamee (Pipistrellus pygmaeus)

Prafection France | PMN2 Statut Europe - DH4

La Pipistrelle pygmée privilégie les milleux forestiers el les zones bolsées situds &
proximité des cours d'eau, des locs ou des étangs pour lo chosse. Ses gites sont
arbaricoles ou anthropigues (ponts, toitures, nichoirs, etc.). Lo différenciation de la
Pipistrelle pygmée de sa proche cousine lo Pipistrelle commune n'est pos
suffisamment ancienne pour gue sa répartition solt clairement connue. |l semble
F cependant qu'elle présente une distribution géographique morcelée et des effectifs
P -ﬂ' varables selon les régions ; rare dans le Hurd, elle}esi plus commune dans le Sud
"Phiofor Cegerily Yakhofitow de la France. Elle est peu commune en Midi-Pyrénéas
[{Creative Commons Wikipedia) | L'espéce est menacée pdr la dégradation de ses habitals et natammant par la perle
de ripisylves.

Contact de I'espece sur le site d'élude

Lo Pipistrelle pygmes, o &ié frés fortement contactée sur le site d'atude dons chacun des | Enjeu locol
enregistrements. Elle semble donc chasser activement au sein de cetfe zone, notamment au-

dessus des plans d’eau. De plus, I'espéce utilise des gites arbaricoles pour se reproduire et |

hiverner. Au vu des trés nombreus contacts enregistrés, il est probable que Vespéce ulilise un des Faible
gites potentiels identifiés sur le site d'etude.

) ortifex



lllustration 28 : Synthése des prospections de terrain chiroptéres
Zowrces . Orhophafographis modifiée 2019, Adifex 2017

D Site d'éturle
E Aira d'étude imimediate (royan de 50 m)
* 54 - ponts denregistiements des chiroplires

S Gites prisumis

Niveau d'activité (nb contacts/heure)

. Asgzaz font

Enjeu local
. Moyen
| Faible

Especes de chiroptéres a enjeu
&  Grond Rhinolophe
@ Minioptére de Schreibers

® Nurin & arellles échoncrées

Pipistrelle pygmeés

= Autres mammiféres

Six especes de mommitéres ant été identifides dans le secteur de la sabligre, soit par observation directe, soit par
identification d'indices (crottes, empreintes, ternars, afc.)

le Chevreuil (Copreolus capreolus),

le Sanglier (Sus scrofa),

le Lapin de garenne {Oryctolagus cuniculus),

le Renard roux (Vulpes vulpes),

le Ragondin (Myocasfor coypus],

el le Blaireau (Meles meles).

Les espéces de mommitéres terrestres détectées sant communes en Ariége et coroctéristiques des milieux agricoles
et bocagers. Ces espéces ulilisent le site d'élude comme zane d'alimentation et de reproduction (présence de terriers
da Blaireau et de jeunes Ragondins),

Une attenfion particuliére o été porlée sur la présence potentielle de lo Loutre d'Europe sur |'Hers, mais aucun indice
de présence n'n &ié délecté.

Aucune des espéces conlactées ne présente d'enjeu de conservation significatif, ni méme de statul de protection,

) ortifex



* Repiiles

Quaoire espaces de mptiles ont éte abservees sur le site d'étude
le Lézard des murailles [Podarcis muralis),

te Lézard vert occidental (Lacerta bifineata),

lo Couleuvre verte et joune |Hierophis viridiflovus),

el la Torlue de Floride (Trachemys scripta),

Ces espéces ont été observées dans le plan d'eau [Tordue de Floride) et au niveou des zones minérales (tos de
matériaux, merlons) de lo sabligre. Aucune n'a &1¢ ohservée sur les terrains de l'extension. Ces espéces sonl
communas et largement répandues dons toutes lo France ou sein des zones agricoles ef bocagéres. Bien que
protégées en France, elles ne constituent pas un enjeu de conservation significatif,

De plus, la Terlue de Floride, observée dans le plan d'eau du Nord, est considérée comme une espéce invasive.
¢ Amphibiens

Six espéces d'amphibiens ont été chservées sur le sile d'élude :
I'Alyte accoucheur (Alytes obstetricans),

le Crapaud épineux (Bufo spinosus),

la Grenouille rieuse (Pelophylox ndibundus),

la Grenouille rousse (Rona lemporaria),

l= Pélodyte ponclué [Pelodytes punclatus),

ef la Rainette méridionale (Hyla meridionalis).

Les amphibiens sont principalement localisés dans la sabligre en exploitation en rive gauche de I'Hers. Cependant,
quelgues individus ant été observés et entendus dans |es autres plans d'eau de lo sabligre

Les especes les plus répandues sont la Grenouille ricuse ef lo Rainette méndionale, avec une centaine d’individus
comptabilisés. La Grenouille rousse, le Pélodyte ponctué et le Crapoud épineux apparaissent en guantité moindre,
avec une dizaine d'individus, Et, pour finir, seulement 3 individus d'Alyte accoucheur ont été entenidus sur la sabligre
en exploitation au Sud. Quatre des espéces observées, bien que protégées, sont communes et non menacées ; elles
ne constituent pos un enjeu de conservation significatit. Les espéces o enjeux régional (Alyte nccoucheur, Pélodyle
ponctug) n'ont pas été observées & proximité des terraing de |'extension.



lllustration 29 : Localisation des amphibiens & enjeu sur le site d'étude
Soures | Oirthaphotographie madifiée 2019, Aritex 2017

D Srabilifrm s i AI‘I‘IIH\.I.E"EI!II
Ir.-:: Fropelse de l'edtension ¥ Alps accouchaur
D Awred'sode smmadiote froyon de 50 m) L Pelodyte ponctus

De nombreuses especes d'invertébrés ont été observées sur le site d'étude
s 31 especes d'orthoptarss ;

38 espices de thopalocares |

9 especes d'odenates |

| espéce de coléoptére.

Les orthoptéres, fout comme les rhopolocéres, onl majoritairement été observes dans les friches ef les prairies du site
d'étude. Les odonales sant, quant d eux, localisés & preximité de 'eau {sur les barges),

Les espéces observées sont communes et non menacées : elles ne consfituen! pos un enjeu de conservation
significatif

) ortifex



4. Synihése des enjeux

Les prospections écologiques menées entre 2017 of 2019 ant permis de déterminer les enjeux écologiquas de la
sabligre et des terrning de 'axlension.

En rive droite de |'Hers, les terrains de 'extension présentent un enjeu écologigue tras faible. La lisigre Sud-Ouest
de lo zone, en bordure du plan d'eau central, présente un enjeu faible.

5. Incidences potentielles

Le tableou ci-dessous présente les incidences qul pourrant potentiellament survenir lors de "exploitation des terrains
de |'extension.

Ciomaine d'axploitation du gisement Ettets anvisageables

Travaux préparaloires
(cléture, miss en place conveyeura | Aucun effel significalil sur les milisux naturels

bande)

Travaux de défrichaments | Absence de travaus de défichement,

destruction des hobifots noturels et des hobitots d'espéces por excavation
du sol ef de la végétafion ;

Travaux de découverte g
destruction directe d'individus pour les sspaces Honstioues ou faumistoues
dons leurs stodes peu mobiles (ceuts, larves, juvaniles)

; ; Le dérangement nest pos i considérd comme un impact significatil sur la faune
Exdraction des matériaux [c'est-t-dire de momére sensible) puisque les espices prégenies s'accommadent
déjlh de lo prasimité de lo soblidre en aclivité,

L'analyse des impacts engendrés par 'octivité d'exploitation de la sobligre sur les terroing de "extension est présentée
sous forme de tobleau, Cette analyse est faite pour 'ensemble des élements patrimoniaux (habitats avec un enjeu
local de niveau au moins « faible » el espéces avec un enjeu régional au mains « faible ») Identifiés dans le cadre de
I'&tat initial du miliey naturel.

) artifex
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6. Mesures projetées

Lo portie ci-dessous présenie les mesures qui seront mises en ploce sur le site lors de |"exploitation future. Les mesures
relatives au « respect du calendrier écologique w et au « Contréle des espéces envahissantes exoligues » permettent
de répondre aux Incidences potentielles identifiées précédemment et concernant les terrains de |'extension, en rive
droite de |"Hers, Les outres mesures soni issues de I'étude d'impact écologigue, présentée en onnexe B du dossier,
Elles permetient de compléter les mesures atablies dans I'Arréié Préfecioral de 1999 afin de réduire I'incidence de
I'exploitation sur lo partie Sud de la sebliere (rive gouche) dont l'exploitation est auterisee,

Respect du calendrier écologique

Objectf & atfeindre
Eviter le risque de destruction d'individus de Cisticole des joncs. Cette mesure est favarable & la foune, ainsi, elle
sera mise en ploce pour "activité sur les terrains de 'extension mois également sur le reste de la sabligre.

Dascription el mise en ceuvre
Lo période la plus risquée pour les espéces est la période de repraduction, En effel, les jeunes stades (ceuls,
poussins, lurves) sont peu ou pas mobiles @ ils sont sensibles a lo destruction de leur habitat, qui entraine le plus
souvent la destruction des individus eux-mémes,

Les espéces ciblées il sont I'Alyte accoucheur qui se reproduit dans la sabligre en eau, le Guépler d'Europe et
I'Hirondelle de rivage qui nichent dons les foloises soblonneuses de lo sabliére ainsi que les especes nichont dans
la végétation sur les zones d'exension comme lo Cisticole des jones. Les autres espéces protégées, notamment
les omphibiens et les reptiles, sont égolement concernées par cette mesure,

Ainsi, afin de limiter les risques de martalité d'individus, la destruction des falaises sablonneuses (plus précisément
les colonies d'oiseaux) et le début de |'exploitation des prairies devront avoir lieu en dehors de la période de
reproduction des espéces ciblées ci-dessus, qui s'étend globalement de début mars & fin aolt.

Une fois ces trovaux préalobles effectués, le chanfier (exploifation de la sobligre, efc) pourra se poursuivre
indépendamment de toute considération calendaire, puisqu’aucun risque d'effet négatif par dérangement n'a été
identifié. L'activité permanente a l'interieur de la sabligre suffira o dissuader 'installotion des especes animales et
empéchera tout nsque de destruction.

Le calendrier ci-dessous permeliro de cadrer les inlerventions :

Péricde de 'annéa (mois)

Inferventions
Démaorrage de |‘axploitation sur les proiries
lau redémaroge des lravook, en cos ' interruption sustrisure & une sémaing
Destruction des falaises sablonneuses en présence de colonies
d'oiseaux ou de ['Alyte accoucheur
jou redémaroge des lravaus, en cod dinferruption supérsures & une semaine|
Instaflation des éguipements temestres (cldiures, etc.)

fsans interruption du chontier supdrieure & urie semaine pour les ingis mamguds

d'un astrisgue’)

Activité d'extraction hers d'eau

{sang intarruption du chonfier supéreurs & une semaine pour les mels morgues

d'un ostérisauaT)

Activité d'extroction en d'sau

._.Fjérlude lo plus favorable
Périnde favarable
Férrude o éviter

stnzm g cerntee - Rourmengou (4 ) artifex



Localisation

Cette mesure s'opplique sur 'ensemble de la zone visé por le projet dexploitation (autarisée ou en extension;.

Indicateurs d'afficacité de o mesura
Un sulvi écologique permettra d'évaluer la présence d'espéces nicheuses sur le sile.

Madalittés de suivi de |a mesure e de ses affety
le suivi écologigue et l'occompagnement en phase exploitation font I'objet d'une fiche-mesure spécifique
(Accompagnement et suivi écologique du site en phase exploitation),

Codt de |a mesure, de sa gestion 2t da son sulvi

Aucun cott supplémentaire.

Maintien de falaises sablonneuses favorables au Guépier d'Europe et a
I'Hirondelle de rivage durant |'exploitation

Chijectil & ottsindre
L'élude d'impect présente en annese 8 a mis en évidence un enjeu vis-d-vis du Guégier d'Europe et de I'Hirendella
de rivage durant I'exploitation des terrains autorisés en rive gouche de |'Hers. Cette mesure vise & réduire le risque
d'impocter ces espéces;

D.::';-.'r-'pht.l- al mise an oaljvre
Des colonies de Guépiers d'Europe et d'Hirondelles de rivage nichent sur les fulaises sablonneuses de la sabligre
an exploitotion, située ou Sud du site d'étude. L'octivité sur la sabligre entrainera lo destruction de leur habitot de
reproduction. |l est donc crucial de maintenir des habilats favorables & leur nidification durant I"'expleifation des
sabligres:

lors des frovaux de nouveaux secteurs seront aménages en privilégiant quelques aspects pour confribuer &
I'équilibre entre la reproduction des espéces ef les impérahfs d'exploitation :

- Créotfion d'une poroi verlicole de 2 & 4 metres de haut, d'ou meins 5 métres de profondeur. La linéaire
qui sera créé sern de 250 m minimum exposée Est, au niveau du lac Sud du site (cf. Plan de remise en
etat} ;

- La porol devra étre réalisée ovant l'arrivée des Hirondelles et des Guépiers (débul mars pour les
premiéres} ;

- La paroi ne davra pas &lre exposée cd1é Mord ;

- La paroi devra éfre enfretenue afin qu'elle conserve son offractivité (coupe de la vegetahion qui abstrue le
frant et rafraichissement du front sableux), Ces actions serant réalisées ponclusllemant aprés le possoge
d'un écologue, d'aciobre & débul mars, Cest-a-dire en dehors de lo période de repraduction ;

Le secteur sera sécunsé ef balisé, notamment avec la pose de panneaux signalant la présence des colonies
pour assurer leur quigtude,

Localisation
Ci. Plan de remise an &lal,
Maodalités de suivi de |a mesure et de ses effets
le suivi écolngique et I'accompagnement en phase exploitation fant I'objet d’une fiche-mesure spécifique
{Accompagnement et suivi écologique du site en phase exploitation).

Calt de |a mesure, de sa gastion et de son sulvi

Aucun call supplémeniaire:
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Controéle des espéces envahissantes exotiques

Objectif & aleindra

Repcndre a lo reduction de 'impact : Développement d'especes envahissantes.

Dascription
L'activité d'une sablizre et le remaniement du sol au'elle implique faverisen! le développement d'espéce
opportunistes; souven! allochtones. RESCANIERES SAS est adherente a la Charte Environnement des Industries de
Carrieres et Matériaux. C'est une démarche volontaire et acive pour les adhérents qui sengagent & améliorer
leurs pratiques industrislles afin d'en maitriser les impacts sur l'envirennement. La Charfe méle notammen! mesures
de respect de l'environnement et ouverlure aux parties prepantes externes. Elle concerne notammaent la lutte contre
les aspéces invasives.

Formation / sensibilisation

Le responsable d'exploitation sera sensibilisé a lo surveillonce et |'identification des espéces exofiques enviahissante
pouvant se développer sur le site de Roumengoux. Un profecole inferne est en place sur plusieurs corriéres de la
soclété RESCAMIERES SAS. Celui-ci sera étandu et adapté au site de Roumengoux.

Surveillance
le responsable d'exploifution assurera une surveillance de son sile vis-d-vis de lo prolifération d'espece
envahissanie.

A noler également que RESCANIERES 5AS a mis en place sur ses sifes une procedure de lufte confre le buddielo
de David, espéce envahissonte la plus répandu sur ces gravigres. Cefle procédure, opplicable sur la plupart de ses
sites, vient d‘étre étendue au site de Roumengoux:

Gestion

En cos de constutation de début d'envahissement sur |'extension, des opérations de limitation (voire d'éradication)
seront menées, Elles seront régulées au moyen d'un gyrobroyage ou d'un arrachage manuel (sulvant |'étendue).
Lo présente mesure prévoit la valerisation de ces déchets verts par compostoge (espéces non-ligneuses ef
ligneuses).

Les modalités suivantes seronl mises en ceuvre :

» lo coupe ou l'arrachoge de ces espéces, ligneuses et non-ligneuses, devra étre effectuée en accord dvec
la mesura « Période des fravoux », @ savoir enfre septembre af favrier ;

» le matériel ayant servi @ ces chonliers de gestion devra &ire netioyé d 'aide d'un nettoyeur haute pression
type « karcher », pour éliminer les fragments qui le souillent (broyeur, roues et chenilles des véhicules
présents sur le sile),

e les bannes de fransport devronl &lre bachées lors de 'acheminement auprés des centres de Iraitement,
si un stockage intermédiaire est nécessaire avant le fraitement, une bache sera oppliguée sur les tas de
déchets, Aucun cours d'eau ne devro se trouver & proximité des déchets stockes.

Surveillance écologique

La mesure d'accompagnement présentée plus loin dans le dossier vise & cccompagner et vérifier la bonne mise
en ceuvre des mesures d'évitement, de reduction et de contréler le maintien des populations locales des espéces
floristigues et animales ciblées par ces mesures. Durant les B passages écologigues de terrain, prévos dans cetle
mesure, un tour complet de site sera effactué. 57 des especes exotiques envahissantes sont observées, 'exploitant
en sera informé el des mesures de gestion seront prises.

Lacalisation, modalités da suivi de la mesure el de ses affels, indicaoteurs d'efficacitd de la mesure
Catte mesure 'appligue sur I'ensemble du site, Les préconisations fournies seront applicables pour chogue phaose
du plan d'expleitation de la carriére.

Colt de la mesura

Prise an compte dans la mesure d'accompagnement.




Pour information : lo mise en ploce d'une mesure supplémentaire : « Plontation d'une haoie chompétre ef
renforcement de la haoie existante », Cette mesure est détaillée dans la partie « Paysoge » du présent dossier. Cet
aménagement sero fovorable & I'écologie locale en fournissant des habitats attractifs notamment pour 'avifaune et
les chiroptéres.

Mesure d'accompagnement : Suivi écologique du site en phase exploitation

Obiectits & atmindre

aciifs & athois
5'assurer de o bonne application &t de 'efficacité de "ensemble des mesures d'atténuation écologique en phase
exploitation et, le cos achéant, proposer des mesures correctrices

Diescription af mise on osuvre
Le suivi sera réalisé par un dcologue A raison de 4 visites réparties sur la durée de la phase d'exploitation [N+2,
N+4, N+6, N+8). Une seule journée suffira par visite {femps de déplacement compris), & laguelle s’ajoutera un
quart de journée pour la rédaction d’un compte-rendu, & remetire par la RESCANIERES SAS aux services de |'Etat,

L'écalogue mandaté réalisera notamment les missions suivanies -

¢ Vérification de la bonne application des mesures (tespect du calendrier écologique, maintien de falaises,
alc}

» Surveillance du développement de nouvelles espéces végétales exotiques envohissantes (Ambroisie o
feuilles d'armaoise, Buddléia de David, Eledée du Canada et Onagre bisannuelle notammend).

L'acologue proposera si nécessaire des actions @ enfreprendre pour corriger d'éveniuels problémes constatés lors
de son intervanticn comme :

»  Réparation des balisages et de la signolisation, arrachage ;

e Rafraichissement des falaises ;

s [Mettoyage du matérial de chantier afin de prévenir lo dispersion des espéces axatiques envohissantas.

Chacune de ses visites fern I"abjet d'un compte-rendu écrit remis a la sociefe Rescaniéres.

Ensemble des espaces du site cancernés par 'application des mesuras

,,
m
"
I

Redaction de comptes-rendus remis a o société REECHNlEEES, qui se chargera de transmetfre aux services de
I"Etat,

Indlicateurs d"afficocité de o masura

Constatation de la banne application des mesures et des corrections proposées lors de chague nouvelle visite.

Les tarits suivents sent donnés & titre indicatit,

Codt unitaire Coit total
Estimatif de 4 visiles SO0EHT 2400 €HT
Comptes-rendus aprés chaogua visite S500€HT 2000€HT

Cofit total de lo mesure : 4 400 € HT
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V. MILIEU HUMAIN

1. Habitat

Le bourg de Reumengousx se trouve a environ 400 m au Sud de la sabligre. |l s'agit d'un villoge ancien édiie en
ligne de créte et dominant la vallée de I'Hers, dont la plupart des focades s'ouvrent vers le Sud.

Les hameaux el fermes de Sibros, Borde de Faures, sont davantage liés & la vallée de |'Hers, situés entre 200 et 400
metres au Sud de la sabligre. Ef plus loin celles de Sénies, Mentengrand,

Le bourg de Roumengousx

Borde de Faures & Roumengoux

L'habitat de la commune de Cazal-des-Baylés se concentre dans le village positienné en paint haut et & environ 400
metres au Nord-Est des terrains de l'extension. La ferme de Bedou se trouve en bardure directe des anclennes zones
d'explotation de la sabligre, @ moins de B0 métres auv Nord-Ouest de la sabligre. Enfin, Moulin-MNeut présente des
habitations majoritairement positionnées le long de la D106 ef de lo D626, Les plus proches se frouvent @ environ
200 métres du site, séparées por la ripisylve de I'Hers et de I'Ambrone.

Les co-visibilités seran

abardées plus

récisément dans A
i : CAZALS-DES-BAYLES
I'étude d'lmpact sur le .
Poysage al le
Patrimoine,

'_-_.-.--F-"'

-

ROUMENGOUX

Nlustration 30 - Haobitat

Source — -
Cirthopliotegraphie 2018 ; gends D e e I 2o urbminse
Ardifee 2078 = mma |amite commminke —— Poutt ftameninle

) ortifex



2. Activité économique

L'extension de lo sabliere permetira d’assurer lo pérennité de 'entreprise RESCANIERES SAS en lui fournissent une
source de maliéres premiéres, & proximité de son site de traitement, lui permetiant de compléter sa production durant
lo fin de son autarisation. L'intérét de cette extension est détaillé dans la partie « Motivation de la demande » en
page 44.

Ce site approvisionne le marché local en granulats alluvionnaires. Il est impertant de rappeler que les granulats sant
présents pardout dans nofre cadre de vie. lls rentrent dans la compasition de nombreux pradults da construction e
permettent |'antratien et lo création d'infrostructures route, pont, ...). Apres I'eau, il s'ogit de la ressource naturells
la plus consemméa an France, avec 6,15 fonnes par an et par habitant au niveau de la région Occifanle. De plus,
les matérioux alluvionnaires sont des praduits nobles entrant dans lo composition des enrobés.

Ce projet permetira ginsi de pérenniser |'activité des vsines d’enrcbuge de la société ENROBES 5UD et I'activité de
TP de lo société ENTREPRISE JEAM LEFEBVRE.

la Contribution Fonciére des Entreprises ef les toxes foncieres versés por les différentas entités du groupe EURDOVIA
suf le site (RESCANIERES SAS, ENROBES SUD et ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE) parficipent au budget des callectivités
locales ol lo sobliére ast implontées.

Le maintien de "activité de lo sablidre RESCANIERES SAS, passant par l'extension de la zone exploitable, aura un
impact positif sur I"activité &conomique locale.

3. Bruit

3.1.  Description de I'ambiance du secteur

Le contexte sonare dans le secteur est calme et clessique d'un milieu rural, Les principales sources sonores sonl lides
& la cireulation des véhicules sur las axes rouliers et les axes secondaires, oux activités industrielles (sabligre et |'usine
d'enrchage), aux oclivités agricoles [fractaurs, animaux...) et & l'environnement naturel {olseaux, vent dons lo
végétation, bruit des cours d'eau).

3.2. Définition des points de mesures

Les Zanes a Emergence Réglementée (ZER) correéspondent aux zones hobitées ou constructibles (pour de |'habitat} o
oroximité du site d'étude. Pour les définir, les zanes destinées & |'habitat du PLU de Roumengoux ont été prises en
compte, Les communes de Cazals-des-Baylés et de Moulin-Neuf ne dispoasant pas de document d'urbanisme, les
zones d'émergence ont élé définies en fonclion du positionnement des habitations, Lillustration ci-dessous présente
les zones aInsique les points de mesures refenus,

Concemant les points en Limite de Propriété (LP), ils ont &1& posifionnés en périphérie de la sablidgre, & proximité des
zones d'exploitation et de traiternent

Les paints de mesures sont glebalement similaires & ceux qui avait été identifidgs en 1999 |ors de lo realisation de la

demande d'outorisation précédente. Toutelois, 'exploitant o ajouté le point de mesure 9, afin de compléter le
moaillage sur le commune de Cazals-des-Baylés.
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lllustration 31 : Localisation des points de |'onalyse acoustique
Source ; Drtha hotagraphie E‘UF : Artifex 2018

] site detude
@ Foint de mesureen limite e proprigts
@  Fuint de mssure de fémeigence

D AL2
- 0

B2 i

Avutres communes

- Habiftions

'] 250 500 m

3.3.  Suivi réglementaire réalisé sur la sabliére

== e =

RESCANIERE SAS effectue un suivi acoustique au nivesu de son site de Roumengoux. Ce suivi est réalisé au niveau
das points de masure présantés ol avant,

Les procédures de mesurage des niveaux sonores sont conformes @ lo norme AFNOR NF 5 31-01 0 de décambre
1996 « Caracténsation et mesurage des bruits de I'environnement - Méthodes parficuliéres de mesurage ».

Le niveau sonore des |CPE soumises a outorisation est réglementé par 'arréte du 23 janvier 1997 qui définit
e le bruit résiduel © niveau sonore habituel de lo zone quand I'instollotion est & 'orét.
» e bruit ambiant ; nivegu sonore habituel de lo zone avec les &léments de |o sabligre en fonctionnement,
* |'‘émergence : difference positive enfre les niveaux de pression acoustique confinus equivalents ponderes
du bruil ambiant et du bruil résiduel

L'Arrété Préfectoral du 7 juin 1999 impose les seuils ci-dessous _
¥ un niveau sonore de 65 dB(A) en limite de propriété de 6h30 a 21h30,
» une émergence de 5 dB (A) en ZER, de 6h30 & 21h30, pour les niveaux supéneurs 35 dB{A].

Ces seuils sonl globolemant plus contraignanis que la réglementation. L'Ardié du 23 janvier 1997 relatif & la
limitation des bruits émis dans "envirennement par les installations clossees fixe

| Sup &35 dB(A) e inf ou égal 6 45 dBIA) 6 dBA) B " 4 dB{A)
i Supbrisurd 45 dBIA) 5 dBIA] 3 dBIA)

Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la périede de jour et 60 dB(A)
pour la période de nuit, saut si le bruit résiduel pour lo période considérée est supérieur & cetfe limite.
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Les résultats du demier rappart de mesure, avril 2019 (cf. Annexe 7)) sont synthetises-apras

Limite de propriété

Miveau limite de bruit

Point de mesure kg 20 dB{A) admissible en dB{A} Gontamits
Point 6 | 44,5 &5 Conforma
Peint 7 | 47,0 a5 Conforma
Paint 8 | 533 &5 Conforma

A noter qu’en limite de progriété, les niveaux sonores ne dépassent pos 55 dBlA)

Zone & Ememeance Réalementée

Miveau sonore moyen | Miveou sonore moyen
e mesuré en ambiant mesure en résiduel g Emergence
ot riesdes {Equipements en (Equipements - 1P S Eiv.L: caleulée
fenctionnament] 3 'arrét ARGL195 580 aBiny
Point | | Liwy = 50,8 Liwg = 50,3 ) 0.5
Paint 2 | Lise = 46,2 Laay = 46,1 5 0,1
Point 3 i Lees = 56,8 Lig = 56,6 5 0,2
Point 4 | Laug = 48,2 Liwg = 47,6 5 0,6
Point 9 1 Lagg = 41,4 Ly =407 | 5 0.7

Au niveau des ZER du secieur, les émergences, en lien avec I'activité de la sablitre RESCANIERES, ne dépassent pas
T dBlA).

De plus, des oménagements acoustiques vonl &tre réalisés sur les concosseurs PSP et HP200 de l'installation ae
traitement au cours du mois de juillet 2020, Ces oménagemenis permetiront de limiter I'incidence ocoustique du
concassage des matériauy (Sguipement le plus bruyant).

Ces travaus s'&lévent & un montant de plus de 80 000 € HI
3.4.  Incidence de I'extension

Le projet d'extension de la sabligre correspond & des ferrains positionnes directement dans lo confinuité des terrains
aciuellement autorisés. Sur ces zones, seule de |'exploilation sera réalisée. Le troitement ef le négoce des mateériaux
continuern @ 8tre mené sur lo 2one de Iroltement acluelle. L'activiléd menée sur les farrains de 'extension nécessilern
peu d'engins | pelle, chargeur et tambereau durant les opérations de décapage et d'exiraction

Ainsi, le projet n'aura pas d'impact négatif supplémentaire sur son environnement.

4. Poussiéres

L' exploitation d'un matériau humide limitera forfement le risque de production de poussiéres au niveau de l'extraction
et de |'installation de traitement.

La répétition de la circulation du tombereou, uniquement lors des phases de décopage, peut-Btre a larigine de
dégagements de poussiére en période trés séche. L'exploitant favorisera un décapage en période automnale. Lors
de la phose de production, le transport des matérioux sero effectué autant que possible par topis, permettant de
limiter I'envel de poussiére. Les pistes potentiellement poussiéreuses seront arrosées en péricdes séches. Le sife
dispose, en effet, d'une tonne & sau.

Sur la zone de traitement, des masures sant déjd en place afin de limiter les émissions de poussigres (arrosage,

traitement par vaie humide, aménagament des pistes, vitesse. ..}, Le projet ne prévoil aucune madification sur cetle
zone,
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Enfin, il est & noter que, en prenant en compte la direction des vents dominants, les habitations exposées las plus
proches e locolisént & plus de 500 m & vol doiseou des zones d'extraction.

Le projet n'engendrera aucune incidence supplémentaire relafive aux émissions de poussiéres. Celles—ci resteront
faibles et trés localisées.

5. Desserte du site et trafic routier

5.1. Accés a la sabligre

Un seul occés est oménagé pour accéder & lo sabligre.
Cette voie est ufilisée par les sociétés ENROBES SUD
{usine d'enrobage), JEAN LEFEBVRE (Enfreprise de ravaux
publics] et la RESCANIERES SAS (Sabligre),

Cet accas se fait depuis une piste accessible par la RD
626, Cet acces o &é aménagé e il garantit une bonne
visibilite de port et d'outre.

Pour les bessins de |'exploitation, des engins
daoivent accader a la rive droite. Pour ce faire, un
passage O gué a é1é aménagé dans les années 20
Cet equipement permet de limiter |e passage de
convals exceptionnels dans le villoge de Moulin-
teuf. |l est utilise rarement dans la mesure ou le
lransporl des groves axraites asl réalisé par le tapis
qui enjambe |'Hers. le possage o gué permef oux
engins de fraverser 'Hers pour les opérations de e : -
maintenance, Pont du fapis permetiant le fransbordement du fout venant aw-
dessus de 'Hers

5.2. Trafic routier

La sabliere RESCANIERES est actuellement autorisée @ une produdtion annuelle moyenne de 100 000 tonnes el
maximale de 150 000 tonnes de matérioux, Aprés traitement, ces matériouk sont évacués du site via le réseau public,
exclusivement par camions {de charge utile moyenne de 25 tannes), Les clients de o sabligre de Roumengoux sont
globalement répartis dans un rayon de 50 km autour du site, dans les départements de |'Arigge ef de ['Aude.

Une partie sigrificative des matérioux est destinée @ |'usine d'enrobage o chaud et & froid de lo sociéte ENROBES
SUD. Ainsi, le fransiert de ces maténiaux est réalisé au chargeur entre ces 2 sites, directement limitraphes. En 2019,
ces activités onl représenté plus de 50 000 tonnes, soit environ 42 % du tonnage commercialisé par la sabligre. Une
fois transtormés sur les usines d'enrobage, les matériaux sont évacués du site par voie routiére. Le trafic généré
indirect concerne 'aclivité de lo socigté ENROBES SUD.

Le tobleau suivant présente le trafic généré par |'évacuation des matérioux issus de la sabliere RESCANIERES.
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Les pussages de véhicules liveant lenviron 1 camion par jour) e évacuant des praduits ou poste d'enroboge ainsi
que le trafic induit par |'activité de négoce sur le site ont eégalement été pris en compte

Fradudtion annuelle 100 000 fonnes 150 DOOD tonnes
Tonnage évacué vir le réseau public
[(hors produits destinds a |'usine d'enrabage) 0B:00 fonnes SOtk lonney
Mambre de jours 250 jours
Charge utile moyenne des camions utilisés 251
Nombre d'oller/retour mayen quotidien 10 V4
{hars produits issus de 'usine d'enrcboge)
Nombre d'oller/retour moyen quotidien 5 10
{ligs & l'usine d’enraboge)
Nomire d'oller/refour moyer guotidien o
(liés & I'activité de négace) Négligeable 2

La majorité des camions emprunte la RD 626 en direction de Mirepoix.

'Dans le codre de i;axtan;ion, aucun mﬁiﬁ supplllﬁmemuira ne sera emp"l'wé- por rapport a ‘I.'a:xisfunif.{;gialll:nélllmm
une pelle, un chargeur et un tombereau). L'ajout de cette zone d'extraction n'engendrera pas d'augmentation de
production ou de prolongation d'activité, et donc de trafic, vis-a-vis de I'actuel.

6. Sécurité

La sablitre RESCANIERES SAS acluelle est sécurisée
confarmément a la réglementation (clétures, panneaux
| signalétiques, . ).

La zone d'extension en rive droite n'ast actuellemeant
pas clbturée. Ainsl, cela induit un risque pour lo
sécurié des fiers.

Bordure du site rive droite
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Sécurisation du site

Objedif & aleindre

Reduire |'impact lié @ lo securite des tiers.

Descripfion al mise af ceuym

La sabligre outorisée est déja securises. Les ferrains de 'extension en rive droite sont cuverts. Afin d'assurer la
sécurité des tiers, cette zone devra éfre clbturée avant le commencement des ravaux de décopage ef jusqu'a lo
fin de l'exploitation, || <'agira de lo pose d'une cloture périphérique ainsi que de la mise en ploce de ponneaux
signalant la présence de la sabliere e 'interdiction d'y pénétrer, implantés fouf autour de la zone.

Afin de sécunser 'accés & la zone, une barriére sera mise en ploce au niveau de son occés. Celle-ci sero
maintenue verrouillée en dehors des periodes d'activité sur lo zone. Des panneaux seront égolement mis en place
sur la RD106 ofin d'informer de la potentielle sortie d'engins (rés rare du fait d'un transpert du brut en interne
au sein du site actuellement autonsé avec transhardement par lapis sur |"Hers),

Lors de I'ouverture du plan d'eou, une bouée sera installée & proximiié.

Lecalisation

Terrains de "extension Nord

Maodalités de suivi de lo mesure et de ses sffets
Banne confinuité des clétures, bonne visibilié panneoux de danger et d'interdiction.

Caodt de la mesure, de sa gestion e da san sulvi

Le colt sera globalement le suivant :
- 4 €le mefre linéalre de cléture
- 200 € lo barrigre d'entrée
- 20 € par panneau (tous les 50 metres enviran)

Codtestimea & 5700 €,
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7. riculture

Dans le codre du projet porté par RESCANIERES 5AS, la Chombre d'Agriculture de ['Ariege (CAD9) o éfé sollicitée.
Elle o ainsi réalisé une analyse agricole du secteur [anniexe 6}, Les flots impactés par le projet sont présentés sur
|'illustrotion ci-dessous,

lllustration 32 : Localisafion des flots agricoles impactés par la zone d’extension de la sabligre
sourge | BD Onho IGN = CAQP

Ay i
T Y
: CAZALS-DES-BAYLES | °
3 v

ey EARL de

GAILLADE

| Statut EARL du PASTEL
Mem du chel d'exploifatian BERMARD lérdime
SAL 2018 179 ha sur deus sites &loigne d'enviran 40 km

180 ha sur lo commune de GIBEL (37)

72 ha syr la cammune de Cozals-des-Boyls ef alenloyrs (09 et 11)

Systémes de cullure Grondes cultures : Blé dur / Bl tendre / Orge d'hiver / Colia / Pois de prinfemps /
Pais chiche / Sorgho groin / Tournesal ¢ Mais / Sojo

Type da sol © Amilo-calcaires sans imgation majoritairement et sols d'alluvions
irmigues

Part de 5AL - 72 %

Fourrages - luzerme el prairies

Type de sol - Argile-calcaires

Part de SAL - 25 %

Légumes pore graine : Céled o carofies

Type de sol : sols d'alluvians Imaues

Part de 54U - 3%

Productions dominantes d'un point | Grandes cullures = Velailles = Cullures porte graine

de yue éconaminue
Commerciallsation Coopérative pour les grandes culfures

Venta direcle pour les volailles

Perspective d'évolution dans las 10 | Canvarsion de toute "axploitation an agriculture biologigus (AB)
prochaines années “Mal 2078 : conversion des parcalles de Cozals-cles-Bayles

- Septambre 2018 ; conversian das parcellas de Gibal

Cultures porte graine an AB

Porcelles B 40, B4T, B 42, B43. B1178.B1179. B 1266

TR S . i ortifex



prochaines anndes si lo parcefle
continuait & &re exploitée

Lozalisation Plaine olluviale de I'Hers

Type de sol Sal d'alluvicns, limana-argila-sableus, colcaire

Sutlnce 1,90 ha

Historigua Bié fendee d'hiver (2014) / Carstle porte graine [2017] / Blé tendre d'hiver (2018)
Systame de culture actuel Grandes cultures sans irrgation

Systéme  de  culture  des 10 | Grandes cullures en AB avec imigation

Sojo irfigue / Bl tendre d'hiver / Lantille / Blé tendre d hiver

Evalution de leurs exploitations dans
les années & vanir

Envisoge une potantielle reconversion en bio,

Relation contractuelle avec o société
RESCAMIERES  sur  les  ferres
apporenant a lo sociélé

Commadot {Bail 4 tilre grociews)

Les parcelles concernées par le site d'étude (soit 1,90 ha) sant exploitées pour l'activité <« Grandes cultures > de
|'EARL du PASTEL, Leur surface représente une faible part du porcellaire de I'exploitation : 1,1 % de lo surface totale
el 1.5 % de la surface en grandes culfures,

Stotut El LOPEZ Frarck et Sabine depuis 2018 [ex. EARL de Guillads)

MNom du chef d'exploiatian’ LOPEZ Franck et Sabing

S5AU 2018 322 ha

Systémes de culture Grondes cultures sans imgation - Blé tendre améliorant / Toumeseol /
Sorgho grain

Type de sol | Argilo-calcaires et sols d'alluvions:
Part de SAL - &5 %

Mais semence irigué

Type de sol : Sols d'olluvions

Part de SAU - 19 %

Fourroges - luzame el prairies permanentas
Type de sal - Argila-caleaires

Part de 3AU - 14 %

Vergers : pommiers et poiriers

Type de sol « Sols d'alluvions

Part e 5AU - 1.6 %

Productions demirantes d'un paint
the yue dconomigue

Mais samence = Vargers > Grandes cultures > Fourrages

Commeroalisation

Stockage o la ferme et vente @ Groins d'Oc ou la CRL
Venle de fruites a la ferme

Perspective d'évolufion dans les 10
prochaines onnoes

Pas de changement majeur privu

Parcelle B 1268
Lacalisation Plaire olluviole de I'Hers
Type de sol Sal d'alluvians, limana-argile-sableus, coleais
Surfoce 3,90 ho
Histariaua 2071 &4 2017 : muois semence irrigue

Systéme de culture actuel

Grandes cultures sans imigation
Céréale a paille (blé tendre améliorant] / Sorgho grain / Tournesal

Systéme  de  cullure  des 10
prochaines onnées: s la parcolle
confinuait 4 & axploitée

Grandes culluras non imigudes
Bl tendre amdéliorant / Tournesal / Blé tendre / Sergho graln /

Evolution de leurs explaitations dons
les années & venir

/
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Relation contractuelle avec la société | Commaodat (Bail & fitre gracieus)
RESCAMIERES  sur les  tesres
appartenant 4 lo sooéla

La parcelle B1248, de 3,90 ha, est concernée par 'activilé < Grandes cultures 3 de |"exploitation individuelle de
lLopez Franck et Sabine, Celle-ci représente une faible part du parcellaire de cefte exploitation - 1,2 % de la surfoce
totale et 1,9 % de lo sudace en grandes cultures.

Il est & souligner gue |'analyse menée par la CTADY a montré que "extension sur ces terrains n'induira que de loibles
perles de surfuces des exploitants agricoles et que ces terrains présentent un potentiel agricole irés intéressant,
notamment du fait de leur nature, de leur topographie plane et de la possibilité d'irrigation. Le proiet dexplobiation
va supprimer les parcelles actuellement exploitées par la EARL de Gailladé (transformé en loc pouvant servir a
I'irrigation ultérieurement), Les terrains exploités par lo EARL du Pastel seront en partie remblayés ovec les stérlles du
site, Sans gestion particuliére, la qualiteé agronomique du sol pourrail étre perdue.

RESCANIERES SAS respectera les prescriptions de la Chambre d'Agriculture dans le cadre de la remise en état du
site ofin de reconstituer les sols (<f. Mesure ci-dessous).

Respect des propositions de la CA 09 sur la reconstitution des sols

Objectif & ateindre

Reconsfitution des sals apres exploitation.

Description el mise en ceuvre
Dans le codre de son étude agricole, la Chombre d'Agriculture de I'Arlége a proposé 3 mesures permettant o
recansfitution des sols aprés exploitation de la sabligre.

Séparation de I'horizon organo-minéral

Les shservations el analyses de sol mettent en évidence une diminution graduelle de la matiére erganique avec
lo profondeur. De plus, des teneurs assez faibles dans I'honzon de surface sont aujourd'hui un des points critigues
dle ces sols. Lo maotiére organique est un élément fondamental du sol qui permet d'ossurer sa ferdilité. Une aftention
toute particuliére doit donc étve portée au moment de "extraction du sol paur bien distinguer et stocker séparément
I'herizon orgong-minéral du reste du sol,

Sur les terroins de I'extension, cet horizon o une profondeur de 25 cm de profondeur.

Stackage et couverture de I'harizon organe-minéral

Il est également nécessoire de conserver au maximum les propriétés de cet harizon le plus ferfile. D'un point de
vue chimigue, le risque esf un lessivage des éléments. Les las et merlons seront couverts avec par exemple une
couverture végeétale, ou dans tous les cas un maténou qui permet les échanges avec l'air,

Une partie des terres végétales sera employés pour taluter la marge de gorantie de 10 m le lang de la RD 106
ofin d'y mettre en place une haie champétre conformément & la mesure paysagére (el suite du dossier. Le reste
des terres, sern stocké en andain en périphérie de o zone.

Amendements organiques et couverts végétaux pour réparer la compaction

Lo reconstitution du sol sera effectuge en remettant les harizons en place dans leur ordre initial. D'un point de vue

physique, les proprigtés du sl seront dégradées par le déplacement du sol. Alin de rélablir la benne structure ||

est conseillé de réaliser un amendement organique, de l'ordre de 20 a 30t/ha de fumier composté puis

d'implanter un couvert végétal mulli-espéees. Lo chambre d'aariculture préconise 'implantation d'au mains une
| legumineuse.




Localization

lllustration 33 : Localisation de la mesure de réduction 4
Saurce o Cithophofogroghis / e-::'l'isr:.uﬁ'nn Ariifer

Modualités de suivi de la mesure st de ses effets

Sans cbjet.
Colt de la masure, de a0 gestion et de son sulvi
Cette mesure engendre des confraintes technigues pour |'explaitant réduisant la rentabilité de lo sabliere [gestion

des terres par couches, rembloiement suivant une procédure précise. ).

Calf estimoiif de I'achot et mise en ceuvre de fumure : 25 €/tanne, transporé et épandu.

8. Boisement

Dans le cadre du projet d'explaitation aprés exlension de la sabligre, aucun défnchement ne sera nécessaire.

© antifex
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VI. PAYSAGE

Dans le cadre du projet initial, porfant sur 2 zones d'extension, en rive droite et en rive g_w:':hf.-; de I'Hers, urie étude
d'impoct paysager o été menée. La partie cl-dessous vise uniquement & présenter une synthése de cette étude ef des
incidences relatives o I'extension en rive droite de |'Hers.

1. Définition des aires d'étude

L'analyse du poysage o éié réalisée @ 3 trais échelles -

- L'aire d'éude & I'échelle rapprochée, qui s'inscrit selon un rayon théorigue de 5 km autour du site d'étude.
Cette élendue permet ici d'étudier le site dans un contexte paysaget lointain et de rechercher les monuments
et sites patrimoniaux protégés susceptibles d'éfre en co-visibilité avec le site de projet.

- L'oire d'étude a I'achelle immédiate integre les abords du site d'étude sur un périmétre redefini, d'environ
2 km autour du site. |l présente une forme ovoide qui cale ses limites sur les obstacles physigues empéchant
les perceptions, visibles sur la carte IGN au 25 000e et vérities in situ, Cette aire prend en compte des lisux
de vie, de passages, les infrastructures les plus proches, mais également les éléments du patrimoine
emblématique.

Enfin, l'vire d'é&lude & I'échelle du site d'étude inclut la sobliére acluelle, ses abords immédiats el les
porcelles ciblées pour le projel d'exdension. Cefte échelle vise & décliner les composantes paysageéres
intrinséques ainsi gque leurs qualités.

lllustration 34 : Carte du choix des aires d'étude
Source : IGHN / Réalisaticn © Arifex
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2. Monuments historigues

Les edifices et sites sont, dans ce grand territoire ariégecis, assez nombreux. On dénombre 7 Monuments Historiques
classés (MHc) &1 13 Monuments Historiques Inscrits (MHI). Plusieurs sifes sont inscrits (4) ou classés (2), oussi bien
en secteur urbain que rural, qu'il s'agisse d’un petrimaine minéral ou végétal,

Assez classiquement, en ce qui concerne les MH et MHc, il peut s'agir d'édifices religieux (cathédrale, églises, crols),
d'onciens prieurés, de maisons prestigisuses. Un nombre ossez important de chéteaux sous torme de ruines, ou
encore rénoveés au fil des siécles, jusgu'a un chateau datant du 1%9e siecle, sont égolement concernés par des
miesures de protection,

Le Chéteau de Caudeval est le Monument Historique le plus proche de lo sabligre. Ce demier inscrit au ZH en
1973, se localise a 2,75 km du site de Roumengoux.

Le site d'étude n'est pos compris dans une Zone de Présomption de Prescriptions Archéalogigues. Lors des trovausx
d'extraction déjd réalisés sur le site d"étude, aucun diagnostic n'a &t& prescrit et aucune découverte archéalogique
n'a été faile.

Le tobleau en page suivante synthétise les éléments patrimonioux et les sites protéges présents dans le secteur.

Illustration 35 ; Tableoux d'inventaire des éléments patrimoniaux (MH) ef des sites protégés
Sourte | Alas des paysoges Midl Fyrenees af I.:rnguedne Eﬂussllbm" Hase Merimes d Realisation Arflfex

N'  Deporlement Communs Nam Description DT':::;“ Protection | Dare
| B aadple . | Tealdale o | Be g pbeds
1 R Cetsdsin] Chassau . ! partail escalier ) povillon | salls ) 575 405 19TE
wwvohap | rampe doppul ; fakhee ; décor
Ll —_—
2 AreEge Logarde Rulne du chideau 1le, 128, e, 1én, 17esiacle 2.98 180471814
1% nbtle | pare | Rabsrigue de jardin
a Anege Logorde Chiteay de Stora ; dacor infeneur | dcune | grethe de 397 07/ OF 700
Lotroes
Arlege SainleFal Eglese D&cor intdsimur /1 2e sk 489 1215995
5 Anbge Mies fotsis :"”‘"‘“'"r ;’ “'T“"':ﬂ:"” e 4.5 2370871743
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5 |8 | Anége | Mipom | Mosonliba Galsre 1 500 26/6/1529
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3. Analyse des perceptions visuelles
3.1.  Echelle rapprochée

Lo douceur du reliet collinaire conjuguée aux haies arborées et boisements successits, 0 la distance et & lo situation
en fond de vallée du site d'étude, ne permet pas d'offrir des vues vers ce demier, Le secteur Sud de |'aire rapprochée
est doté de nombreux poinis hauts ol se sont érigés des chéleaux remarquables, ainsi gue des villages. Aucun
d'enire eux n'esl & cette distance en lien visuel avec le site d'étude. D'autres sites remarquables dont cerains sont
dolés d'édifices protégés ou de sites profégés {en parficulier Mirepoix, la Bastide-Bousignoc, Chéteau de Queille...)
se situent au sein de valless déconneciées du site d'élude. Ainsi, aucun phénoméne de covisibilité n'est relevé &
cette échelle d'étude rapprochée.

3.2. Echelle immédiate

La vallée de I'Hers offre, dons ce secteur plus infime & cette échelle immédiate, plusieurs types de compasantes
narmanisées outour de {'eau

s Homeoux ogricoles de qualite, posilionnés & mi-pente et prolifant de vues sur lo vallée, accompagnés de
chomps et de pdlures poriciués de hoies arborées et de petits bois.

e Berges du cours d'sou ségquencées en parcelles agricoles voriges (fruitiers, cultures) et en plans d'eou nés
de l'exploitation des groves, secteurs encore minéralisés et accueillant |'exploitation d’'all émergent parfals
les structures techniques [installation de traitement).

e Routes assez directes en partie houte de la vallée (D106 &t D126}, Voie Verte empruntant I'ancienne voie
farrée, surplombant [égéremeni route et vallée, et mailloge de routes de campagne arpentont les collines
agricoles et ponctuellement habitees.

» Ici, lo borde boisée longeant I'Hers claisonne ce secteur bas, fermé des vues grace a la végétation densa,
ou nivaow du pont reliant lo commune de Roumengoux & celle de Moulin-Heul,

L'échelle immédiate intéare les limites du relief collinaire qui codre cette portion de vallée de I'Hers, prolongée &
I'Est par celle de I'Ambrone. Dons la vollée de 'Hers, les routes longeont le site d'étude (D106 et D626) sont en
lien avec, & chaque fois, une porion de la sablidre qui n'est jamals percu dans son intégralité, gréce & la ripisylve
et aux hoies

Les versants des collines sont peu habités qu-dessus de ; PR R S T S

la rive droite. Les abords du cmetigre de Cozals-des- =~ . Titf-"f“;'"' oo
Baylés ouvrent des vues, fandis que le village reste en o <Bayles ..
secteur relativement arboré, Les versants Sud avec ses : P =
guelques hameaux, lorsqu'ils sont suffisamment éleves
et en secleur dégogé, ouvrent des vues porfielles sur une
parfie du site (lisieres de Cozal-des-Faures, hameaux de
Séniés, Sibros. ).

Les installations de traitement ef les usines d'enroboge
sont les élements techniques qui sont les plus visibles,
Le belvédére de Roumengoux valorise dovantoge les
vues vers les Pyrénées ef le Chateau de Lagarde,
teurnant le dos au site d'étude. : :

: ai%fmn

Les photographies ci-aprés présentent les principaux points de vue / painis de percephion sur le site.
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3.3. Echelle du site

La plupart des lisigres dégagées de la zone d'extension donnent & voir directement la site d'étude, nolamment depuis
la route départementale RD 106 qui longe le Nord des terrains du projet.

Aucun élément potrimonial n'existe sur cette 20ne agricole. La présence du végétal décling saus formes de haies
champétres et, au loin, de la npisylve de |'Hers offre des nuances aux airs de « nature sauvage » frés qualitative. Ce
couvert arbustil el arboré joue un réle de filire visuel. La présence de I'sou aux leintes claires au niveau des laes
d'extroction, dans lesguelles le ciel se refléte, créent un poysage de 'eau qualitatil,

Vue depuis la D104, rive droite

Sowrom = it 214
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4. |Impacis paysagers potentiels

Apres finalisation de 'exploitation du gisement accessible en rive gouche de 'Hers, I'activité d'extraction sera
Iranstérée en rive droile,

Le champ sera & son four découvert et exploité, selon une profendeur moyenne de 7 m, L'activité sur cette zane sera
limitée dans le temps. Les premiéres couches véaétales et argileuses (les « découvertes ») seront réutilisées pour
aplanir les abords (lisigre Nord), le long de la D 106 et pour #tre plantées, |l s'agit d'une mesure d'oméncgement
coordonné décrife plus loin, qui contribuera & intégrer au mieux ce secleur por un écran végetal.

|'eou de lo noppe souterraine prendra peu & peu so place dons e nouveau lac Nerd. Lo végétation environnante
aura poussé (bande de séparation Mord du Lac central), calfeutrant peu & peu ce lac central,

Par aillewrs, le lac central ne sera pas modifié. Aucune nouvelle sortie d'engins ne sera créde (par ex. sur lo D104,
les transports se foisant par le transbardeur & bande au-dessus de |"Hars,

Sur le reste de lo sabliere, aucune mesure complémentaire ne sero nécessaire. En effet, les zones d’exploitation
outorisées par |'Arrété Préfectoral du 7 juin 1999 sant peu visibles, Quelgues vues élaignées existent, sans sensibilité
notable, ainsi qu'une vue plus proche depuis la voie vere. |l est cependant @ noter que cefte vue est existante,
ponctuelle et que 'extraction s'éloigne progressivement de cel axe de promenade, las terrains les plus proches de
lo voie verte ayant déja été exploités.

L.a zone de traitement forme, avec les autres Infrastruciures du site (usines d’enrobage, hangar/otelier TP), un péle
d'activité poncluellement visible dans le paysage. Ce sile est en pluce depuis plusieurs années el ne sera pas modifié
par le projet d'extension. || est important de souligner gu'un rassemblement sur une méme zone des activités carnérs
et lites apporte une cohérence minimisant I'incidence sur le paysage vis-d-vis d'un mifoge de ces aclivités,

5. Mesure paysagére prévue

Plantation d’une haie champétre et renforcement de la haie existante, secteur
Rive droite

'-__?'l‘ip"_ﬁ-: & aftalndra
Cefte mesure permettra de limiter/supprimer les perceplions depuis les secteurs dégagés de Cozals-des-Baylés el

depuis lo RD116 longeant ces terrains. Cette mesure est également fovorable a |'écologie locole en fournissant
des habilats atfractifs notamment pour 'avifaune ef les chiroptéres,

Dascription ef mise an cauvre

Le site de projet d'exploitation, en rive droite, est octuellement utilise comme terrain agricole. || se positionne en
berdure de la route départementale D 114 empruntant la vallée de I'Hers, |l s'agit d'une portion de fend de vallée
pencluellemeant dégagée, ol la zone rive droite du projet est visible depuis plusieurs secteurs -

- petit trongon de la D 1146,

rautes secondaires en surplomb dans |e secteur du cimetiére de Cazals-des-Baylés,
- quelques lisiéres, rorement dégogées, des maisons isclées situées a I'Ouest de ce méme villoge,
- lisigres en friches du bourg de Roumengoux (situé au Sud-Est du site).

51 la lisigre Mord de ce secteur ne présente aucun gcran végéfal visuel, sa lisére Est est, quant & elle, bordée
d'une haie champétre relotiverment fine. Cette demiére sern conservee, voire épnissie sur des secteurs repérés
comme insutfisamment gecultants,

Lors des trovaux d'exploitation de 'extension rive droite de la sabliére, la lisidre sera préservée sur une large bande
de 10 matres, le decapage des terres végetales de cette zone parmettra de venir taluter cette lisiare. Elle sera an
paralléle plantée d'une hoie chompétre épaisse.
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La haie Nord sera consfituge d'une triple plantation erganisée de facen organique selon une implantotion en
guinconce. Les arbres de taille les plus hauts serant plantés au coaur de lo hale, landis que de port et d'autre (céié
route D116 et cété sabligre), seront plantés des arbustes. Un effel de double lisiére sera ainsi créé, appartant une
epaisseur intéressonte & cette haie champétre, qui contribuera & jower un rdle efficace d'écron viswel.

Le pesitionnement de cefte haie n'engendrera pas d’ombre importante sur le plon d'eau (positionnée en lisiére
Mord du site).

Les tableaux ci-dessous présentent des exemples d'essences pouvant étre utilisées. Cetle liste pourra évoluer
natamment en prenant en compte la marque « Yégétal local ». Cette marque est |'assurance que ces végétaux
ont conservé un maximum de leur diversité génélique, garantie d'ure bonne adaptation a courl ef long terme.

HAIE MORD & créer
{en bleu clsl, p.r_&a_des.blam'i_‘gés an sectur plus humida)
e T Ee feuillage | E fewl
j : ence & fevillage | Essence & fevillo
Mom commun Mom latin G aiaiAl g il ae
Alnus glutinosa Aulne glutineux X
Erable champétre Acer campasine A
Marisier Prunus avium X
Peuplier blanc Pepulus alba b
Soule blanc Sl alta b
Orme champéire: timis mino ¥
ARBUSTES et GRIMPANTES
Fusain d'Europe Euonymus ewropasus X
Aubépine monogyne Craloegus monogyna *
Tro&ne commun Ligushum vulgars X
Chevrefauille des bois Lonicer pariclymenum b
Prunallier Prunus avium X
Prunier sauvage frunus domeslico #
Eglantier Rasa canlng *
Nerprun purgatif khompus catharlica #
Sureau noir Sambucus plgra A
HAIE EST existante & renforcer
Mem commun Mem latin Essein::r-s?!:::lluge Essenc:uz::.ulluge
Ciotorsdstir suovage Cotoneaster infegerrimus o
{arbuste)
Cornouiller sanguin . ) , X
{arbiste] s sEnguineo
Fusoin d'Europe [arusie) Euonymut europasus X
Trogne commun {orbsts) Ligustium vulgare X
Chévrefeuilie des bois Y - X
lafimpeints) onicer perlclmenum
Pormmier sauvage (arbuste! Mualus splvestis ¥
Chéne pubescent (urbre) Cluercus pubéscens s

Hale Mord ltripls éoaisseur) - Huale Est [simple & double épalsseur) :

Epoiszeur d'un pied & un aufre:: 5 m, sur wne lorgeur tofale de 10 Epaissaur « @nviron 3 m

rtras Longusur - emviran 178 m

Leangueur = 382 m Plartations possibles, an complamean) de Faxistante ; de | arouste
Superficie - environ 1 10 m? alfou | orbie fous lss 8o 12 métes de focon iréouliérs - 17
Dansité moyenne de | 5 orbre et 4 arbustes pour 25 m* -« 113 orbres e orbustes + végéfatlon sponfonés & laissar installer
arbres 81 310 arbustes
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llustration 36 : Plan de principe des plantations

Fdnlisation @ Afifax
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Localization

Cette mesure s'appligue sur les lisigres Mord et Est de la zane d'axdension en rive droite.

llustration 37 : Localisation de la mesure de réduction 3
Sadrce - Orihophatsorophie / Réalisafion - Arifex

Modalités de suivi de lo mesure et de ses sifats

La gestion des plantations décrite ci-avant permetira de vérifier la bonne pousse des végéta ux, et d'éventuellement
de les remplacer. L'éayf_pe' technique spécialisée en géne végetal pourra, en lien avec I"'exploitant, ossurer lo
bonne croissonce des végélaux, et adapter la gestion si besoin.

Les végétaux devraient donner une belle lisitre champéire environ 5 ans aprés plontations, et ainsi assurer une
certoine intégration de cefte zone en s'intégrant pleinement dons le projet de remise en etot.

_Colt de la masure, de sa gestion et de san sulvi

Cipdraflon Cod unflaie Ly Ceantife {plasts) ol okl

Fourniture 2t mise en place
des vegétaux (dont apport
dﬂﬁtqmigr_', filets-anti- 20 €EHT Piace 423 8 460 € HT
rengeurs luteurs), taille e
.ﬁ_g_ge IMHIYENS

|dem 20€HT* Pleca 17 340 € HT

Colt de |'1',}pémhur- 8 800 € HT

“Ce cadt ne prand pas en compte le paillage qui sera réalisé lors du broyage des branches ef des fauilles, des vigalaux
coupés,

Cpdration Coid yrillplte e s oo |Bh CoilH 1ol

RESTAMIEEES A% — Fymnzmm o cornene - Naoermen joriey (O] aﬂ'lﬂﬂ




Entratien 17" annés |

drrosage, veille des tuteurs 500 eHT Far possage ] SO0 € HT
ot filets anti-LIV

Enfretien les 3 anndes
suivantes — Suiv soutany ;
Favche nlurinnnuelle das
grominéss, arrosoge, veills
des tutewrs &t filets antl-UY,
raille si nécessoire

400 € HT Par possoge 2 par an |x 3 ans) 2400 € HT

Coot d dpérfion. | 2900 EHT

Ainsl, la création de cette hale permettro de réduire les vues sur lo zone de I'extension et de l'intégrer au mieux dans.
le poysoge local. |l est important de roppeler gue 'exploitotion des terrains de |'extension en rive droite de |'Hers se
déroulera sur une période d'environ 5 années, opérations de préparation el de remise en élat comprises.

VII. EFFETS CUMULES

Comme présenié précédemment, le projel d'exlension de la sabligre de Roumengoux o fait I'objet d'une longue
réflexion depuis plusieurs annges.

Dans le cadre du projet, une mise en compatibilité du document d'urbanisme avec le projet d'extension a été réalisée
ef approuvée en septembre 2018, Un Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale poriant sur I'extension
de la sabliere de Roumengoux en rive gouche e en rive droite de |'Hers o &t réalisé. Ce dossier comprenait une
Elude d'impoct Environnementale compléte pertant sur 'ensemble de laclivité de lo sabligre ef des ferrains
COTICEITISS.

Durant instruction, et peur une controinte de calendrier (le gisement autorisé arrivant prochoinement & terme),
RESCAMIERES SAS a di retirer le dessier de demande initial de lo procédure d'instruchion. En accord avec lo
Préfecture, le projet o été scindé en deux -

- Une extension en rive droite qui fait |'cbjet d'une demande d'examen au cos par cos et abjet du présent
porter 4 connaissance, L'extension de |a sabligre sur ces terrains pounrait permettre & la société de maintenir
son achivite de camiere apres la fin 2020 (non pessible sans extension) et ainsi continuer @ fournir ses clients
en granulats alluvionnaires, notamment lo société ENROBES SUD et 'ENTREPRISE JEAM LEFEBVRE. Le
chaix d'étendre dans un premier temps la sobligre en rive droite est di aux faibles enjeux de ce secteur que
ce soif pour le paysage, |'écologie, le voisinage humadin et le milieu physique.

- la projet d'estension en rive gouche est, quant @ lui, en cours d'étude afin de le consclider en répondant
aux ottentes de 'administration, relevées lors de l'instruction du dossier initial, et de renforcer ce prajet vis-
g-vis des remargues émises par le CNPM. Ce proje! présentant une sensibilité écologique |présence
d'espéces protégées), une Etude d'impact Ervironnementale sera réalisée afin de présenter précisément les
enjeux du site el de détailler les mesures de lo séquence ERC qui serant mises en place. Ce dossler intégrera
une analyse de la sabligre autorisée ainsi que des terrains de |'extension en rive droite.

Il esf rappelé qu’au niveau du site prennent place 3 activités |
- Sablitre RESCANIERES ;
- Usines d'enrobage & choud et & fraid d'ENROBES SUD ;
- Enireprise de TP Jean LEFEBVRE.
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Ainsi, la sabligre cohabite avec des usines d'enrcbage @ chaud et @ froid et 'agence TP EIL. Cas 3 sociates forment
un pale dactivité permetiant 'approvisionnemean! des projels d'aménagemen! du secteur, Lo présence de ces
activités sur un méme site limite les coiits de production, et donc de vante au public, ef une cohérence spatiale,

Cette cohérence est visible @ I'echelle du poysage avec le regroupement, sur un meéme site, de I'ensemble des
indusines du secleur.

la proximité de ces activités est & l'origine d'un trafic de camions sur la RD 626, Cet axe est suffisamment
dimensionné pour le trafic de poids lourds. Ainsi, le projet d’extension n'induire pas d’augmentation de trafic.

VIIl. GARANTIES FINANCIERES

L'extension de lo zone d'exploitation va permetre de pérenniser |"activité de la sabliére RESCANIERES SAS, Ce projet
va engendrer une modification des surfaces en chantier au cours des 2 demidres phases, vis-g-vis de ce gui &l
défini dans I'Arrété Préfectoral du 7 juin 1999, Ainsl, une mise & jour des garanties financiéres est nécessaire.
L'ensemble de ces plans est présanté en Annexe

Conformément a |'Arrété Ministériel du 09/02/2004 madifié, les valeurs refenues pour la mise & jour des garanties
financidres sont las suivantas

Références unitaires | Montant

£l | 15 555 €/he
(€2 | 34 070 €/ha |
3 47 €/m

Les indices refenus sont

||_‘|df_-.a _ 6&5(4_
Index0 . 616,5
TP OT 111.7

Iévrier 2020 - dernier indice connu & dae |

Le tableau ci-aprés présente le montant des garanties financiére mis 4 jour -

Montant révisé

Période TC
5 2020 —2024 | iﬂ?llr’:El
6| 2024 - 202¢ 159 603 € |
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Les incidences de |'exploitotion de lo sabligre RESCAMNIERES SAS, sur les communes de Cazals-des-Bayles, Moulin-
Meuf et Roumengoux, ont été prises en compte, pour une durée de 30 ans, lors de I'élaboration du Dossier de
Demande d'Autarisation d'Explaiter ayant abouti éa 'Arrété Prélectoral du 7 juin 1999,

Il apparait aujourd'hui que la ressource accessible sans détruire 'oulil de production sera épuisée d'ici & fin 2020

sur le périmeétre autorisé par 'armété en cours de volidité, ef ce pour les raisons suivantes :
# L'obsence de sondoges dans le dossier de demande doutorisation dexplotation de 1998 ayant permis
d'abtenir I'Arrété Préfectom| dautorisation d'expleitation de 1999 ;

» la présence de zones présentant une mains bonne qualité, non détectée du fait de |'absence des sondaoges
au moment des etudes préalables {forte proportion de limans argileux en melange avec les alluvians) ;

» L'épaisseur impartante de limons de couverture au regard de la hauteur de gisement exploitable.

Pour faire face & cette échéance RESCAMNIERES SAS scuhaite inclure dans son autorisation de nouveaux terrains
exploitables pour lesquels lo société dispose de la maitrise foncigre (terrains déja acquis en propre). Ces ferrgins
prennent place dans le continuité diredle de la sabligre actuelle, en rive droite de 'Hers ef représentent une supericie
d'environ 5,75 ha

Initialement, le projet d'extension porfait sur 2 zones distinctes de part et d'outre de I'Hers, visées par un premier
Dossier de Demaonde d'Autorisation Environnementale comportant une demande de dérogalion o espaces
profeges » L'instruction de cette dermigre demande a rencontré des difficultés suite @ un avis du Conseil Mational de
Protection de lo Nature demandaont de présenter, dans un nouveau dossier, des mesures compensatoires plus
etoffées en relation avec la zone en rive gauche de |'Hers.

L"épuisement certain du gisement d'ici fin 2020 dans Femprise actuelle du site a conduit a repenser la demande
initiale en la scindant an 2 élapes. Les enjeux détectés lors de |'établissement du premier dossier laissent espérar une
procedure-d'instruction plus courte pour lo zone en rive droite de |'Hers, objet du présent dossier, tandis que la zone
sise en rive gouche présente une sensibilité écologique plus forte avec la présence sur lo zone d'espece protégées
(Migelle de France &t Dauphinelle de Bresse), Une seconde demande d'examen au cos par cas va ainsi &e
rapidement déposée, consécutivement @ lo présente demande, avec probablement une instruction approfondie ne
parmettant pas d'espérer |'ohtention d’un arété avant lo fin de 'année 2020 du foit des délais incompressibles des
différentes procédures.

Le présent projet d'extension en rive droite de I'Hers correspond é environ 11 % de la surface tolcle autorisée. Cette
exlension et cette modification du phasoge sont sollicitées afin de pouvoir intégrer une nouvelle zone d'exploitation
qui prend place dans la continuité directe de la sabliére autorisée. L'intégration de cetle zaone permettra de maintenir
I'activite du site aprés 2020, de continuer a tournir le marché local en matérioux alluvionnaires et de préserver les
emplois sur le site et les activites liges (usines d'enrobages, enfreprise TP).

I 'est impartant de souligner que le projet d'exlension global de lo sabliére de Roumengoux en 2 Stapes n'induira
pas d'augmentation de [‘activité connue jusqu'd présent sur le site.

Une analyse des incidences supplémentaires que le projet peul engendrer sur |'environnement a été réalisée. Cette
analyse s'est appuyée sur les nombreuses études ayant été réalisées dans le cadre du dassier de demande initial trés
récent (dépdt en aolt 2019 -

- Dossier de mise en compatibilité du decument d'urbanisme de Roumengous ;

- Eude d'impoct agricole par la Chambre d'Agriculiure de 'Argge ;

- Anclyse hydrodynamigue par AMTEA ;

- Expertise hydrogéolagique par OTEIS |

- Prospections géologiques et géophysiques par ARKOGEOS et FONDASOL ;

- Relevés dcologigues par ENTOMA et ARTIFEX,

- Etude d'lmpact Environnemeniale par ARTIFEX ;

- Prospedtion pédelogigue de zones humide par ARTIFEX.

Il étoit déja ressorti de cette premidre analyse la nécessité de compléter les mesures en place sur la sabligre
RESCAMNIERES ef la présente demande réitere ce canstat en y répondant complétement



- Préservation des conditions d'alimentation et de vidange de lo nappe |

- Respect du calendrier écalogigue ;

- Maintien et mise en ploce de faloises sablanneuses
rivage durant I'exploitation ;

- Contréle des espéces envahissantes exotiques ;

- Respect des propositions de la CA 09 sur la reconstifution des sols

- Sacurisation du site ;

- Plantation d'une haie chompélre el renforcement de lo haie existante ;

- Suivi écologique régulier du site en phase d'exploitation.

favorables ou Guépier d'Europe et a 'Hirondelle de

L'extension projetée en rive droite de |'Hers n'entrainera pas d'incidence supplémentaire. En effet, les
mesures déja effectives sur le site associées a ces mesures complémentaires permettent la préservation
de |'environnement naturel, physique, paysager et humain.

Le maintien de I"activité de la sabliére RESCANIERES SAS de Roumengoux permettra de répondre oux besains lecaux
des marchés de la construction et des Travaux Publics en assuran? des approvisionnements de proximité pendant
encore quelques années s'inscrivant dans le respect de lenvironnement af favarisant les circuits cours, En effet, o
lncalisation du site permet de limiter les transports el donc de limiter I'incidence ervironnementale du franspor des
granulats

Le présent dossier o démontré que lo sobliere RESCANIERES de Roumengoux présente un intérdl public majaur par
son juste dimensionnement au regard des besoins locaux en granulats de qualité nécessaires sur les Communautés
de Communes des Pays d'Olmes et de Mirepoix ef par lo dynamigue économique locale qu'elle insuffle dans toute
la chaine du secteur da la construction. San maintien permettra de limiter la situation de tension entre 'offre et lo
demande en granulats qui se profile sur les bassins de consammation sur lequel la sabliére se positionne [Anigge -
Pyrénées, Bassin toulousain, Carcossonne et Marbonne) déja déficitaire en granulats sur la période de 20006 2016.

Le site indusfriel et de Trovaux Publics organisé autour de la sablitre de Roumengoux représente un acteur
économigque majeur du territoire et un pourvoyeur d'emplois de premier plan sur le secteur de Mirepolx. Les 3 enfités
intimement lides depuis toujours représentent une contnbution économique directe & lo collectivité publigue,
supgrieure & 100 000 €/an et son effet d'entrainement économique dépasse cette contribution directe.

Ainsl, au regard des crileres mentionnés a l'adicle R 181-44 du Code de I'Environnement, la modification
demandés ;

- N'atteint pas les seuils quantitetifs ou les criteres fixés par les arrétés ministeriels applicebles pour la
corrngre

- N'induit pos de danger et/ou Inconvénient significatif pour les intéréts mentionnés & l'orticle L. 181-3.

Enfin, I dossier de demande d'examen au cos par cas devrait permetire de valider que "extension projetée ne dait
pas faire l'objet d'une nouvells évaluation environnementale en application du |l de 'article R 122-2.

Le respect des mesures initiales et complémentaires, la non prolongation de 'activité au-dela
du terme actuellement autorisé (2029) et le maintien aux seuvils actuels de la production
permettent de maitriser I'ensemble des Iincidences potentielles du projet sur son
environnement.

Il apparait donc que la medification demandée présente un caractére notable mais non
substantiel.
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Annexe 1 : Arrété préfectoral d’autorisation du 7 juin 1999
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REPUBLIQUE F!!_AN{A!HI-
Lthewr Egalivé Fraternisé
= —— I L es—ae——
,EEE
PREFECTURE DF L'ARIEGE

NHECTIOM DE LA REQLOMENTATION

S Faxde 14 JUIN 1999

DOSSER SUI PAR
WME CALVE T-GAMBRER
TEL :Dami 0 to 03

NTES . J ey

R MMANDEE
AE%SE DE
RE ON
Monsicur le direetour,

J'ai 'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, ampliation de 1'arété préfectoral en date
du 7 juin 1999 portan! sutorisation d’exploitation et d’extension d'une camrigre & Roumengoux,
Moulin-Neuf ¢t Cazals des Bayles,

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, I'expression de ma considération distinguée,
Le préfel,

Pour lo Préfe! ot par délégation

L'Amt*l I da Bureau
/ M’U |

Muonsicur Maurice Rescanidres M.-P. CALVET
09500 Roumengoux

Z RUE LIE LA FH}.EFEETUHE ~BHBF « 00007 FOL CEDEX - STANDIARD 0561 02 10,00 TELEGOPIE 05 01 00 Taag



BEPLULFUE FEANCAISE
foberrd Bederd drgrermins

I _—————
e 'T_
PREFECTURE DE L'"ARIEGE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
Bureau du cadee de vie

vu
vu
vu
vu
vu
vu
Vu

vu

ARRETE PREFECTORAL

portant autorisation d’exploitation d'une carribre
communes de Roumengoux, Moulin-Neul et Cazals des
Bayles

L préfet de 1'Ariége,
Chevalier de I'Crdre National do Mérite,

le code de |'urbanisme,

le code rural,

le code minier

le code forestier,

le code de la santé publigue,

la lol du 31 décembre 1913 modifiée pour la protection des monuments historiques,
la loi du 2 mai 1930 modifiée pour la protection des sites,

la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des foullles archéologiques,

la loi n* 75,633 du 15 juillet 1875 madifide, relative  I'élimination des déchets st a la
recupération des matériaux,

la loi n* 76-633 du 19 juillst 1976 modifiée relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement,

la loi n® 89.413 du 22 juin 19869 relatif au code de la voirie routiére,

le décret du 20 mai 1953 modifié portant nomenclature des installations classées,
le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié,

le décret n® 99-116 du 12-02-99 relatif & la police des carriéres,

le décret n® 80.331 du 7 mal 1980 portant réglement général des industries
extraclives,

2 FUE GE LA PEEFECTURE - 8 P#7 - 00007 FONX CEDEX - STANTARD G5 01 62 10.00 - TECECORIE 05 #1 0F 74 82
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I'arrété du 10 février 1998 et sa circulalre du 16 mars 1998 relatif 4 la mise en place
des garanties financiéres dans les carriéres e Farrété ministériel du 1er février 1996
fixant le modéle d'acte de cautionnement,

I"AP. du 14-03-90 autorisant | entreprise RESCANIERES & ROUMENGOUX a
exploiter une carriére et ses annexes aux lieux dits « Badou », « Mars alle Lourgo »,
« Les Bicls » el « les Breils de Bas » sur les communes de Cazals des Bayles et
Roumengoux.

larréte préfectoral du 16-12-96 modifié le 28-11-97 relatif aux cenlrales d'enrobages
et & leur annexes.

la demande présentée par I' entreprise RESCANIERES SA & ROUMENGOUX en vue
d'obtenir I'extension de la carrigre autorisée par I' A.P. du 15-03-90 suscité,

les plans et renseignements joints 4 la demande,

V'avis du Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours en date du
03-11-98

l'avis de la Direction Départementale de I'Agriculture et de la Forét en date du
07-12-98,

Favis du Directeur Départemental de lEquipement en date du 07-12-98,
I'avis du Directeur Départemental de I'Action Sanitaire el Sociale en date du 04-11-98.
I'avis du Direeteur régional de F'Environnement, &n date du 18-12-98,

les avis des Conseils Municipaux de CAUDEVAL du 25-01 -89, de TREZIERS du 14-
01-99, SEIGNALENS du 21-01-99, ROUMENGOUX du 11-01 -89, LAGARDE du 16-
01-99, MALEGOUDE du 06-01-99, CAZALS des BAYLES du 15-01-99, LA BASTIDE
de BOUSIGNAC du 08-01-99, MIREPOIX du 22-12-98 et de MOULIN NEUF du
2B-11-98,

Le Directeur Départemental du Travail, de I'Emploi et de la Formation professionnel,
le Directeur du Service Départemental de I'Architecture, la municipalite de SAINTE
FOI, consultés,

le rapport du Commissaire enquéteur, établi a la suite de I'enquéte publique qui s'est
déroulée du 15-12-98 au 15-01-99,

les rapports et avis du Directeur Reégional de I'Industrie, de la Recherche et de
I'Enviror~ement, en date du 03 mai1999,

Le demandaur entendu,



S
VU  Tlavis de la Commission Départementale des Carriéres en date du 04 juin 1989,

CONSIDERANT que le pétitionnaire a été informé du contenu du projet de I'arrété préfectoral
definitif lors de la commission des carriéres,

SUR propasition du Secrétaire Général de la Préfecture de I'ARIEGE,

ARRETE

TITRE|
Dispositions Générales

ARTICLE 1: L'entreprise RESCANIERES SA -09500- ROUMENGOUX est autorisée &
exploiter el élendre une carriére de sables et graviers et ses annexes sur les
communes de ROUMENGOUX, MOULIN NEUF et CAZALS des BAYLES dans
les conditions fixées par A.P. des 13-03-80 el 19-12-96 el dans celles du
présent arrété.

L'établissement est situé sur les parcelles ci-dessous :

Commune de ROUMENGOUX

SeclionB:n"2a13-19430-35437-55a117—124 - 157 2 199 - 1122
- 1123 -1125-1126- 1128 - 1141 - 1185 1187 - 1189 — 1209.

Section ZB:n° 38 -39 et 40
Section ZC : n® 11 - 16P — 24 — 26P - 27 - 28,

Commune de CAZEALS DES BAYLES

SectionA:n°3P -4 -5P-6
Section B : n° 676 a 691,

Commune de MOULIN NEUF

Section A1:n° 1146 et 1147,

La superficie aulorisée est de 64 ha.



ARTICLE 2: L'étah!issement comporle les installaitons Classées Suivantes -

- 2510.1 : exploitation de carriégre (soumise & autorisation)
- 25151 ; royage, Concassage, cribalge de produits mineraux natyrefs (Soumis

- 2919.2: Chauffage par fluiges caloporteurs (soumis 4 déclaration)
- 20910.A2 Installation de combustion (soumige 4 declaration)
- 1520.2 : Dépét de matiéres bitumeuses (soumis & déclaration)
- 263: dépbt de liquides inflammables (soimis & dﬁciaratinn}
1434.b - Installation de remplissage el de distribution de liguides inflammab/es
(soumise a declaration)

TICLE 4 L'autorisation valablg 3 compter de |a notification du présent arrété, pst
accordee sous réserve des droits des tiers gt n'a d'effet que dans les limites
des droits de Propriété ou de fortage du benéficiaire,

Toutefois, Cette autorisation Cesse d'avoir effet ay cas ol -

prefectoral des 13-03-90 gt 19-12.98 modifié le 28-11 -97.

ARTICLE 6 : Tous les documents, Plans ou registres etablis en application du présent arréte
et des arrétés cités a l'article 5 ci-dessus et tous les résultats des mesures
clugées au tifre de ces arrétés sonttenus a I disposition de l'Inspecteur des

Installations Classées Pour la Protection de 'Environnemeni



TITRE I
Dispositions particuliéres

Section 1 : Aménagements préliminaires

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

L' l'exploitant est tenu de metire en place 4 ses frais , sur chacune des voles
d'accés au chantier des panneaux indiguant en caractéres apparents : son
identité, la référence de l'autorisation, I'objet des travaux et I'adresse de la
Mairie de ROUMENGOUX ou le plan de remise en étal du site peut étre
consulté,

'exploitant réalise un bornage, en accord avec l'inspecteur des Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement, en tous points nécessaires,
paur verifier le périmétre de l'autorisation.

L'exploitant veille a ce que ces bornes restent en place, visibles et en bon état
jusqu'a l'achévement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

En complément au bornage prévu & I'aticle précédent, I'exploitant met en
place :

Une cloture ou un merlon sur la périphérie du site relatif a la phase en cours
d'exploitation. La cléwre est obligatoire le long des voies de circulation
extérieures a ce mame site.

Des panneaux interdisant I'accés et rappelant les dangers encourus seront
apposés a la périphérie du site, a intervalles réguliers, sur le merlon et sur les
clotures.

C/ﬁ“

ARTICLE 10 L'exploitant des délaissés réglementaires de protection, & la périphérie du site

et des emprises additionnelles éventuelles, requises au titre du respect de la
sizurite et de la salubrité publique (captage) et permettant la remise en état du
site.

ARTICLE 11 La traversée & gué de I'Hers par des véhicules et des engins se fait en accord

avec le Service charge de la police de I'eau.

ARTICLE 12 Un réseau de drainage des eaux de ruissellement des installatiosn de surface

est mis en place.
Cas eaux sont

* soit rejetees dans le milieu naturel en accord avec la MISE en
respectant les dipositions de l'article 22.2.1 ci-apres,

& soit recyclées avec les eaux de procédé s dans les conditions prévues
a l'article \ ci-aprés

."\._I.
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ARTICLE 13 L'accés & la vairie publique des camions et des engins est ameénagé et

réglementé en accord avec le Service compeétent du Conseil Général, de telle
sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.

La contribution de I'expioitant a laménagement et 4 la remise en état des
voiries est réglée conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1989
susvisée,

ARTICLE 14 Un réseau piezométrique est mis en place. Ce réseay comportera au

minimum 5 points de mesure (2 en amont et 3 en aval par rapport &
I'ecoulement de la nappe) définis en accord avec I'LI.C.P.E.

Section 2 : Conduite de l'exploitation

ARTICLE 15 Les travaux el les réamenagements effectués dans le cadre de l'extraction de
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matériaux avant la notification du présent arrété sont réalisés dans les
conditions prévues & I'A.P. du 14-03-90.

A compler de la notification du présent arrété, sans préjudice de l'observation
des législations et réglementations applicables et des mesures pariculiéres de
police prescrites( notamment les prescriptions du chapitre | des prescriptions
annexees a I'A.P. du 16-12-96), I'exploitation doit étre réalisée dans les
conditions suivantes -

Tous les travaux sont conduits conformément aux dispositions du décret n° 99-
116 du 12-02-99 modifié relatif & la police des carriéres et 80.331 modifié
portant Reglement Général des Industries Extractives.

15-2 : Décapage

15.2.1 Le décapage des terrains est limité aux besains de la phase en cours

des travaux d'exploitation.

Le décapage est réalisé de manigre sélective, de fagon a ne pas méler les
terres vegélales constituant I'horizon humifére aux stériles.

L'horizon humifére et les stériles sont slockés séparément et réutilisés pour
la remise en état des lieux ou utilisés Immédiatement sur les emplacements
remis en état de maniére coordonneée.

15.2.2 Les terres de décapage sorit stockées sur le site sous forme du merlon
prevu a l'article 9.

15.2.3 Les travaux de décapage son! réalisés en dehors de la periode séche
d'été (juillel & septembre), Dans le cas contraire, toutes mesures sont prises
pour limiter les émissions de poussieres dans l'environnement {arrosage).



15-3: Extraction
15.3.1 L'extraction est autorisée enfre 6h 30 et 21h 30.

15.3.2 L'extraction porte sur la totalité de I'épaisseur du gisement. Elle esy
realisée en fouille a ciel ouvert, en deux tranches Superposées -

& une tranche supérieure de décapage hors d '8au, d'environ
3 meétres de puissance moyenne {axtramiomchargemant ala
pelle hydraulique et/ou chargeurs sur pneus),

- une tranche inférieure, de 5 metres de puissance (extraction 4 Ia
drague line ou 4 la pelle) dont 2 en eau.

15.3.3 L'exploitation est reéalisée conformément -

® aux articles 10 a 14 de 'Arrété P du 14-03-90
*® au plan de phasage décrit au chapitre Il § B.2 ot planche 4 de I'étude
d'impact.

15.3.4 Afin de limiter Jes perturbations sur |a nappe phréatique, en aval de
I'exploitation, le colmatage partiel des berges Nord Est du bassin central el des
berges Sud du Lac Nord est réalisé dés le début de I'extraction.

15.3.5 Les bords supérieurs de I'exploitation, y compris les travaux de
décapage, sont constamment maintenus & une distance minimale de 10
metres des limites dy perimétre de la zone autorisée. Toutefois cette distance
dait :

e repondre aux dispositions du deuxiéme alinéa de I'article 11 de
Varrété prétectoral du 14-03-80 pour les parties déja exploitées
de la carrigre,

L= étre protée 4 35 m des berges de I'Hers pour les extractions a
venir.

L 20 m le long des rives de la Galage,
* celle définie dans laccord avec GDF et GSO pour les conduites de gaz,

15.3.6 Au sein des lacs crées, l'exploitant installe, & ses frais, une échelle
limnigraphique raccordée au nivellement général de la France couvrant le
battement prévisible de |3 néappe et lisible des berges. Il assure |e nivellement
initial et, pendant I'exploitation, I'entretien de cette echelle. Des contréles de
hauteur sont réalisgs ay moins lous les mois.

15.3.7 Le relevé des niveaux du réseay piézométrique prévus & I'article 14
s'effectuera trimestriellement, Les résultats seront consignes sur un registre
teny & la disposition de I'nspecteur des installations Classées.

La fréquence de ces mesures pourra étre modifiée par I.C.P.E.
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15-5:

15.6

15.3.8 A parlir des premiers résultats des mesures ci-dessus, des travaux
complementaires pourront étre prescrits pour limiter d'éventuelies perturbations
de la nappe phréatique.

15.3.9 Pendant toute la durée des travaux, I'entretien et le nettoyage du site
el de ses abords sont réguliérement effectués.

15.3.10 L'exploitant doit se tenir informé sur la réglementation en vigueur
relative aux fouilles archeéologiques (loi du 27 septembre 1941, ftitre i,
deécouvertes fortuites).

Installations annexes

15-4-1 :Les installations annexes restent implantees conformément aux
dispositions des A.P. du 14-03-90 et du 16-12-96 modifié le 28-11-97.

15-4-2 ; Ces installations seront conduites et équipées de fagon a ne pas
entrainer de nuisances sensibles pour 'environnement, notamment en ce qui
cancerne le bruit, 'émission de poussiéres et la pollution des saux, dans les
conditions fixées par les A.P. cités ci-dessus et dans celles prévues a I'A.M. du
22-09-1994,

Evacuation des matériaux

15.5.1 U'evacuation des matériaux a l'extérieur du site d'exploitation se fait
dans les conditions prévues a I'article 13 ci-dessus et avec des véhicules
répondant aux prescriptions de l'article 22.6.

135.5.2 Les horaires autarisés pour |a circulation des véhicules évacuant les
matériaux sont de 6 h 30 4 21 h 30, sauf dimanche et jours fériés.

: Hemise en étatl

15.6.1 La remise en état du site se fait de fagon coordonnée au phasage el aux
conditions prévues dans le caleul des garanties financiéres présentés au
chapitre VIl de I'élude d'impact,

15.6.2 Le site, en fin d'exploitation et de réaménagement, comportera 3 plans
d'eau teis que figurant a la planche 17 de ce méme chapitre VIl cité au point
19-g-1,

15.6.3 La realisation du réaménagement s'attachera particulidrement au
respect des points suivants

<+ les merlons créés en début d'exploitation sont détruits et les
terres correspondantes sont réutilisées pour le reaménagement.

% Les contours du lac doivent éviter au maximum les formes
geométriques réguliéres,



4 Les berges seront profilées avec des pentes telles que définies

a l'annexe de la planche 17 citée au point 15.6.2.

Les terrains hors d'eau sont herborisés (et) ou arborisés avec
des essences adaptées.

<

15.6.4 Les parties remblayées de la carriére ne doivent pas nuire a la qualité
et au bon ecoulement des eaux.

Ces remblaiements sont effectués avec :

& les matériaux de découverte el les stériles provenant de la carriére,

Section 3 : Sécurité du public

ARTICLE 16 Les dispositions du chapitre V| des prescriptions annexées & I'A.P. du
16-112-96 sont applicables

ARTICLE 17 Durant les heures d'activité de I'élablissement, I'accés de la carriére doit éire
contrilée,

L'entrée du site doit étre équipée de barridres fermées en dehors des heures
d'activité.

ARTICLE 18 L' interdiction d’accés au public est affichée en limite de I'exploitation a

proximite de chaque acceés et en tout autre point définl en accord avec
Inspecteur des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement.

Des panneaux de danger sont placés, d'une par, sur le ou les chemins
d'accés aux abords des fravaux, d'autre part, a proximilé des zones cléturées.

ARTICLE 19 Le proces-verbal de récolement prévu & l'article 34.1 du décret 77-1133 du

21/0%/77 ne sera délivré qu'au vu d'un document élablissant la prise en charge
du site reaménagé et sa mise en sécurité.

Section 4 : Registres et plans

ARTICLE 20 L'exploitant établit el met & jour au moins une fois par an un plan a l'échelle
1/2000€ ou & une échelle plus grande, sur lequel figurent :

- les limites de la présente autorisation ainsi gu'une bande de 50métres
au-dela de celles-ci,

les bords des fouilles et les dates des relevés correspondants
successifs,

les cétes NGF des différents points significatifs,

les zones remises en état avec une symbolisation spécifique pour
chaque type de terrain réaménagé
- les pentes des talutages définitifs exécutés.

la position des ouvrages a préserver ou implanter tels qu'ils figurent
aux articles 7 a 14 ci-dessus.
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Par ailleurs, I'exploitant établit et tient a jour un registre d'avancement des
travaux permettant de repérer la date a laquelle une zone a été exploitée, par
periodes qui ne seront pas supérieures 2 trols maois.

Les plans et registres visés au présent article sont mis, par I'exploitant, 2
tisposition de la Mairie de ROUMENGOUX.

Section 5 : Prévention des pollutions ou nuisances

ARTICLE 21 L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de
I'exploitation :
* pour limiler les risques de pollution des eaux, de l'air et des sols,
¢ pour atténuer les nuisances par le bruit et les vibrations,
< pour améliorer l'impact visuel.

L'lnspecteur des Installations Classées pourra demander, & tout moment, la
réalisation de prélévements et d'analyses d'effluents liquides, gazeux ou de
dechets ainsi que I'exécution de mesures de niveaux sonores du chantier.
En tout état de cause, des prélévements et des analyses d'sau seront réalisés
semestriellement sur les cing points piézométriques prévus & l'article 14 ci-
dessus. Les résultats, consignés sur un registre tenu a la disposition de
I'.C.P.E., devront étre conformes aux prescriptions prévues a l'article 22.2 1
ci-dessous.

Les frais occasionnés sont a la charge de I'exploitant.

La fréquence de ces analyses peutl étre modifiée par ['1.C.P.E.

ARTICLE 22 La prévention des pollutions et des nuisances répond aux dispositions de
I'article 3 de I'A.P. du 19-12-96 modifié le 28-11-97 et aux consdilions
suivantes :

22.1. Pollution accidentelle

22.1.1 Le ravitaillement et l'entretien des véhicules et des engins de chantier
sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée & un point
bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides
residuels.

22.1.2 Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux
ou des sols est associé a une capacité de rétention dont le volume est au
moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservolr,

- 50 % de la capacité des réservoirs associes.
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Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité
inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention pourra étre réduite &
20 % de la capacité totale des flts associés sans étre inférieure a 1000 litres
ou & la capacite totale lorsqu'elle est inférieure a 1 000 litres.

22.1.3 Les produits recupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés.
lls doivent étre soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets, Les
terrains souillés doivent étre traités comme des dachetls.

22 - 2 Rejets d'eau

22. 2.1 Les eaux de ruissellement qui sont collectées et rejetées dans le milieu
naturel respectent les prescriptions suivantes :

- le pH est compris entre 5,5 et 8,5

- la température est inférieure & 30 °C

- les matiéres en suspension lotales (MEST) ont une concentration
Inférieure & 35 mg/l (norme NF T 90 105)

- la demande chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) &
une concentration inférieure 4 125 mg/l (norme NF T 90 101)

- les hydrocarbures ont une concentration inférieure & 10 mg/l (norme
NF T80 114).

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé
proportionnellement au débit sur vingt quatre heures. En ce qui concerne les
matiéres en suspension, la demande chimique en oxygéne et les
hvdrocarbures, aucun prélevement instantané ne doit dépasser le double de
ces valeurs limites.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point
représentalif de la zone de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Py,

22.2.2 Les eaux de procedes, elles sont rejetees dans des bassins de décantation en

vue de leur recyclage.

22.2.3 Le rejet des effluents des sanitaires s'effectue dans les conditions prévues par

223.:

le Réglement Sanitaire Départemental.
Pollution de I'air

22.3.1 L'exploitarit prend toutes dispositions utiles pour éviter 'émission et la
propagation des poussigéres, lors de l'extraction, de la manipulation et du
stockage et du transport des matériaux.

22.3.2 En période séche :
- les pistes de roulage sont régulierement arrosées,
- les stocks de produits finis sont humidifiés.
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22.4 : Prévention des incendies

Le site d'entretien des engins et de stockage des carburants est pourvu
d'equipements de lutte contre lincendie adaplés et conformes aux normes en
vigueur. Ces materiels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois
par an.

22.5 Déchets

22.6.

22.7.:2

22 5.1 Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de dechets
produits.

22.5.2 Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis
valorisees ou éliminées vers des installations diiment autorisées. L'exploitant
doit conserver les justificatifs correspondants.

: Transports

22.6.1 Les vehicules affectés au transport des matériaux sont entretenus de
maniere & limiter les nuisances ou dangers, au niveau de la circulation
(épandage de boue, perte d'eau par égouttage, perte de maleriaus..,).

22.6.2 De maniere générale, les régles de circulation mises en place par
I'exploitant & I'intérieur de la carriére ou par le code de la route sont
scrupuleusement respectées.

22.6.3 Le poids total autorisé en charge des véhicules doit étre respecte.
Bruits et vibrations

22.7.1 L'exploitation est menée de maniére & ne pas étre a l'origine de bruils
aeriens ou de vibrations meécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une géne pour sa tranquillité. A cet
effet, les dispositions prévues au chapitre IV § B2 de I'étude d'impact sont
mises en place.

22.7.2 Les différents niveaux de bruils sont appréciés par le niveau de pression
continu équivalent pondéré LAeq.

22.7.3 Les bruits émis par la carriére ne doivent pas étre a l'origine, a lintérieur
des locaux riverains habités ou occupés par des tiers, fenétres ouvertes ou
fermées e, le cas échéant, en tous points des parties extérieures (cour, jardin,
lerrasse...) de ces mémes locaux pour les niveaux supérieurs & 35 dB (A),
d'une émergence supérieure & :
-5dB ( A) pour la période allant de 6"30 a 21"30, sauf dimanches et
jours fériés ;
-3 dB (A ) pour la période allam de 21"30 & 6"30, ainsl que les
dimanches et jours fériés.
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Le respect des valeurs maximales d'émergence doit étre assuré dans les
Immeubles les plus proches occupés ou habités par des tiers et existant & la
date de ['arrété d'autorisation et dans les immeubles canstruits aprés cette date
el implantés dans les zones destinées & I'habitation par des documents
d'urbanisme opposables aux tiers publiés & la date de l'arrété d'autorisation.

22.7.4 En toute hypothése, les émergences maximales visées 2 l'article
précédent doivent étre respectées en tout point situé a 200 métres du
périmétre extérieur visé par la présente autorisation.

22.7.5 L'exploitant fait procéder & un contréle des niveaux sonores résultant
de son activité dés le début de I'exploitation de la carriére et ensuite chaque
fois que linspecteur des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement en fera la demande.

Le niveau limite admissible en limite du périmétre de la présente autorisation
est fixée a 65 dB(A) pour la période de 6h 30 4 21h 30 sauf les dimanches et
jours fériés et a 55 dB(A) de 21h 30 a 6h 30 ainsi que les dimanches et
jours fériés.

Dans le cas ol les mesures feraient apparaitre le dépassement de ces
niveaux, des aménagements complémentaires a ceux prévus a I'article 22-7-1
seront prescrits.

22.7.6 L'emergence et les niveaux sonores sont mesurés conformeément 4 la
méthodologie définie dans lnstruction technique annexée a l'arrété du 20 aot
1985 relatif aux bruits aériens émis dans I'environnement par les installations
classees pour la protection de I'environnement.

22.7.7 Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins
de chantier utilisés a lintérieur de la carriére doivent étre conformes a la
reglementation en vigueur,

En particulier, les engins utilisés dans la carriére et mis pour la premiére fois
en circulation moins de cing ans avant la date de publication du présent arrété
doivent, dans un délal de trois ans aprés cette date, répondre aux regles
d'insonorisation fixées par le décret N° 69-380 du 18 avril 1969.

22.7.8 L'usage de lous appareils de communication par voie acoustique
(sirenes, avertisseurs, haut-parleurs etc... ) génants pour le voisinage esl
interdit, sauf si leur emploi est réservé & la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents ou a la sécurité des personnes.

22.7.9 Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées pour
ia protection de I'environnement sont applicables.

Section 6 : Dispositions relatives aux garanties financiéres
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ARTICLE 23 : Montant des garanties financiéres

Compte tenu du phasage d'exploilation et de réamenagement tels que définis
aux articles 15.3.3 et 15.6 ci-dessus, le montant des garanties financiéres
retenu est égal au montant maximal, calculé par période quinquennale,
nécessaire pour effectuer le réaménagement correspondant a la dite période.
Ce montant est fixé a :
- 1ere periode d'exploitation et réaménagement (de la date d'autorisation
& 5 ans aprés cette date) : 1 330 000 F TTC soit 202 757 €,
- 2eme période d'exploitation et réaménagement (de 5 ans aprés la date
d'autorisation a 10 ans aprés cefte méme date - 1 223 000 F TTC, solt
186 445 €,
deme période d'exploitation et réaménagement (de 10 ans a
15ans): 1 015000 F TTC soit 154 735 €
- 4éme période (de 15 & 20 ans aprés cette date) - 977 000F TTC

soil 148943 €

- Seme période (de 20 & 25 ans) : 878 000 F TTC, soit 133 850 €

- 6"™ période (de 25 & Ia fin de I'autorisation) : 714 000 F TTC soit
106 849 &,

En toute periode, l'exploitant doit étre en mesure de justifier lexistence d'une
caution solidaire telle que prévue par la réglementation et d'un montant au
mains égal & la somme correspondante fixée ci-dessus.

Notamment, le documient correspondant doit étre disponible sur le site de la
carriére ou sur un site proche. L'Inspecteur des Installations Classées pour
la Protection de I'Environnement peut en demander communication lors de
toute visite.

ARTICLE 24 Renouvellement et actualisation des garanties financiéres

24.1  Compte tenu de la date d'échéance des garanties financiéres telle qu'elle figure
a.r document transmis en début d'exploilation ( application de l'article 29 ci-
dessous), ou de la date d'échéance de tout document postérieur renouvelant
ces garanties, et au moins 6 mois avant cette date, l'exploitant adresse au
Préfet un nouveau document, conforme & l'arrété interministériel du 1% février
1996 susvise, attestant du renouvellement et de I'actualisation éventuelle de
ces garanties pour une nouvelle période.

24.2 Le montant des garanties financiéres fixé a l'article 23 ci-dessus est indexé sur
lindice TP 01 publié par IINSEE. L'indice TP 01 de référence est l'indice
correspondant a la date de signature de la présente aulorisation.
L'actualisation du montant des garanties financiéres en fonction de I'évolution
de cet indice interviendra chaque fois que I'un des deux termes suivants sera
atteint :

- début d'une nouvelle période quinquennale telle que définie & l'article
23 ci-dessus,

- augmeniation de cel indice supérieure a 15% pour la période courant
depuis la derniére actualisation.
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Dans les deux cas, l'actualisation des garanties financiéres sera faite sur linitiative de
I'exploitant, sans que I'administration ait 4 le demander. Lorsque cette actualisation
n'est pas prise en compte dans toute nouvelle attestation de garanties financiéres qui
se lrouverait concernée, ce document ne remplit pas les conditions visées & 'articls
24 ci-dessus. Dans ce cas, |'exploitant peut faire l'objet des sanctions administratives
et pénales prévues a l'article 27 ci-dessous.

24.3 Lorsque la quantité de matériaux extraits est sensiblement inférieure aux
prévisions utilisées pour le calcul des garanties financiéres figurant a l'article 23 ci-
dessus, et lorsqu'un nouveau calcul de ces garanties financiéres aboutit a un résultat
au moins inférieur de 25% du chiffre figurant a l'article 23, I'exploitant peut demander
au Prefet, pour les périodes quinquennales suivantes, une révision de ces chiffres.
Dans ce cas, I'exploitant adresse au Préfet une demande accompagnée d'un dossier
technique justificatif, au moins 10 mois avant le terme de Ia periode quinquennale en
cours.

24.4 Toute modification des conditions d'exploitation conduisant & l'augmentation du
montant des garanties financiéres doil élre portée sans délai a la connaissance du
P.etel,

Elle ne peut intervenir qu'aprés :

- fixation du nouveau maontant des garanties financieres,

- prise d'un A.P. complémentaire,

- fourniture de F'attestation par I'exploitant.

ARTICLE 25 Fin d'exploitation

Pour la délivrance du PV de recollement prévu 2 I'article 19 ci-dessus, I'exploitant
adresse, au moins 6 mols avant la date d'expiration de la présente autorisation prévue
a l'article 4 ci-dessus ou 6 mois avant la date de fin d'extraction une notification de fin
d'exploitation et un dossier comprenant ;

- la date prévue pour la fin de ['extraction el la date prévue pour la fin du
réeameénagement,

-1es plans réels ou prévisionnels des installations et des terralns remis en élat,
- un mémoire sur |'état du site,

- des photos significatives de I'état du site.

ARTICLE 26 Appel des garanties financiéres

Le Préfet fait appel & 'organisme de caution solidaire ayant fourni l'attestation de
garanties financiéres :

- Soit en cas de non-respect des prescriptions du présent arrété prétectoral en
ce qui concerne la remise en état, aprés que la mesure de consignation prévue
a l'article 23 de la loi du 19 juillet 1876 aura &té rendue exécutoire,
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27.2

L'absence de garanties financiéres, par défaut de production par 'exploitant de
I'attestation de garanties financiéres initiale visée a l'article 29 cl-desscus
entraine la suspension de l'activité, aprés mise en ceuvre des modaliiés
prévues a l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976,

Toute infraction aux dispositions du présent arrété relatif a la remise en état
constitue, aprés mise en demeure, un délit tel que prévu et réprimé par l'article
20 de la loi du 19 juillet 19786.

TITRE Il
Modalités d'application

ARTICLE 28 Les dispositions des arrétés préfectoraux du 14-03-90 et du 16-12-96 modifis

le 28-11-97 qui ne sont pas contraires au présent arrété restent applicables.

ARTICLE 29 Au plus tard un mois avant le début de chaque phase de décapage,

I'exploitant doit aviser le Service Régional de I'Archéologie de Midi-pyrénées,
7, Rue Chabanon —31200- TOULOUSE de la date des travaux de décapage.

It appartient au service précité d'informer l'exploitant dans le délal maximal d'un
mais suivant cet avis des mesures a prendre, le cas échéant, pour procéder
aux sondages et tranchées d'évaluation archéologique qui s'avéreraient
nécessaires.

ARTICLE 30 Conformément a l'article 23.1 du décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977,

le béneficiaire de l'autorisation d'exploiter la carrigre adresse au Préfel une
declaration de début d'exploitation en trols exemplaires, dés que seront
remplies les conditions prévues aux articles 7 & 14 du présent arrété

Cette déclaration est en outre accompagnée de |'attestation d'établissement
des garanties financiéres prévues a l'article 23 ci-dessus,

ARTICLE 31 Le présent arrété sera publié par les soins du Préfet, et aux frais du

demandeur dans un journal local ou régional diffusé dans tout le département
el affiché par les soins du Maire de ROUMENGOUX dans les lieux habituels
d'affichage municipal.



ARTICLE 32 Délai et voie de recours ( article 14 de la loi n* 76-663 dy 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement),

La présente décision ne peut etre déférée qu'au tribunal administratif, Le délaj de recours
est de deux mois pour le demandeur ou I'exploitant. Ce délai commence a courir du jour ol
la présente décision a été notifige.

ARTICLE 33 - M, le secrétaire general de la préfecture de IAriege et M. l'ingénieur de
lindustrie et des mines, chef de |3 subdivision de la DRIRE-ARIEGE sont chargés, chacun
én ce qui le concerne de I'exécution du preésent arrété.

Foix,le =7 JUIN 1999,

POUR AMPLIAT! Pour le préfet et par délégation,
Pout Je préfel et par délé ation, Le secrétaire général,

tgché, chef de bufeay
P Calver Signé : Lue Vilain
e —
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Annexe 3 : Politique environnementale et engagements sociaux du

groupe EUROVIA
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ENTREPRENDRE
ENSEMBLE

ENVIRONNEMENT
ET CROISSANCE VERTE

Dans chacune de ses activités, Eurovia vise I'excellence environnementale.

Notre projet d'entreprise est tourné vers I'accompagnement de la transition
écologique. |l repose sur une étroite association entre la création
de valeur économique et le respect des équilibres environnementaux.

MNous nous donnons pour objectifs de contribuer a la réduction des rejets
de CO,, d'étre un acteur majeur de I'economie circulaire, et de préserver
la biodiversité,

Ces objectifs structurent notre politique d'innovation, |'elaboration de
nouvelles offres, comme la route 3 énergie positive, et le développement
de nouveaux métiers, comme le génie écologique et le recyclage des
matériaux.

J'attends de votre part une implication personnelle au service de notre
démarche d'excellence environnementale.

Plerre ANJIOLRAS
Fresident

Ity cos dotumants sir NEMA Grolig

PREVENTION, SANTE ET SECURITE ENVIRONNEMENT & CROISSANCE VERTE ETHIQUE ET CONFORMITE

ETRE RESPONSABLE
Deploer nos gamardhies de r neabllieg EURQVIA

i |:i'l:p

socmle, ervironpdmentalas




ENTREPRENDRE
ENSEMBLE

ETHIQUE
ET CONFORMITE

Partout dans le monde, nous sommes animés par la méme volonté de
nous comporter de maniére exemplaire vis-3-vis de toutes nos parties
prenantes.

Je demande a tous les collaborateurs d'Eurovia d'agir dans le respect
des réglementations applicables renforcées par les engagements
figurant dans la Charte Ethique et le Manifeste VINCI.

Le succes, le développement et la pérennité d'Eurovia passent par le

strict respect des bonnes pratiques et de ces engagements par chacun,
sans exception.

Yierre ANJOLRAS
ident

Hatrauua? ces docurments sur MEVA [':n}U[]
PREVENTION, SANTE EY SECURITE | ENVIRONNEMENT & CROISSANCE VERTE ETHIQUE ET CONFORMITE

ETRE RESPONSABDLE

P esUROVIA

AT IFOn R &1 EC s Wi ‘:'




ENTREPRENDRE
ENSEMBLE

PREVENTION,
SANTE ET SECURITE

Chez Eurovia, la santé et la sécurité de nos collaborateurs sont notre
priorité.

Nous agissons pour qu'une méme culture de la prévention soit partagée
partous les collaborateurs du Groupe : a cette fin, nous sommes engagés
depuis cing ans dans la démarche Presqu’accident. Prévenir I'accident
en agissant sur ses causes, avant qu’'il ne survienne, tel est le sens de
notre demarche Presqu’accident.

Les actions gque nous menons pour adapter notre matériel, faire évoluer
nos techniques et améliorer nos conditions de travail nous positionnent
comme la référence de notre secteur.

Performanceresponsable, Espritd’equipe, Innovation: cesontlesvaleurs

d'Eurovia qui fondent notre culture de |a Prévention. Je vous demande a
tous de lI'incarner et de la faire vivre au quotidien.

Pierre ANJOLRAS
Président

Retrouver cey documents sur NEVA Group

PREVENTION, SANTE ET SECURITE ENVIRONNEMENT ET CROISSANCE VERTE ETHIQUE ET CONFORMITE

P sUROVIA

\'IN:I‘-,




Annexe 4 : Autorisations fonciéres et avis sur le projet de remise en
état
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Fo T

Je, soussigrié M, Emmanuel FAURE, agissant en qualité de Président de lo RESCANIERES SAS, dant |e siége
social se trouve sur la commune de ROUMENGOUX (09 500), atlests que les parcelles citées cl-aprés appartignnent
a la société et donne un avis tavoroble au projet de remise en état tel que détini dans le présent dossiar,

Commune Seclion | N® porcelle Commung Sechon N pqr'cuiir:
Z8 157 7B 194
8 162 7B 195
ZB 163 7B 374
&8 Te4 7B 275
£E L 75 376
78 166 55 77
;E' ::g 7B 386
0 45 7B 287
78 170 B 40
7B 171 ROUMENGOLX B 4]
78 172 B 42
Pz 173 B 43
78 174 B 1178

ROUMENGOUX 78 175 ) 1179
£B 199 B 1266
28 180 B 1268
i z | o
= 3 ZB 379
% Y 7B a7
7B 185 B &78
7B 186 B 684
7 187 B 687
78 189 8 782
28 190 _ B 784
78 191 CAZALS DES BAYLES B 787
7B 192 B 758
o8 795 B 792

B 793
B 794
B 795

La signature de lo letire de demande
d’autorisation voul avis fovorable au projet de
remise en étal,

FRCTA NS Ty [ P NI Iy | R 01 [ amlif@x



AVIS MAIRE SUR L'USAGE FUTUR DES TERRAINS I

Objet:  Projet d'extension de la sabligre de Roumengoux exploitée par la SAS RESCANIERES
Avis du Maire sur le reaménagement

Je soussigné, M. Rolland SANCHEZ, agissant en ma qualite de maire de la commune de
ROUMENGOUX concerné par le projet d'extension de la sabligre de Roumengoux exploitée par la SAS
RESCAMIERES,

en application du 11° de 'article D, 181-15-2 du Code de 'Environnement relative aux Installations

Classees pour la Protechon de I'Environnement,

déclare émettre un avis favorable sur:
¥ les modalités de réaménagement du site de projet,
¥ les usages futurs proposés

tel que defini dans le dossier de demande d'autonisation d'exploiter dont fait I'objet le projet

Fait 2 Roumengoux le ( J'E (TG"{ﬂ
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ARescaAniEReS

MAIRIE DE CAZALS-DES-BAYLES
Le Village
09 500 Cazals-des-Bayles

Roumengouy, le 17 juillet 2019

Objet : Projet d'extension de |a sabliére de Roumengoux exploitée par la SAS RESCANIERES
Avis du Malre sur le réaménagement

Meonsieur Le Maite,

La SAS RESCANIERES souhaite pérenniser son activité jusqu'au terme de son autorisation actuelie par
I'extension de son périmétre d'exploitation.

Les terrains concernés par ce projet sont situés sur la commune de Roumengoux et les communes
concernéas sont |

» (azals-des-Bayles,

e Moulin-Neuf,

* Roumengoux.

Ce projet doit faire I'objet d'une autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement (ICPE),

Et & ce titre, en application du 11" de l'article D.181-15-2 du Code de 'Environnement relative aux |CPE :
« Pour les installations 3 implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de I'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiére d'urbanisme, sur 'état dans lequel devrz étre remis le site
lors de I'arrét définitif de linstallation,

§ B SellE o 14 L-dmrL® WML e S AZalS-Qes-Hayie

l'usage futur des terrains, tel que présenté dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, et
dont vous trouverez un extrait joint & ce courrier.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Maire, 'expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur dexploitation

£A1 ;o Avis du Maire sur lMusoge futur des terrains v en 2 exemploires
Fi2 : Extroit Réaménogement final en 2 exemplaires

Siége social - RESCAMNIERES 5AS
F-09500 Roymengouy
T/+3356168 1225 - F/+33561 8185

Sowkétd par sttions simplifiees o caplol de 71610 wargs
300 265 253 RCS Foa - TWA FR33.300 268 153



ARESCANIERES

MAIRIE DE MOULIN-NEUF
3 Route de Limoux
09 500 Moulin-Neuf

Roumengoux, le 17 juillet 2019

Objet:  Projet d'extension de la sabliére de Roumengoux exploitée par la SAS RESCANIERES
Avis du Maire sur le réaménagement

Maonsieur Le Maire,

La SAS RESCANIERES souhaite pérenniser son activité jusqu'su terme de son auterisation actuelle par
I'extension de son périmétre d'exploitation

Les terrains concernés par ce projet sont situés sur la commune de Roumengoux et les communes
concernges sont :

* (azals-des-Bayles,

« Moulin-Neuf,

* Roumengoux.

Ce projet doit faire l'objet d'une autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement (ICPE).

Et a ce titre, en application du 11" de I'article 0.181-15-2 du Code de I'Environnement relative aux ICPE
« Pour les installations & implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de I'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiére d'urbanisme, sur I'état dans leque! devra étre remis le site
fors de I'arrét définitif de 'installation,

futur des terrains, tel que pr.ésenté dan5 le dos-ﬁ:er de demande d‘autnrrsatlon d'euplnlter et dnnt vous
trouverez un extralt joint 3 ce courrier.

Mous vous prions d'agréer, Mansieur Le Maire, 'expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur d'exploitation

P11« Avisdu Maire sur l'usage futir des terrains » en 2 exemplaires -
PJZ : Extroit Réoménagement final en 2 exemplaires "

Siége social - RESCANIERES 5AS
F-08500 Roumengol
T/+33561 681225 - F/ 4335618185

Sposdte par actioie dmpliflEes s coplital de 71 610 eurss
00 265 2501 WCS Foix - TVA FR 533 300 285 253
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ARESCANIERES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE MIREPOIX

1 Chemin de la Mestrise

09 500 Mirepoix

Roumengoux, le 23 julllet 2018

Objet:  Projet d'extension de la sabliére de Rournengoux exploitée par la SAS RESCANIERES
Avis du Conseil Communautaire sur le réamenagement

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

La SAS RESCANIERES souhaite pérenniser son activité jusqu’au terme de son autorisation actuelle par
'extension de son périmétre d'exploitation

Les terrains concernés par ce projet sont situés sur la commune de Roumengoux et les communes
concernees sont :

e Cazals-des-Bayles,

s Moulin-Neuf,

»  Roumengousx,
ces communes faisant partie imégrante du territolre de Communauté de Communes du Pays de
Mirepoix.

Ce projet doit faire 'objet d'une autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de
VEnvironnement (ICPE),

Et a ce titre, en application du 11" de "article D.181-15-2 du Code de 'Environnement relative aux ICPE ;
s Pour les installations & implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de I'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiére d'urbanisme, sur I'état dans lequel devra étre remis e site
lors de I'arrét définitif de 'installation,

MOUS 50 lons ainsi votre avis: eén tant que Fresioent de

{ e Ui | qYS
de Mirepoix. sur lusage futur des terrains tel que présenté dans le dossier de demande
d'autorisation d'exploiter, et dont vous trouverez un extrait joint a ce courrier.

MNous vous prions d'agréer, Monsieur Le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers; 'expression

de nos sentiments distingués,
Le Directeur d'exploitation

PIT 2w Avis du Consell sur I'usoge futur des terrains » en 2 exemplaires
P42  Extrait Réaménagement final en 2 exemplaires o

Sigge social - RESCANIERES SAS
F-08500 Roumengax
TF«33561681225 - F/«33 5618185

Sociaté par brtions slmpifees-au capital de 71 E10 surcs
300 165 353 BCS Fod — TVA FRE33-300 265-253
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Annexe 5 : Expertises hydrogéologiques
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SAS Rescanieres

LEXPERTISE HVDROGEOLOGIOUE - CARRIERE
ALLUVIONNVAIRE DE ROUMENGOUX

Reamenagement des berges des plans d eau avec apport de
rerres de decouveries el de décaniation el éconlements de la

nappe

Lieu-dit « Bédou »
Commune de Roumengoux (09)

~ Décembre 2016
ofeis
Befs



Expertise hydrogéologigue
Carridére de Roumengous (09)
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Expertise hydrogdologigue
Carriére de Roumengoux (09}

1. CONTEXTE ET OBJET DE LA PRESENTE ETUDE

La camére de granulats sur la commune de Roumengoux est autorisée par 'arrété
prefectoral du 7 juin 1999 modifié par arréte du 10 juin 2014, La zone explonable se répartit
sur les deux nives de 'Hers Vif dans les alluvions récentes. La nappe alluviale étant 4 une
profondeur moyenne de 4 & 5 m selon les secteurs et la base du gisement étant & une profondeur
movenne de 6 m, U'exploitation se fat en partie en eau. Le plan de remise en état prévoit le
réameénagement des plans d’eau résiduels par talutage des berges avec des pentes differentes
selon les secteurs,

[l est prévu que « les remblaiements sont effectués avec les matériaux de découverte et les
stériles provenant de la carriére w et que « les parties remblavées de la carviére ne doivent pas
nutre d la qualité et au hon éconlement des eqiex ».

L exploitant utilise dans les zones qu’il réaménage, les terres de découvertes stockées
provisoirement sous forme de merlons en bordure du site et les terres de décantation curées
penodiquement dans le bassin a I'aval des installations de traitement et de lavage des granulats.

Les terres de décantation résultent de IMaccumulation par décantation au fond du bassin des
« fines » (particules argileuses et silteuses) qui ont été extraites avec le gisement (sables et
graviers), puis qui en ont ét¢ separees par le lavage des matériaux.

Le fait de les utifiser dans le cadre du réamenagement avec les terres de découvertes n'est
pas contradictoire avee I'arréte puisque ces fines sont issues des alluvions et qu'elles entrent
¢palement dans la composition des découvertes.

Toutefors, 1l pourrait étre considére que, par rapport aux terrains naturels d'origine, ces
matériaux ont subi un granoclassement leur octrovant une perméabilité médioere, néeessairement
plus faible que celle du gisement dont ils sont 1ssus, mais peut étre également plus faible que
celle des découvertes admises en remblai, Si tel devait étre le cas et si ces matériaux étaient
réutilisés seuls. ils pourraient avoir un effet négauf sur les écoulements de la nappe par rapport
I'utilisation des seules découvertes.

Cette question a ét€ posée par I'Inspecteur des Installations Classées suite a son mspection
du 08/09/2016. Dans ce cadre, il a ét¢ demandé a I"exploitant de :

= wiransmettre une étude sur la perméabilité des fines qu'il utilise pour le
réaménagement du lac central » ;

- transmetire une etude sur « impact de utilisation de ces derniéres sur lex
ecoulements des eaux souterraines »

L'exploitant a fait réaliser une ¢tude en laboratoire de la granulométne des terres de
décantation et de leur permeabilite. Ces résultats sont domnés en anmexe | et résumés au
chapitre 4 page |8,

L'étude hydrogéologique fait 'objet de la présente expertise realisée par un
hydrogéologue. Elle se base sur 'analyse des données collectées par 'exploitant (swivi des
niveaux mézométriques ¢t des niveaux des plans d'eau) et sur les données de la station
hydrometnique de |"Hers Vit a4 Roumengoux suivie par la DREAL.

OTEIS Page 3



Expertise hydrogéologigue
Carriére de Roumengoux (09}

2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET NATURE DES
DONNEES DISPONIBLES

2.1 LESITE ET LES DISPOSITIFS DE MESURE DES NIVEAUX

L"état du site en mars 2014 est illustré sur la photographie aérienne a "échelle 1/10 000°™
en figure 1 page suivante (données de Google Earth).

» Les différents plans d’eau et leur suivi limnimétrique

L exploitation en cours, fin 2016, se situe en limite Est du site sur la rive gauche de |'Hers
Le plan d’eau (appelé « plan d'cau Sud » dans le dossier de demande d autornisation) est en cours
d'extraction.

En rive droite, le plan d'eau a 'extrémité Nord Ouest (appelé « plan d’eau Nord » dans le
dossier de demande d'autorisation) a fait 'objet d'une cessation d'activité et ne fait plus partic
du site au sens des ICPE. Egalement en rive droite; le «lac central » est en cours de
réameénagement. La partie Ouest de ce plan d’eau est ancienne puisqu’elle avait été extraite par
le précédent exploitant avant la demande d'extension qu'il a faite en 1999 A cette date,
Pextremite QOuest ¢tait deja separée du lac central principal par un remblar formant un « 1sthme »
selon 'appellation de Pexplomtant. Aprés 'obtention de "autorisation d’extension, le plan d’eau
a ¢t étendu vers le Nord Est par "ancien exploitant, puis par le nouveau suite & la vente de la
societe au Groupe Eurovia.

Les plans d’eau ont été équipés d’échelles hmnimétriques mvelées en m NGF ¢
-« L'gchelle Sicard », sur la partie Ouest du « lac central » séparée par 'isthme, est
suivie mensuellement depuis 2005 |
- «L'éhelle du lac Sud» est suivie mensuellement depuis son installation
coincidant avee | ouverture du plan d’eau en octobre 2012 ;
=« L"échelle du lac central principal » est suivie mensuellement depuis avril 2016,
L echelle Sicard offrant la chromque de suivi la plus longue, sera utilisée pour analyser le
comportement des plans d’eau en cours de réaménagement, dont le « lac central principal »,

» L'Hers et la station hydrométrique suivie par la DREAL

Une station automatique avee une échelle des miveaux mesure en continu les parametres
hydromeétriques de 1'Hers depuis son installation en 1991, Les données sont consultables sur le
site de la DREAL Midi Pyrénées hip//www hvdro eaufrance. fr/stations/01532910. Cette échelle
se situe 4 hauteur du lac central de la graviére. (Voir sa position en figure I page suivante). (Voir
la fiche signalétique de la station de mesure en annexe 2).

Le paramétre mesuré est la haureur d ‘eau dans I'Hers. Grice au calibrage de I'eéchelle, la
station fourmit également les valewrs calculées de débits journaliers moyvens. (Les lois utilisées
sont la loi de Galton pour les étiages et la loi de Gumbel pour les crues). La hauteur d'eau
conditionne les relations nappe — riviere ; ainsi ces chroniques, disponibles a hauwtenr du site,
sont des données essentielles pour interpréter le fonctionnement hydrodynamique de la nappe
d’accompagnement aux abords de la carriére.
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Pour une lecture plus aisee, 1l sera utilisé la chromique des debits qui sont donnés au pas de
temps journalier. (Les graphiques des hauteurs sont momns lisibles car le pas de mesure est
resserré ¢t les donnédes nombreuses , les débits sont de toute fagon directement corrélés aux
hauteurs d'eau). Le recours aux niveaux d’eau se fera ponctuellement pour une analyse plus fine
d'un phénomeéne cible. (Voir la figure 5 page 15).

# Les piézométres et le suivi de la nappe

Des piézométres nivelés en m NGF, et "ancien captage AEP appelé « puits », sont suivis
trimestriellement au moing depuis 2005, Depuis févnier 2016, 5 d'entre eux et le puits sonl suivis
mensuellement. La chromique de cette dermiere année 2016 sera ainsi utilisée en pniorité comple
tenu de sa plus grande précision : (outre le fait qu'elle prend en compte la mise en place des
derniers remblais).

L implantation des piézométres est donnée sur le fond IGN a 1/15000°™ en figure 2 page
sutvante. (Pz1 n’est plus fonctionnel et Pz2 ne donne des valeurs qu’en hautes eaux, la base de
I'ouvrage semblant s°étre eboulée).

Les ouvrages mesurés seront donc de Mamont vers "aval : Pz6, Pz5 et Pz3 (sensiblement
sur la meéme 1sopiéze), le puits, Pzd.

2.2 RAPPELS SUR LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET LE FONCTIONNEMENT DE
LA NAPPE

2.2 1 GENERALITES SUR LA NAPPE ALLUVIALE

Le gisement a une puissance de 6 a 4 m et la nappe est a une profondeur de 4 4 5.5 m selon
les endroits et selon la saison. Les chroniques montrent que le battement entre les hautes eaux (le
plus souvent en janvier-février) et les basses eaux (généralement en aout-septembre-octobre) est
en moyenne de 0.5 m.

Il s'agit de la nappe phreatique contenue dans I'étrotte plamme des alluvions récentes de
I'Hers. Les alluvions comblent le fond de la vallée sur une bande large en moyenne de 800 m
Les limites de l'extension latérale de la plaine alluviale (et de la nappe) coincident
approximativement avec les tracés de la RD 106 sur la nive Nord et de la RD 626 sur la rive Sud.
(Les routes ¢tant construites en pied de coteaux et en limite de zone inondable).

Globalement les ecoulements de la nappe, qui est «la nappe d'accompagnement de
{'Hers », se font selon une direction paralléle au tracé moyen du cours d'eau. (Voir le fisure 2
page suivante),

En situation des moyennes eaux et lorsque le débit du cours d'eau a été stable sur une
période suffisamment longue, la nappe est en continuité hydraulique avee la riviére | en 4 autres
termes, le nivean de la nappe prés des berges est sensiblement au méme niveau que le fil d'eau
de la riviere. Par contre, localement a 'intrados et a 'extrados des meandres, la nappe des
moyennes eaux est soit drainée par le cours d’eau soit alimentée par ce dermer,
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Par exemple, dans le meandre au droit de I'exploitation actuelle, I'Hers vient « buter »
contre les coteaux de |'Eocéne prés de la rive droite. Sur le trongon amont, long de 600 m
environ, |"Hers est en charge par rapport au niveau de la nappe de la rive gauche et alimente au
moins partiellement. Inversement dans la section aval du meéandre, la nappe est en charge par
rapport au fil d'eau de I'Hers et |'alimente en « restituant les débits » gagnés sur la section
amont. Ce principe est schématisé sur la figure 2 page précédente.

Ces fonctionnements sont ceux des régimes hydrauliques stabilisés, c'est-d-dire
représentant la situation moyenne a I"échelle de I'année hvdrologique.

2.2.2 RELATIONS NAPPE RIVIERE

Toutefois, sur de courtes périodes. les relations nappe - mviére dans un tel contexte
hydrogeologique, sont le plus sowvent des relations de déséquilibre car la cinetigue de
['hyvdraulique fluviale est beancoup plus rapide gue la cinétique de |'hvdraulique des eaux
souterraines.

Lors d'une crue de ['Hers, le mveau de la nviére monte rapidement se mettant en charge
par rapport @ la nappe, permettant amsi son alimentation, Ce phénoméne produit un
r¢haussement du niveau de la nappe, d'abord prés des berges. puis se propageant dans les
alluvions générant amnst « l'onde de crue de la nappe ». Sa cinétique et son amplitude sont
fonction de la transmissivité des alluvions (exprimée en m*/s), paramétre dépendant lui-méme de
la perméabilité. Ce phénomeéne présente ainsi une forte inertie par rapport a la dynamigue du
cours deau. Lors d'un pic de crue de I'Hers (forte remontée et courte duree), le niveau de la
riviére est déja redescendu alors que |'onde de crue de la nappe continue a se propager.

Finalement, cette différence de cinétique fait qu'en situation hivernale moyenne la nappe
est souvent alimentée par la niviere, alors qu’en situation estivale moyenne, la nappe alimente la
riviére et soutient |"étiage.

La reactivite des relations nappe — niviere depend des caractenstiques mtrinseques de la
nappe (transmissivité et perméabilité) et de la «diffusié » des berges, c'est-d-dire
schématiquement leur caractére plus ou moins eolmaté et/ou végétalise.

Par ailleurs, comme dans le cas présent, lorsque la nappe ¢st swivie an niveau des plans
deau. le phénoméne appligueé a ces derniers dépend également, et de la méme maniére, de | '‘étal
des berges du plan d'ean. Si1 les berges des plans d’eau ont été globalement colmatées par des
materiaux argileux impermeables, le plan d'eau n'est plus en continuité hydraulique avee la
nappe et 1l ne répond plus aux sollicitations de la riviére.

Ainsi, disposant d'une échelle hvdrometrnique au miveau du site, /‘analvse des variations
des niveaux de la nappe d'une part et des niveaux des plans d'eau d'autre part, par rapport aux
Juctuations annuelles de ['Hers et par rapport a des épisodes de cries ponctuels vont permettre
d'analyser les échanges riviére — nappe et nappe — plan d'eau, er d'évaluer ainsi indirectement
1'effet des berges aménagées sur les écoulements souterrains. Si les plans d'eau devaient ne pas
«réagir », ou réagir de maniére trds atténuée, un colmatage significatif pourrait alors étre
diagnostiqué.
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2.2.3 PIEZOMETRIE DE LA NAPPE ET RELATIONS NAPPE - PLANS D'EAU

Les relations nappe-plan d'eau dépendent du gradient hydraulique de la nappe. Les cotes
moyennes des différents piézomeétres traduisent le gradient piézoméirique entre I"amont (Pz6) et
I"aval (Pz4)  (donnees de 2016 — vaoir le chapitre 3.2 page 12)

- Pzb : cote moyenne de 308.75 m ;

- Pz5 et Pz3 cote moyenne de 307 80 m ;
= Puts : cote moyenne de 306,10 m ;

- Pzd : cole movenne de 304 55 m.

Le gradient est de 0.025 % soil une démvelee de 4.20 m entre les niveaux statiques des
deux piézométres Pz6 et Pz4 distants de 1650 m. La pente du terrain naturel entre ces deux
ouvrages est de : (314.16 m — 309.65 m)/ 1650 = 0.027 %. Le gradient hydraulique reprodut la
pente du terram naturel moyen comme cela est le cas en général pour les aquiféres alluviaux de
type libre.

Lors de la création du plan d'eau, le fil d eau est en continuité hyvdraulique avec la nappe.
Au fur et @ mesure de son allongement dans le sens découlement de la nappe, 'existence du
gradient hydraulique conduit nécessairement a « /'effet de basculement » de la nappe, ¢'est-a-dire
son rabattement 4 hauteur des berges amont et son réhaussement 4 hauteur des berges aval Voir
le schéma ¢1 dessous -

Wi on pian YLD G Coune

&l I Amoni
\ ! it (1R Aval
T‘I‘}(‘ - Ratwreernnil e s Rl &G
| 32 Bt

Schedrma s NMmpact diuns gravers S0 1 P omeins s s impps
Borges nof codmalées [Sapioinoles of al (2007)

Leffet des plans d'cau sur la prézomdétrie de la nappe au droit du site est illustrée par
I'esquisse piezometrique de I'état de mars 2014 en figure 3 page suivante. Toutefois, comple
tenu de la densité des piézométres d'une part, (nécessairement imitée), et de la complexité des
¢changes nappe-riviere et nappe-plan d’eau, la carte piézomeétrique est interprétative et ne permet
pas de conclure sur la qualité des échanges,

La carte piezometrique de la figure 3 permet toutefois de montrer que la succession des
plans d’eau, alignés selon la direction générale d’écoulement de la nappe, transforme une
piezométrie imtialement réguliére en une piezomeétrie en « marches d'escalier ».

L'existence de la station hydrométrique sur I'Hers permettra par contre une analyse plus
fine en comparant, en particulier, les fluctuations des niveaux des plans d'eau en fonction des
niveaux de la nappe et du niveau de 1"Hers.
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3. INTERPRETATION DES ECHANGES NAPPE RIVIERE AU

VU DES CHRONIQUES

3.1 DONNEES EXPLOITEES

Parmi les données fournies par exploitant, celles qui ont été retenues ont été les
suivantes : (les cotes sont en m NGF)

2 lae Sicard Pzh Pzd ras Puits Pz
Janvaer L[ Hrded
Février 524
Murs 0519 30629
Al 3499
Mo M504
Juin 5404 36,53
U BT 104 n
i 30489
Seprembre 4 Mo 44
{ictohre 4 N4
Movembre .88
[Decembre k5 34 Tk 04
Janvier 30484
Fevrier A
Mars 30454 KL 343 317 9%
Al k5.4
b R
2014 | Juin 305.00 3002 30648 0783
- Juiller R
Al 69
Beprembie 68 880 306,14 3R
Oelobre A i
MNovetibie 30409
Digeembre Mg 84 IR 70 355 T &R
lanvier 0544
Févnr
Mars 108 88 e 24
Mol
Mui 3454
3015 Jin Jid 44 86T s
5 Juihler 14 40
Aol kg 24
Seplembre 30454 J08.65 30594 30768
Dbk 304 44
| Novembre 044
DHemle 30434 0873 04 77 04,02 0594 30772
Janvier
Flévrier 474 B _BA g2 30832 3634 AT ER
Mars M Ea I a7 104 59 30815 a2 T K2
Ayl T 0% 55 104 76 F7e9 L 7T
Mt 0444 308 38 30456 07 87 30613 307 78
2006 | Jiin 3,33 108 42 I 45 EET A A AT TR
Juillet 30421 30%.67 EET I RD R 30T T3
Mot HHEn2 JHY B 304 33 30T RIS AT 69
Soptembre. M2 EIEEE 04 32 T 305 00 307 81
Dictohe T 308492 104 35 30770 306,00 307 79
Novernbie did 37 308,92 O 30769 D] EfihE
Tableau de synthése des données exploitées dans la présente expertise
OTEIS Page 11




Expertise hydrogéologique
Carriére de Roumengoux (09}

Ces chronigues onl é1é retenues pour la précision des données en 2016 (suivi mensuel des
piézometres) et pour leur caractere récent susceptible de mettre en évidence les effets des
derniers réaménagements.

3.2 VARIATIONS PIEZOMETRIQUES MENSUELLES EN 2016

310
104

= 76
08 4%

@
a0y

uits
06 +—¢ . e TR E—

305
A Lac Sicard
@
304
303 (11 B 11/ 2006

1 2 3 4 5 & 7 & 9 0 11 12 13

i

Figure 4 : Variation mensuelle des piézométres en 2016 et niveau du plan d'eau Sicard

Lanalyse comparative des fluctuations des niveaux, entre les pi¢zométres d'une part, et
entre les piezometres et le plan d'eau d'autre part apporte les informations suivantes
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Trois types de piézometres peuvent étre distingues

- Pz5, Pz3 et le puits
- Pab
- Pz4 en phase avec les fluctuations du plan d’eau Sicard

* P25, P£3 et le puits sont principalement alimentés par les coteaux (P23 et « puits » en
rive droite et Pz5 en nive zauche) ¢t ils sont peu influencés par les Muctuations de P'Hers dont
ils sont éloignés. Pour ces ouvrages, les hautes eaux sont en janvier-février. Puis le niveau de la
nappe s'abaisse progressivement pendant le printemps jusqu’en mai. Puis le niveau est stable de
juin a décembre pour remonter 4 nouveau de décembre 4 féevnier i n'y a pas d'effer d'étage
prononeé comme cela est le cas pour les mvrages en hordure de | 'Hers,

* Pzb est assez proche de 1'Hers et il est au sein du méandre qui, de par sa configuration est
alimenté par la section amont de la niviére. Les hautes eaux sont également en décembre-janvier
mais une situation de basses eaux prononcée est visible en mai-juin. La comparaison avec les
Muctuations de I'Hers montrera que P26 est influencé par la riviére, en « phase » avec elle, et
qu’il traduit I"alimentation de la nappe depuis la section amont du méandre. On verra
également que la remontée du nivean dés juin et jullet correspond a des pluies estivales qui ont
fait remonter le mveau de I'Hers. (Voir le chapitre suivant et la figure 6 page 16). Le niveau
dans le pézomeétre est soutenu et stabilisé en automne par sa proximité avec le lac Sud en cours’
d'extension. Ce prézométre, manifestement influencé par "'Hers, montre donc un bhattement
moyen annuel de Pordre de 50 em. L'analyse des hauteurs d’eau dans |'Hers pendant 1'année
considérée montre que les fluctuations moyennes annuelles sont également de "ordre de 0,50
m ; (les pics de crues peuvent par contre atteindre des hausses de niveaux de | m & 1.5 m mais
sur des temps courts).

En résumé, Pz6 est le pigzoméetre qui permet d 1llustrer et de caracténser la qualié des
échanges riviére — nappe.

* Pzd est dans une situation intermédiaire. 1. "allure de sa courbe s approche de celles de
P23, Pz5, «le puits » ol I"alimentation depuis les coteaux domine. Mais par ailleurs. la courbe
de Pz4 corréle parfaitement avec celle de 'échelle Sicard : cela signifie que FPzd est
suffisamment proche du plan d'eau powr étre influence par la baisse du niveau dans ce dernier.
A noter & ce stade de 'analyse que 1"étiage du lac Sicard, se poursuivant el s’aggravant en juillet-
aoll, pourrait paraitre en contradiction avec information précédemment apporiee d'une
remontée de |'Hers en juillet — aout, suggerant amnsi a priort une mauvaise communication du
plan d’eau avec le régime de 1'Hers. Or effet d'étiage en juillet aodt est un artéfact di aux
pompages agricoles dans le plan d’eau. (Voir le chapitre smivant et la figure 6 page 16 ou il sera
montré que les Muctuations du plan d'ean sont bien en phase avec 1'Hers, sauf donc en juillet-
aolit pour des raisons anthropiques). Mais dans tous les cas, ¢ ‘est le plan d'ean qui en periode
d ‘étiage rabat le nivean en Pz, 11 s7agit d'une observation importante qui illustre la qualité des
échanges nappe - plan d'eau via les berges de ce dernier

Finalement en apparence, la fQuctuation annuelle du plan d'eau Sicard est de 0.70 m. Mais
sans |'effet des pompages agricoles, elle doit étre de ['ordre de 50 cm, valeur proche de la
fluctuation movenne du niveau du cours d'eau
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3.3 VARIATIONS DUNIVEAU DE L"HERS ET DU NIVEAU DANS LES PLANS D'EAU

» Analyse globale des courbes

Les données disponibles permettent la comparaison du débit journalier de 1'Hers (et donc
de la hauteur d’eau) avec le niveau du plan d’eau Sicard entre janvier 2013 et novembre 2016
Pour une meilleure lisibilité, deux figures ont ét¢ réalisées :

= Fluctuation des niveaux et du débit journalier entre janvier 2013 et décembre 2014 |
(voir figure 5 page suivante)

- fluctuations des niveaux et du débit journalier entre septembre 2014 et novembre
2016 ; (voir figure 6 page 16)

Le graphique de la figure 5 monire une bonne corrélation entre les niveaux de I'Hers et
les niveaux dans le plan d’eaun.

La nappe est « la nappe d’accompagnement » de "Hers. Elle est en continuité hydraulique
avec le cours d'eau comme cela a été déerit au chapitre précédent avec Pz6. Selon les sections du
cours d'eau et selon les smsons la nuppe alimente le cours d’eau ou le cours d’ean alimente la
nappe.

La mise en évidence des correlations « miveau de 'Hers — nappe » d'une part et des
corrélations « niveau de 'Hers - niveau des plans d'eau » d'autre part, traduit les équilibres
hydrauliques entre les plans d'eau et la nappe. et donc la réalité des échanges au niveau des
herges.

Par ailleurs, comme expliqué au chapitre précédent, 1"analyse des courbes hauteurs /temps
dans 1"Hers montre que les niveaux fluctuent en moyenne de 50 em sur un eyele annuel | soit le
méme ordre de grandeur que le battement de la nappe &t que la fluctuation du lac Sicard, (le
phénoméne de pompage ¢tant mis a part). Les phénoménes sont donc cohérents également en
termes d'amplitude.

51 les variations annuelles argumentent en faveur de la qualité des échanges hydrauliques
via les berges de I'Hers et via les berges des plans d’eau, 'analyse des pics de crues permel de
compléter et de confirmer cette analvse.

#> Analyse des phénoménes observés lors de pics de crues

Lors d'un pic de crue de I'Hers, le niveau du cours d’cau se met en charge par rapport au
niveau de base de la nappe et 'alimente. Du fait de 'inertie de la nappe par rapport a
hydraulique fluviale, 'onde de crue se propage dans la nappe avec un effet atténué en
amphtude et lisse dans le temps. Ce phénoméne est observé sur la crue de novembre 2013, Dans
I"'Hers la montée du mveau correspondant & cette crue a éte de 2.75 m au maximum alors que
effet sur la nappe a été de 45 c¢m environ. L'inertie de la réaction de la nappe a éteé de 2
semaines a 1 mois environ. (Ces valeurs ont une relative imprécision du fait du pas de temps
mensuel de la mesure des niveaux dans le lac mais la dynamique est toutefois observable sans
ambigiiité), L'effet de rehaussement de 45 ¢m est une variation importante puisqu’elle
correspond au battement moyen entre les hautes eaux et les basses eaux

OTEIS Page 14
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Experiise hydrogéologique
Carmigra de Roumengoux (09)

Lors d'un pic de erue de I"Hers, le niveau du cours d’eau se met en charge par rapport au
niveau de base de la nappe et "alimente. Du fait de l'inertic de la nappe par rapport a
I'hydraulique fluviale, "onde de crue se¢ propage dans la nappe avec un effet atténué en
amplitude et lissé dans le temps, Ce phénomeéne est observe sur la crue de novembre 2013, Dans
I'Hers la montée du niveau correspondant 4 cette crue a été de 2.75 m au maximum alors que
I'effet sur la nappe a ¢été de 45 cm environ, L'inertie de la réaction de la nappe a ¢été de 2
semaines a | mois environ. (Ces valeurs ont une relative imprécision du fait du pas de temps
mensuel de la mesure des niveaux dans le lac mais la dynamique est toutefois observable sans
ambigiité). L'effet de rehaussement de 45 cm est une variation importante puisqu'elle
correspond au battement moyen entre les hautes caux et les basses eaux.

Ce « temps de réponse » de la nappe en lien avec la diffusité des berges (berges du plan
d'eau et berges de la riviére) est également conservé lors des déorues de fin de période de hautes
eaux ; les pérodes des hautes eaux de la nappe étant en concordance avec les hautes eaux dans
I"'Hers. Cette crue de novembre 2012 illustre le mécanisme d'échange entre le cours d’eau et le
plan d’eau. La figure 4 en page 12, comparant les fluctuations du plan d'eau avec les
fluctuations des piézométres sensibles & "alimentation du cours d’eau (Pe6 en particulier et Pz4
dans une moindre mesure), & montré une bonne corrélation entre les courbes {raduisant la
continuité hydraulique entre le lac et la nappe.

¥ Conclusions sur les écoulements souterrains au niveau des plans d’eau et de leurs
berges

En résumé, cette analyse faite sur les années 2013 et 2014 montre que le plan d'eau réagit
en phase avee la nappe et qu'il est, avee elle, sous influence directe de 'alimentation ou du
drainage par |'Hers. Cette analyse démontre que les échanges au niveau des berges des
plans d’eau sont fonetionnels. Le plan d’eau central compte tenu de sa forme allongée selon
I'axe d’écoulement., a nécessairement un effet de basculement sensible, traduit par la
déformation des isopiézes. mais ne signifiant pas que les transferts au niveau des berges sont
limités, Le réaménagement des plans d’eau avec des terres de décantation el avee les terres de
découvertes permet un écoulement des eaux souterraines. La perméabilité moindre de ces
matériaux a pu influer sur la cinétique des échanges qui restent toutefois satisfaisants,

Les courbes de la figure 6 faites pour les années 2015 et 2016 sont moins démonstratrices
du fait de données moins nombreuses. Toutefois, elles montrent les mémes concordances avec
egalement une information complémentaire : celle de 1'étiage sévere a prioni contradictoire du
plan d'eau en juillet — aodt, (voir 'argumentaire en page [3). Pour cette raison, la courbe des
fluctuations de Pz6 a été rajoutée sur la_figure 6 montrant la cohérence avec les fluctuations dans
I'Hers. Les pompages agricoles dans le plan d’eau ont été confirmés par 'exploitant.

Gérard CHAEANSONNET
Hydrogéologue
Le 14 décembre 2016
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Expertise hydrogéologigue
Carriére de Roumengoux (09}

4. RESUME DES ESSAIS DE LABORATOIRE SUR LES
TERRES DE DECANTATION
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Expertise hydrogéologigue
Carriére de Roumengoux (09}

ANNEXE 1

PV des essais en laboratoire des terres de décantation
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Expertise hydrogéologigue
Carriére de Roumengoux (09}

ANNEXE 2

Fiche signalétique de la station hydrométrique de
Roumengoux
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1. Rappel du contexte

Un projet d'extension d'une exploitation de sables et graviers est envisagé par la société
RESCANIERES SAS sur les communes de ROUMENGOUX, CAZALS-DES-BAYLES et MOULIN-
MEUF {039) (cf. figure 1 et 2).

La formation geologique rencontrée correspond aux alluvions de 'Hers Vif (alluvions
récentes de la basse plaine et des basses terrasses). Ces alluvions sont composéesdeDa2zm
de limons et de 2 3 & m de graves et sables. Le substratum est rencontré entre 2 et 9 m de
profondeur. Ces alluvions reposent sur un substratum imperméable constitué par des
formations molassiques de |'Eocéne. Cet aquifére contient une nappe libre et continue en
relation directe avec I'Hers Vif (nappe d'accompagnement) et présentant un écoulement
ayant une direction globale sud-est/nord-ouest pouvant varier en fonction de 'orientation
de la riviére.

Cet aquifére est exploité par quelgues ouvrages agricoles pour l'irrigation. Les captages pour
|"alimentation en eau destinée a |a consommation humaine les plus proches correspondent
au « puits de la plaine » sur la commune de BESSET, localisé a 9 km en aval du projet et aux
puits de « Moulin-neuf 1 et 2 » sur la commune de MOULIN-NEUF situés 3 1,5 km en amont,
Le projet n'est pas situé dans un périmétre de protection d'un captage utilisé pour
'alimentation en eau destinée a la consommation humaine,

Le bureau d'étude ARTIFEX est en charge du dossier de demande d’autorisation pour le
renouvellement et I'extension du site.

Afin d'évaluer les impacts potentiels du projet sur les eaux de |a nappe alluviale, une
modélisation hydrogéologique a donc été réalisée, objet de la présente note.
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Localisation détaillée
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Figgure 2 : Localisation détailllés



KTMPYP19-018 = Version C-uind019
RESCANIERES 5A5
Modafisation hydrodyramigque du projet d'extension et de remblaigment d'une carriere en nappe alluviale

2. Modélisation hydrodynamique

2.1 Construction du modéle hydrodynamique

2.1.1 Code de Calcul

Le logiciel MARTHE (Modélisation d’'Aquifére par un maillage Rectangulaire en régime
Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements) est utilisé dans le cadre de Ia
présente étude. Ce code de calcul aux différences finies, développé par le BRGM (Bureau de
Recherches Géologigues et Minigres), permet de réaliser des calculs hydrodynamigues et de
transport hydrodispersif en régime permanent ou transitoire. Ce logiciel utilise un maillage
de type écossais (colonnes et lignes de largeurs variables), monocouche (en plan ou en
coupe verticale), multicouches ou 3D, avec possibilité de maillages gigognes pour une
représentation précise des géometries.

Dans le logiciel MARTHE, la plupart des paramétres sont spatialisés, c'est-a-dire qu'ils sont
définis maille par maille ou en zones homogenes de mailles contigués ou non. Sont
notamment traités de cette maniére les perméabilités, coefficients d'emmagasinement,
débits pompés et injectés, recharge pluviale, etc. Le logiciel MARTHE est adapté 3 I'étude du
projet.

2.1.2 Conditions aux limites, maillage du modéle et régime de calcul

Les limites du modele (cf. figure 3), suffisamment éloignées du projet sont les suivantes :

» au sud, une limite a flux imposé correspondant aux apports amont de la nappe
alluviale. A noter gu'un seuil de dimension importante (= 5 m) est présent sur |'Hers
Vif au niveau de cette limite ;

« a l'ouest, une limite a flux imposé. A noter gu'un seuil de dimensions importantes
(= 2 m) est présent sur 'Hers Vil au niveau de cette limite ;

« ausud-ouest une limite & flux nul correspondant a la limite des basses lerrasses avec
les coteaux molassiques ;
au nord, une limite a flux nul correspondant & |a limite des basses terrasses avec les
coteaux molassiques. A noter qu'au niveau du lieu-dit Bedou, seule une partie de la
basse terrasse a éte prise en compte dans le modéle en raisan de la présence d'une
source indiguée sur la carte géologique et donc d'une déconnexion des écoulements
dans ce secteur, De plus, les investigations de prospection du gisement de granulats
(panneaux électriques et forages de reconnaissance) réalisées dans cette zone
semblent indiguer une limite de la basse terrasse plus au sud de celle initialement
représentée sur |a carte géologique,

Le modale couvre ici une superficie de 2,9 km?, Il est constitué d’'une matrice monocouche
de 28 894 mallles de calcul. Le maillage, de type « tissus écossals », comporte des mailles de
10 » 10 m. Les calculs sont effectués en régime permanent, adapté a la problématique du
site {delais d'extraction et de remblaiement sur plusieurs annges),

TP e 5
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Figure 3 : Limites du modale



¥ lambart 93

RESCANIERES SAS

NTMPYP19-018 — Version C-juin2019

Modaiisation H\Iﬂmﬂ'g_rhimiqu'e'ﬂu projet d'extension et de remblaiement d'une carriere en nappe alluviale

2.1.3 Topographie

La topographie prise en compte dans le modéle (cf. figure 4) est issue de la topographie de
I'/GN (Institut Géographique National) selon une précision estiméea 132 m.
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2.1.4 Substratum

La formation molassique sous-jacente est ici considérée comme imperméable et constitue le
substratum de I'aquifére alluvial. Les données sur la profondeur du substratum molassique
au niveau du secteur d’'étude proviennent :
« des coupes géaologiques des sondages réalisés dans le cadre des reconnaissances du
gisement (99 sondages atteignant le substratum réalisés entre 2011 et 2016) ;
+ des données de la campagne géophysigue de 2016.

L'interpolation de la cote du substratum a été effectuée sur |a base de ces données
(cf. figure 5), et en partant de I'hypothése que I'extraction des alluvions a été arrétée au
substratum molassique. A noter que dans ce secteur, aucun ouvrage de bangque de données
du sous-sol (BSS) du BRGM, ne dispose d'une coupe géologique recoupant les alluvions
jusgu'au substratum molassique.
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Figure 5 : Cotes du substratum
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2.1.5 Recharge pluviométrique

Un calcul de la pluie efficace a été réalisé dans le cadre de |'étude pour |la délimitation de
I'aire d'alimentation des puits de Moulin Neuf. Ce calcul a été effectué sur la base des
données de |'Evapotranspiration Potentielle (ETP) et de la Réserve Facilement Utilisable
(RFU} de 2007 & 2016 (10 ans) collectées a la stations Méteo-France de Mirepoix. La pluie
efficace est estimée entre 70 et 90 mm/an.

La recharge pluviométrique annuelle prise en compte comme hypothése pour I'élaboration
du modéle hydrodynamigue, en régime permanent est donc de 80 mm/an.

2.1.6 Débits prélevés dans I'aquifére alluvial

Prélévements pour l'alimentation en eau destinée a la consommation humaine (EDCH]

Les captages pour |'alimentation en EDCH les plus proches sont ceux de Moulin Neuf situés a
1,5 km en amont du projet d'extension, en ameont du seuil de Moulin-MNeuf et en dehors de la
zone modealisee.

Alnsi aucun prélevement pour I'alimentation en eau destinée a la consommation humaine
n’a eteé intégre dans le modéle.

Prélévements agricoles

Dans le département de I'Arieége, la quasi-totalité des prélévements agricoles s'effectue
entre juin et septembre. La campagne piézométrique d'avril/mai 2019 a donc été réalisée
hors période d'irrigation. Aucun prelevement issu d'ouvrage agricole n'a donc ete pris en
compte pour le calage du modéle,

Eréléevements industriels

Aucun prélevement industriel n'est recensé dans la banque de données de I'Agence de I'Eau
Adour Garonne sur I'emprise de la zone modélisée.
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2.1.7 Réseau hydrographique

Les cotes du fond de I'Hers Vif ont été extrapolées 3 partir des données d'un levé de
géomeétre en date des 25 et 26 avril 2019, Les débits de I'Hers Vif 3 ces dates, au niveau de la
station hydrométrigue de Roumengoux, située a proximité immédiate de |'exploitation
actuelle, sont respectivement de 3,05 et 2,96 m?/s. Ainsi, un débit d’entrée de 3 mi/s a été
utilisé pour le calage du modéle.

Les ruisseaux de Barréjat et de I'Ambrone s'écoulent aussi sur I'emprise de la zone
muodélisée. Le ruisseau de Barréjat est noté sur la carte IGN comme un ruisseau temporaire.
Le ruisseau de "Ambrone semble quant a lui correspondre & un petit cours d'eau. Aucune
station de mesure des débits de ce cours d’'eau n'est référencée dans la banque hydro. Ainsi,
seul I'Hers Vif a eté considére pour la modélisation.

2.2 Etalonnage du modéle en régime permanent

L'état piézométrique retenu pour |'étalonnage du modéle hydrodynamique en régime
permanent correspond a celui résultant :
« de |a campagne de nivellement du fil d'eau de I'Hers Vif des 25 et 26 avril 2013 (débit
de I'ordre de 3 m¥/s) ;
« des mesures piézométriques effectuées e 2 mai 2019, || s'agit de la campagne de
mesure la plus proche dans le temps de la campagne de nivellement du fil d'sau de
I"'Hers Vif. A noter que le débit de I'Hers Vif était de 2,3 m3/s a cette date.

Les données du suivi piezomeétrique réalisé sur les piézomeétres situeés a proximité montrent
gu'il s’agissait d'une période de moyennes eauy (cf. figures 6 et 7),

TP e 10
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Figure & : Sulvl des niveaux piézométriques réallsé sur les ouvrages a proximite de la carriére

Un étalonnage en régime permanent consiste a ajuster les paramétres hydrodynamiques
{pour I'essentiel, les perméabilités des alluvions) de maniére & reproduire au mieux les
niveaux piézométriques mesurés, tout en restant cohérent avec les observations de
terrain.

A noter que la délimitation des nombreux plans d'eau et zones remblayées a été effectuée a
partir de I'analyse des plans détajllés fournis par la société RESCANIERES 5AS. Un colmatage
des berges a &te introduit selon les dates d'ouverture des plans d'eau {antérieurs a 2010),
ces derniers ayant une tendance naturelle au colmatage progressif (phénoménes physique,
géochimique et biochimique).

@ EAU 11
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Les valeurs de perméabilité (cf. figure 7) résultant de I'étalonnage du modeéle sont les
suivantes :

L ]

&

e

alluvions de la basse plaine ; 3.10° m /s;

alluvions des basses terrasses : 8.10% m /s ;

graviéres : 1 m/s (perméabilité quasi-infinie, car il s’agit de surfaces d'eau libre) ;
colmatage des plans d’eau les plus anciens : 1.10° m/s ;

zones remblayées ; 1.10° 3 1.10® m/s selan les secteurs.

berges de 'Hers : 5.10% m/s ;

Epaisseur du colmatage des berges : 1 m.

Ces valeurs sont cohérentes avec le contexte géologique et les résuliats des pompages
d'essai effectués dans le secteur de MOULIN-NEUF (données bibliographiques). Le tableau 1
et |la figure B illustrent 'étalonnage du modéle hydrodynamique (comparaison entre les
niveaux piézomeétrigues calculés et mesurés). La précision des résultats est fonction
également de |a précision du nivellement des mesures piézométriques. Ce dernier ayant
été effectué par un géomeétre a partir d'un GPS professionnel, la précision estimée est de
I'ordre de £ 5 cm en fonction de la couverture végétale et de I'éloignement a la balise fixe
de référence.

;
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Figure 7 : Zonage des perméabilités prises en compte dans le modéle hydradynamigue

@ w .



) RESCANIERES SAS
Modziisation hydrodyramigque du projet d'extension et de remblaiement d'une carriere en nappe alluviale

MNTMPYP19-018 = Version C-juind 019

it oD T o o T LT | e, Ty
2018 (INGE)
Plstta [ X749 -0.20
Puli Pza 304 B7 0Tl
Pusite Pis 7 A0 [
Pty 1] : L] k]
Pusits Puits ; 306,38 [
Piesomets| Echelis ine Sicard 304,30 3476 037 05 ]
Wi e 20 cental W76 3070 i i s
Fiizomitea | Echalle 3 lae sug X7 T 308,20 a5 * i) pag
Riyisre 1ild M ER 3a.00 0.8 [ oan
Rividre 15 X1 ds T ET oy e e
Hivldie 135 39,11 3085 08 AE: 3
Riviore 18 H 37 oA 04 053 | ﬁ-E i oamn
Riwrare 133 ¥.S5 EL G2 NS ]
Minidre 15 IEE 396,76 [ 4 BT
Kl n 505,51 35 64 .33 = 2
Alars ] G 0377 & 17 LS| (31
Rlwigre 103 Hi,08 1380 BFh LIE (155
Rikare 107 .16 303.04 -2 oE ~{LErE
028
)
o

Tableau 1 : Résultats de I'étalonnage du modéle hydrodynamique sur [a base des mesures piczoméiriques de
moyennas eauy (avril/mal 2019)

10

§ £ %

Nivesus piézométrigues caleulés (m/NGF)

§§§

302 303 EnT 305 306 307 308 309 310
Miveaux plézomadtrigues mesurés £ précislon nivellement {m/NGF)

interyalie deconfiance £0,5 m

Fiiure 8 : Résultats de I'étalonnage du modéle hydrodynamigue sur la base des mesures plérométriques da
moyennes eaux [avril/mal 2019)
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Pour |la campagne piezométrique d'avril/mai 2019, I'écart moyen simulé (valeur absolue) est
de + 0,19 m. | est au maximum de 0,34 m. Les écarts entre les hauteurs d’eau mesurées et
calculées sont les sujvants :

» moins de 0,3 métre pour B3 % des points ;

« maoins de 0,5 métre pour 100 % des points.

L'analyse des fréquences montre une majorité des points présentant des écarts compris
entre 0,1 et 0,3 m. cf. figure 9)

Histogramme des fréquences
- - - - N

1y
iy
0
B

By

frdgiimnss

Ak

I

0

a5 ny (L% 11 i ol

mf el

B Crecpnrene - e

Figure 9 : Diagramme d’analyse des fréquences des écarts de calage

La difference de niveau piézometrigue, mesurée entre le point le plus en amaont et le point le
plus en aval est de 6,58 m. Ainsi pour un écart moyen en valeur absolue de +0,21m, la
précision du calage est de + 3,1 % d'erreur. L'étalonnage obtenu est correct.

La carte piézomeétrique simulée résultant de I'étalonnage du modéle hydrodynamigue en
moyennes eaux est reportée sur la figure 10. A noter une [égére remontée du fil d'eau de
I'Hers mesurée au niveau du seuil le plus en aval du modéle, entrainant une inversion locale
des écoulements souterrains (drainage de la nappe par I'Hers vers [a zone de méandre situge
légerement en amont du seuil).

@ EAU 14
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Piezameéetrie simulée aprés calage

: » N
6 i - m Limites de Fauton stlon acuslls s Hers
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Figure 10 : Carte plézometrique simulée résultant de I'étalonnage du modéle hydrodynamique en période de
mﬂ'l,fﬂnﬂEE Baux
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2.3 Simulations

2.3.1 Détail des simulations

Afin de répondre a la problématigue, un total de 4 simulations a été effectué :
« une simulation n*1 d’'un etat hydrodynamique initial de tres basses eaux, sur la base
des fluctuations piézométrigues mesurees sur le site et de I'état actuel du projet ;
« une simulation n"2 de |'état final du projet en période de trés basses eaux;
« une simulation n"3 d’un état hydrodynamigue initial de trés hautes eaux, sur la base
des fluctuations piézométriques mesurées sur le site et de |'état actuel du projet ;
« une simulation n"4 de I'état final du projet en periode de tres hautes eaux.

Prise en compte des
travaux

Simulations Etat hydrodynamique

Trés basses eaux Etat final
o Etat actuel

Tableau 2 : Simulations effectuées

Le plan du projet de ['état final est présenté en figure 2, Les permeabilités prises en compte
pour les aménagements sont les suivantes :
»  nouveaux plans d'eau : K = 1 m/s (perméabilité quasi-infinie, car il s’agit de surfaces
d'eau libre) ;
« nouvelles zones de remblais : K=1.10% m/s (matériaux inertes et de découverte) ;
« nouvelles zones de remblais partiel : K= 5.10" m/s (couche de grave laissée en fond).

Les variations induites par le projet par rapport a |'état initial {actuel) sont présentées sur les
figures des paragraphes suivants. Les valeurs négatives correspondent 3 des rabattements,

les valeurs positives a2 des remontées du niveau de la nappe par rapport a la situation
initiale,

@ w .



Ll

KRS SRLTEE 5503 DD BRI sntypuipl auEY | [T Sunly
m\\! VAT Y Y e T | ey RO e L)

—
WSV T R - e BT § BT l s TG s W

11 L ] e LR g i [
u_aﬂ_ﬂuﬂv.uﬂE_.. WML [ B0 n “. H__._G_LmﬂB_._ﬂ
i

4TI ORI O | W ST u 9
[

N

XNES 3L Sl 3D 1Fls 33| NILNS 3§15 0 0T
¥ ¥ v idd

ey mifen 9 e aun p

Ba3UO-a 1T 2Ny 2] ins asiussaid 158 ad|nuis
jsupe Aplgweeraid B Knka sEUuaA0W ap Ao B B Saue|ius (U0S UPWa|RoTE P uspE s

“BfW T 30 JUCE 3|30 3] SUER S1NPOSL A SI21,| 3R 820U, SRGAR 53| 1SUlY 50 g1 3R 158
xhoFlawnoy Sp Uoge)s 2| e gansau (a3ysas ajeduanbunt aabisnbay 2p 1gap) L saH | ep SYNND 27

'GTOT PEWLfjdAe, p SEansaL wne odde) Jed w T 2p #5512 #9 B ajgpoul
np sayly U= ssasodit| ssnbyjnespAy sa8ieyd sap ejgquissua,| ‘Ea SI5SEQ S3I) Sp JEjE LN J&|nus.
ap e "enza salbakow ap 10ig un e uepuodsaio GTOZ [Ewjdse g snbuiaworad suleduies o
KISR0 FP 3 KNeR SE55R0 S0l ap SHE sap DU (spngY W g7 13 {zzd) W77 Bl sasidwicy
LWINWKEL RE (UGS 31§ NP MRS 3P SAO3Wopid 8] JAS SERNSIW Sanbpiawoiad -Suonees @

0 MOV S SETRD ©E NESE

HhEAEL)

anb A i
10 ool Ul By ik by Tt

LuvoREnWIS TEZ

TEJIES 20 §3 OSuRTea,p pan np eriienuApaIphi; won EwepT

S¥E BIEIINVDEIE
progunla uofkag = BI0GLdhdnl



B0 MG VEHRIE = SIS SHEILEUER, T FT 2end) )

AVVTEITTONY GNP 840 RNV T | ey RO i

SN N .__..E.__.'

BEH A i _ul_r.-._-m___ TIMEIFLH . o—

L)
ek e |ty I
mepE g sngancey [l
[l BT REE S LR e
e T .

T i - HE D Mg I
LRSI RFIETETE S ST l d y
VAL
v i oo jra sl o aged ) _ g i 0]

P e—
e o 51 1]

dnoibrajue

O CRy

_./..( naa il sapueica sy D AP0 E SEEEHONE | S i ﬂ

2.0 uope|nuis - sanbuisworad subyeies

25 NP INILND | € BUNP3I 153 NEAAIL 3P S5518Y & 12 addey ap.

AAIBIEGR 5P 52 YINAU|Y NN AP UDIEITLENE, | ‘L 002 3 BIEIP SUN Sei SpR3ED0 WIS D
3| B SUTHE|IEA $3p aauanju) 3 W (07 3P SFUEiEI U ins RIoU I8 NP $5AN0 S IR W Bt E

/0% 38 1 (Y 57 2pi0)| 4P AIELEIR AUN IS NS I8 KR 18ANG SINPICE € 35 [BAE| B U1 L0r £ T4 A0S
38| NP JUOWE US W OSZ € W [0* § (BAUDI 1L NP JEAD D W NOT € Wi L0 - BiS NP Salilu] S INEIND,|

B SNFPRSE SANDANG NS 30 TUOHEIEISY 3R TGRS © SRNUSSTAL QUGS SIS SUC[ELEs sa

BILessHLD anjdesdodo) sun, ¢ osiel ua algginbe,|
ap sunpog s2) 05 uejuawine addew ) ap anapuoyoid By N 159 0 JUSWSDIOGEE UNINE -
! |BI3LISD 3B) ND J53-pNs 18 j5a-peou
AL ) g L 0] LUNWEKEL NE UL 38 315 0 anausise,| e llawapides anup aseq g
) tails hp asudw|
SUER @3MBSG0 J5E BRMED F1E3 (W g0e] peod 36| 8 dnod aanus 152 S|EWKEL BssEG B
{785 2309) paoy 13 [=iRuad D) S3p NEaMU Ne anbynawozd neasu np assieq aun
fjuaibiapiogap ap sed JNpUL L sajuowEd
180 (I £G+) pRs s NP 1EEno SN0 B B0 AR | & SHbulsLOEsE NESNU MR BEIUOWS) aun
D lulapangFEn 80 sed Jnpu, U Sl 81 s np ssudwa,| suep (w
B'+] PNE IBE NP 13005 A0 RUHLLG | 8 SI0U00 W\ LW 0 3P BP0, | BP 22U8Is|0 SUn NS puoy 9§
np nEaAL NE (WG SE|qUW30-ap 5au02 58P 1uowe | £ anbinswiozaid neasu Np amUgWRLa0n 4
| (2T aundy ) uanuod g o uae)niurs ey inod EnUslG SEnsas 587

£ S| — EES{TILES THOTVELER SO0SHEta < § nRojgE]

Loy Yidie
u.._..ﬁuw.%n._c w1 YEOE 'y = ._aihn._. pREar]

[T

58 8

o B ekl i ]
MHERE:
g L
FREUTLN

CELETIRE TR |
AR

s ap il el
Ll

| dmLre

nrEEs waAm

ki i
nEAMY

F=idal np
apeietiel nes p
gy

FERATA IS A

CIUEAINS MER{YEL Bf SUEp A)Ua5HId 158 520 NS SUDLELIER EBP 1150 87

T U WOTEyILE #) 9 SEE - F IEEREEL
ENERSASERY Sa) £

vo s

|oulpiesy.
MITEAEL]
L s LA mag

anbiunubpoipiy jeig

TM BRI EET

S IO DD @ U P IR 50 e osonea,n psand np onbjumuA posphi g rrapogy

S¥E BIEIINVDEIE

progunla uofkag = BI0GLdhdnl



&l s

WREE SRy o) BE-0D[MLHS W:I._;..__..__.r_num.._n WLEETY LT ndd

VATV T T | ey | R e iy

5

e e
TR - i araad s v [ e g iise o
A Y ] RN i o P S I
T — | ST o | ] dnoBesjue
J!.-l W N R | D e T u I'NQ.II. 9
ke ¥

BRUOZD ET AINAY ©) INS 39JUIER0 15D 33 |IIG
[suje Supsuors|d B ¥Ned sEULEADW Bp Sutacraid Bj 2 SENE)s JU0s JUEWSNoE, D n._.ﬂm_uur_u 557

) "B ™ 60T 2P JU0S Ippow
| SUER SINPOI JIA TIOH,| 20 SR0Us,p S0ap 59| Uy (ET0Z-ERET FARLLGR] JalAd) #p siow & Jnod
8/l GgE @p 158 anoFuawnioy p UDILELS BF © AUNSSLU HA AN, Sp [BLWpEW [Ensuaw uahowl YgEr 2

GEOT BWfar psaunsaw xne daddes jod W T ap auawine g e ajppo
np sAELY| us seasodw) sanbineiphy saBiEYS sop FQWESUD| WRES STIEY SRN SR (EE LN Ssjnuds
ap Ly mEd salUSAnW Sp 1R3E Un B Jueplodsaiicd GTOE Ewjuse p anbugaworsid suBeduwies =
HNCB SPINEY 5317 HP I8 KNED SB95EM 53] AP S0 S0P BUUS (SUnd) W E'T 19 (T3d) W E'T anue sasudwed
"WNWREW NE JUBS B1)F NP MRS ap saRgworad 53] Ins sansal sanbisuoTs|d suopepdes e

E.9 HRERruEs 4P THER - 3 nRaERL
| ; ' Wi r

orbyUeUApTEpAY 11y O LG

SOHp @RI Wik 0L

¥NES SPINEY 5211 3P 1ELD BJ|NI|E S|IBLOTHH CuvopNIIE PET

ST IO DD @ U P ISR 50 e osonea,p o np oo A posphi oo rrapogy
S¥E BIEIINVDEIE
progunla uofkag = BI0GLdhdnl



or s

M MG VBRI = SIS SHEILEUER, T pT 2end) )
“\\ W TSI E GA g  B) TRR T | e  EOJ e ey

. e —
ek e |ty I

SN N .__..E.__.' e i1 L
weaawinsd snrgancey

[ BT TREEFEL IR e o .

1T it - v e ..” dnoy m.mﬂu_._ﬂ

BEH A i _u.._r.-._-m_: TIMEIFLH . o—

e

LRSI RFIETETE S ST l R ¥
| L () . | =
s ruaﬁﬂﬂ“ﬂh”hu_uhﬁ; B e sdariions .-_I____.__.__...._ | \Jw ‘*AEI0) sAnDneIpAY stualpelE sa) ank jsuie aais g) Jed slayinbe | Sp uonEuawe 0 1a sadzuigip
_/n : ' a8 sauar saf anb awaw ap "JuaEn|oas .u..r.__m_.._.___u_q.m_un_u.._ SUOTIE|2L Sa| “Sariurs m.m__.__Eu_n_n.hE: mﬂtuvr.w_n

SR UGN, UD 1WA U RS SI5RG 56 AP XRAD IP SIUARIP JUAWE SR oS snEnge SIELNER 5

‘AlLEsE 0 At eddodo) Slnp wosied ua aaEnbe)
ap saIpIog 5| g JuEualuEne addeu B op anapuagod 8] 'FDUNS THL U JUSWDRIOGED Unane
! |Bd1ua3 28] NP 158-POS 18 15a-piou
Frued B 405 WO 0T WNWPKEW 18 JUSIE 13 315 NP JNapae | B Juawamdel suiwp 85seq §) -
‘ays np @sudwa,)
LUEp JBAIRSQ0 153 ASSIEG 3L1a3 (Ul £ peni 39| 3] anod 3PS 143 mUMELL dieg &
{2y pa00) pa0u 18 [E1IUa0 $30) 3P Neaall ne anbuiguo g nedae np assieg aun .
D juaapiagap ap sed 3inpus,u S o
a7 (W £°04) PNE 28] NP 15300 3NPI0g 2] ap [BAT|| £ 3NbSWoTHE NESAL DR SRIUOWR Jun @
iRWspiogap ap sed Hnpul U aaiuolal 21389 ‘ays Np asudwa | suep jw
Lo+ prs un._. np 42 #)iE np 2sudie | ap SIO0YHp U2 W 0% ap Fipun | 3p saUers)p alin ins pasl 2e|
NP AEERIL e (W 0+ SI0|0uWRa ap Sauns sap uewe | ¢ anbiwezad neasu np saguawas aun .
CIZT aamily) ) JUBEIESU U QOIS FWES B) NG SNUD100 S1E|nsEs S8

b, 1 VDRI — P SUGOIIER 530 FIFI30 < § NEHQTL

_ e [pinu o e / _._.nn_nc_.n..q_m_..._ prs aF
| LI W= ro TR S
ity au__uiaiq_._ e wheE o ! LTETET

e L TR | | s paian gyel
FERATA IS A b iz R ERE:

apelEtijtl nes p
AR s ap il el B gy E
] Led

Ll FPELIEIEN

CIUBAINS MEGEL 9f SUER AjUasld 158 535 NWIs SUOLIBUIEA EBP |IBiaD 87

¥, LOTEUTILUR ¥ #P S - £ TS

JeolpiEsd 0 woeEsmindpsml T

MIFEAEDY

anky UApOIpALY 83 g
£ W AAL Ly Watey fsmuApephy 1Eig uaimnlE

p U unge|nuws - sanbuisworad suopeies

b ROARAWES. STETT

ey Mifen O e un p TR & A O e o o nponien A poapi son e
S¥E BIEIINVDEIE
progunla uofkag = BI0GLdhdnl



KTMPYP19-018 = Version C-uind019
RESCANIERES 5A5
Modafisation hydrodyramigque du projet d'extension et de remblaigment d'une carriere en nappe alluviale

3. Conclusion et préconisations
3.1 Conclusion

Un modéle mathématique a été mis en ceuvre, afin d'appréhender les impacts du projet, sur
I'hydrodynamigue souterraine de la nappe des alluvions de la basse plaine et des basses
terrasses de |'Hers Vif. Ce modéle a été établi 3 partir des éléments mis & notre disposition
par la société RESCANIERES SAS (données bibliographiques, données piézométriques, plans
d’exploitation...).

3.2 Etat hydrogéologigue initial

Dans |le secteur du projet, les principales caractéristiques actuelles de la nappe des alluvions
de I'Hers Vif, sont les suivantes ;

composante globale d'écoulement sud-est/nord-ouest variant en fonction de

"orientation de la riviere ;

drainage de la nappe par 'Hers Vif;

+ surface piézométrique variable selon les secteurs entre 1 et 8 m/sol ;
gradient nature| de 'ordre de 3 %e., variable selon les secteurs ;
perméabilité des alluvions de la basse plaine de Fordre de 3.107 m/s.

Le calage du modéle hydrodynamique a été effectué a partir de la campagne de nivellement
du fil d'eau de I'Hers Vif du 25/26 avril 2019 et de la campagne piezométrique du 2 mai
2019. || s"agissait d'une période de moyennes eaux.

3.3 Impacts hydrodynamiques

Compte tenu des hypothéses de calcul, de la géométrie des graviéres et des zones de
remblais prises en compte,

Les variations simulées de V'état final en trés basses eaux de nappe sont ressenties a
proximité des installations et sur quelques secteurs a l'extérieur des limites du site.
L'amplitude de la variation du niveau a |'extérieur du site est réduite (<0,1 m) en aval du lac
central et en amont du lac Sud, et modérée (0,13 1 m) 4 I'aval de la hordure ouest du lac sud
et en limite ouest du lac nord.

Linfluence des variations & I'extérieur du site n'excéde pas urie distance de 'ordre de 300 m.
L'amplitude des variations a |'extérieur du site est modérée 3 réduite suivant les secteurs,
L’augmentaﬂan de niveau n'induit pas de débordement de nappe, de plus fa baisse de
niveau a I'extérieur du site est réduite et en conséquence I'incidence du projet a I'état final
&5t réduite.
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KTMPYP19-018 = Version C-uind019
RESCANIERES 5A5
Modafisation hydrodyramigque du projet d'extension et de remblaigment d'une carriere en nappe alluviale

Les variations du niveau piézométrique pour I'état final simulé sont acceptables, compte
tenu de I'environnement du projet (zones de graviéres, espaces agricoles, captages pour
I'alimentation en eau destinée a la consommation humaine situés en amont et a distance
du projet).
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1 Présentation générale
1.1 Contexte de |'étude

L'arrété préfectoral du 07/06/1999 a autorisé la SAS RESCANIERES a extraire des sables et graviers propices
a I'élaboratien de granulats jusqu'en 2029, sur un site de prés de 64 ha sur les communes de Roumengouy,

Maoulin-Neuf et Cazals de Bayles.

Pour autant, considérant que la ressource du site serd épuisée d'ici 2020, dans un souci de pérennité de son
activité, la SAS RESCANIERES souhaite étendre I'extraction sur environ 6,5 ha supplémentaires (sur une
assiette fonciére totale d'environ 9 ha) mis a disposition de 3 exploitations agricoles (commadat), mais dont
elle est proprietaire.

Pour parvenir a cefa, la SAS RESCAMNIERES a engage les études necessaires 3 la constitution d'un dossier
administratif d’autarisation d'exploiter, notamment constitué d'une évaluation environnementale (étuds
dimpact).

C'est dans ce cadre, la Chambre d’Agriculture de I'Ariége a été sollicitée afin de réaliser ;

1. une evatuation des incidences économigues du projet sur les exploitations agricoles impactées par
le projet ;

2. une analyse du potentiel agronomigue des sols avant activité d'extraction, qui permettra d'aveoir une
comparalson avec la qualité agronomlque des sols restitués aprés remise en état.

1.2 Localisation du proiet d'extension

Le projet d'extension se situe exclusivermnent sur la commune de Roumengouy,

TEiF f |
’ 'ﬁ_[rﬂi_:u'rl ¢ e I"arréie prefecinml J "exploifofion en vigueir

b
Lure o 'extension de fo l.rrh.‘r'u'l']l'

Figure 1: pdrimétre de Porrété prifectarn! d'expioltalion en wigueur frouge) ef dones dextensions (faune), Crégits L ArtifTos
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Figure 2 1 Ve sur les zones f'extension depuis Corols-gde-Baylas— Orientotion : Sud, Crédits - Chombre o Agriculture de FAniége.
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1.3 Contexte general agricole

La commune de Roumengous, situge & I'Est de Mirepaix, est incluse dans la petite région agricole des
« Coteaux de I'Ariege ». Dans cette région, I'activité agricole est orientée principalement vers la production
de grandes cultures (mais et soja en cultures irriguées, céréales a paille, tournesol et sorgho grain en cultures’
non irriguée), de |ait de vache et de chévre, et de viande d'agneau.

= Grandes cultures irriguées

s Grandes culluras mguses
dans les vallias el an sec
dans s colomix

= Howits o caprins lait

- Ovins viande

Bosdhins wiiingde

« Bowins viande
= Owins viande
« Dwins it (Cousarans)

Legonda

| BT
[ e e Falage
[ S s gy e

| JIEUr—

Flgure 3 Perites rdgions agricoles @f principales productions agricales en Arlidge

Le tableau sulvant présente I'évolution des caractéristiques agricoles générales de la commune de
Roumengoux {source : AGRESTE) entre les années 2000 et 2010.

136
a1

ROUMENGOUX 335 ha 49%
(687 ha) 2010 275 ha 40%

Tabilpou 1 Corocléristinues agricalies de lo commung de Rolmengous. Source ; Agreste

De maniére générale, la surface consacrée a |'activité agricole est importante avec une Surface Agricole Utile
(SAU) qui représente en 2010 40% de la surface de la commune, contre une moyenne de 27% de SAU a
I"échelle du déepartement de I'Arigge. La tendance est a la diminution. En effet, la 5AU de la commune de
Roumengoux a diminué de 17 % entre 2000 et 2010 (et de prés de 29 % entre 1998 et 2010). La modification
marquante est également |a diminution forte de I'élevage avec une baisse du cheptel de 70% entre 2000 et
2010.
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1.4 Les llots agricoles impactes

La zone d'extension de la carri¢re est localisée le long de [a vallée de I'Hers, caractérisée par des ilots d'assez
grande taille, le plus souvent irrigables, présentant de fortes potentialités agronomigues mobilisables pour
des pratigues agricales a forte valeur ajoutee : semences, arboriculture, maraichage, ...

Troisilots agricoles sont impactés par le projet d’extension : deux flots sont situes en rive droite de |'Hers, et
un flot est situg en rive gauche. Ces ilots sont actuellement utilises par 3 exploitations agricoles distinctes.

),o -

Ay = a= ¥ c‘ :
CAZALS-DES-BAYIES .
. b N ,” P cazols e bayies)
i _EAF.L s PASTEL ? . 4;"' »

N \ FARL de

‘"“-'-. B GAILLADE

Wl Carriare /
RESCAMIERES P

F*

Figure J - Localisoliion des Jots agricoles impactés par o sone d'extabslon de o corrldre. Crédits - Chatbre d'agriculture de CAnidge,
Spuree - BO Qriho 1GN

D Site d'étude

Culture pratiquées en 2017
Mo
Carate

Sarghe

=1

Figire 5 Les oty ogricales impochés [PAC201 7). Source ot crédits | L'Argifiex.
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2 Incidences du projet d’extension sur les 3 exploitations agricoles concernées

2.1 Methodologie

Pour évaluer l'impact de I'extension de la carriére sur 3 parcelles agricoles, le choix s'est porté dans un
premier temps sur des indicateurs economiques a I'échelle de |a parcelle. Dans un second temps, 'impact
est evalue & I'échelle de I'exploitation en estimant le potentiel de la parcelle par rapport & 'ensemble du
parcellaire; en terme agronomigque et logistique {accés, distance, ..).

2.1.1 Marge semi-directe a |'échelle de |a parcelle
Le calcul des marges rend comple du revenu dégagé sur une parcelle,

La marge semi-directe est l'indicateur le plus complet car ¢’est celui qui prend en compte le plus de facteurs.
La marge semi-directe s'exprime en €/hafan et se définit de la maniére sulvante

Marge semi-directa (€/ha) =

Produit Brut (Rendement (t/ha) x Prix de vente (€/t)) (E/ha)

+ Ajdes PAC {(€/ha)

- Charges Operationnelles (Cadt des semences + Engrais + Produits Phytosanitaires) {£/ha)

- Charges de Mécanisation {Amortissement des outils + Entretien et réparation du matériel + Carburant +
CUMA + Prestations d'entreprise) {€/ha)

Les données utilisées pour le calcul de la marge semi-directe sont issues des itinéraires techniques qui
seraient pratiqués sur les parcelles concernées par 'extension dans les 10 prachaines années. L'information
de départ provient des enquétes réalisées le 11 et e 14 septembre 2018 auprés des exploitants agricoles
concernés. L'enquéte a porte sur l'itinéraire technigue complet, c'est a dire I'ensemble des interventions
réalisées sur |a parcelle, de la récolte du précedent a la récolte de la culture considérée. La rotation a été
choisie avec les exploitants agricoles, comme étant celle qui serait la plus probable dans les 10 prochaines
annees avec les éléments actuellement connus.

Donnée Source

Rendement moyen Enquéte agriculteur et moyenne départementale

Prix de vente 2018 Enquéte agriculteur et moyenne departementale

Aides PAC Prix moyen Anége 2018

Coit des Intrants Prix moyen Ariege 2018

{semence, engrais, produits phytosanitaires)

Charges de mécanization Enquéte agriculteur pour la liste et les caractéristiques
du matériel et « Coilt des opérations culturales 2017 »°

“u Colt des Opérations Culturales 2017 des Matériels Agricoles — Un référentiel pour le calcul des codts de production
et le bargme d'entraide. Service Elevage et Agrogquipements de "APCA - Chambres d'Agriculture France. 94 p. »
Tablepu 2 Sources des dennées utilisdes pour le colcul de fo marge semi-directe
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Au final, les prix de vente et le montant des aides PAC retenus sont ceux de 2018, représentatifs de la
situation actuelle, et dans la moyenne des 5 derniéres annees

— | Frix de vente ()" “Aide PAC 2018

e i T e e e e
Tournesol 305 408 165 313 | 330 | 358 200
Avaine d'hiver 170 172 200 129 200
Ble tendre 180 180 215 171 179 200
Bie tendre améliorant 215 200
Blé tendre AR 350 200
Lentille AB 1200 200
Sorgho grain 150 160 194 | 133 | 140 | 110 200
Sorgho grain oisellerie 160 200
Soja AB
alimentation humaine 650 240

L2018 prix moyen Aridge, Enguéte et Chambre 0 Agriculture Arigge. 2011 & 2015 : Référentiels du conseiller régionaux, « Référentie|
du cansailler, Edition 2015, Chambres d*Agnculture Midi-Pyrénges » et o Référentiel du conssiller en élevage. Edition 2017, Chambre
o' Agriculture Ocoitanie »,

Tableou 3 Priy de vente ef montant des oldes PAC ptilisés pour e calewl de o marge seomi-directe

L'EARL du Pastel (). Bernard) est en cours de conversion a I'AB. Les aides a la conversion au Bio étant
plafonnées a |'échelle de I'exploitation, elles n'ont pas été prises en compte dans les calculs. En effet, La perte
de la parcelle n'impactera pas le montant de I'aide Bio.

La liste des intrants, du matériel, et les itinéralres technigues sont registrés dans "outll MesP@rcelles. Cet
outil permet d'assurer la tragabilité des informations et de calculer |a marge semi-directe.

Comme élément d'analyse, les résultats sont comparés aux valeurs des référentiels régionaux de 2015 et
2017 {Chambre régionale d'agriculture), ainsi qu'aux charges de mécanisation pour les cultures non irriguées
d'un groupe d'une quinzaine d’agriculteurs d"Ariége en Grandes Cultures : 170 8 400 £/ha, avec une moyenne
autour de 250-300 £/ha.

La marge semi-directe est calculée sur 10 ans, en additionnant les marges semi-directes dégagees par chague
culture annuelle. Cette marge 3 I'hectare est ensuite multipliée par la surface de la parcelle sur laguelle porte
le projet d'extension de la carriére.

Manque a gagner sur 10 ans (€) =

samme des marges semi-directe annuelles sur 10 ans (€/hafan) x Surface de la parcelle (ha)
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