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Veille hydrologique au 28 février 2023

• Hydrologie
En  l’absence  de  précipitation  significative  depuis  le  19  janvier  dernier,  sauf  ponctuellement  les  22  et  23  février  qui  ont
temporairement amélioré les débits, les QMJ3 de tous les cours d’eau sont proches des DOE et pour l’Hers-vif (3,16 m³/s)
inférieur au DOE (3,5 m³/s). Au Peyrat, son débit (1,63 m³/s) est légèrement au-dessus du débit réservé (1,2 m³/s) permettant de
dériver vers la retenue de Montbel.
Les débits moyens mensuels relèvent de périodes de retour extrêmement sèches, comprises entre 20 ans secs à 90 ans secs.

• Remplissage des retenues de compensation et soutien d’étiage
Les retenues ne se sont peu ou pas remplies depuis la fin janvier et présentent des niveaux très faibles : 
- Mondely reste à 29% de remplissage depuis la fin janvier ;
- Montbel 22%  de remplissage (partie variable à 8,46 Mm³ soit 14,75%), seulement + 1 % depuis la fin janvier ;
- Filhet progresse un peu : 19% de remplissage, soit +3 % depuis la fin janvier ;
- Ganguise reste à 43% depuis la fin janvier.

• Météo du mois

Les précipitations sont très déficitaires sur l’ensemble du mois de février, à 25 % de la normale avec seulement 5,6 mm sur la
plaine à Montaut et à peine 15 mm sur les reliefs et le Saint-Gironnais.
Malgré un aspect hivernal, l’équivalent en eau du manteau neigeux reste faible en montagne. 

• Prévisions pour les 15 prochains jours
Des précipitations comprises entre 5 et 15 mm seraient attendues à partir du 7 mars et au moins jusqu’en fin de semaine
prochaine, voire jusqu’en milieu de semaine suivante. Des températures minimales fraîches se maintiendraient jusqu’en milieu
de semaine prochaine avec des températures maximales autour des 10°C. 
Le mois de février est le quatrième mois sec consécutif de la période hivernale, ce qui constitue un scénario très défavorable
du point de vue de l’hydrologie et du remplissage des retenues pour la saison d’étiage 2023. Une extrême vigilance doit être de
mise pour les prévisions des usages de l’eau tant pour le domaine agricole que celui de l’alimentation en eau potable et ses
nombreux usages.



Débits moyens journaliers des rivières ariégeoises des 7 derniers jours et QMJ3





Débits moyens mensuels des rivières ariégeoises de janvier 2022 au 28 février 2023



Débits journaliers des cours d’eau ariégeois (m3/s) l’Ariège à Foix et Auterive 



Débits journaliers des cours d’eau ariégeois (m3/s) l’Hers-vif au Peyrat et à Calmont



Débits journaliers des cours d’eau ariégeois (m3/s) le Touyre à Léran et le Douctouyre à Vira 



Débits journaliers des cours d’eau ariégeois (m3/s) et à l’Arize à Rieux-Volvestre et le Salat à Saint-Girons



Niveau de remplissage des retenues au 28 février 2023



Relevés au 28 février 2023 des stations MÉTÉO-FRANCE en Ariège

01/02/23 08/02/23 15/02/23 22/02/23

-5

0

5

10

15

20

25
Station MONTAUT 295m

Plui
e

P
lu

ie
  T

°m
a

x 
T

°m
in

i E
V

P

01/02/23 08/02/23 15/02/23 22/02/23

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Station de ASTON 1781m

Pluie
T°mini
T°max

P
lu

ie
 T

°m
in

i T
° 

m
a

x 
E

V
P

01/02/23 08/02/23 15/02/23 22/02/23

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Station de SAINT-GIRONS 414m

Pluie

T°mini

T°max

P
lu

ie
 T

°m
in

i T
°m

a
x 

E
V

P



Relevés pluviométrie des stations MÉTÉO-FRANCE en Ariège au 28 février 2022



Bilan météorologique du mois de février 2023







Prévisions météo pour les 14 prochains jours station de Foix


