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.  Fiche 1 Carriere « inutile »

I.1 Besoins locaux

Contrairement a certaines affirmations, les besoins du marché local existent bel et bien. En
particulier, la société Cuminetti traite actuellement sur le site de la carriere 75 000 t! de matériaux
(en provenance des gisements de Bram dans I'’Aude et d’Encourtiech dans le Couserans) par an,
et ceci en coexistence avec les autres carriéres citées par les contributeurs a I'enquéte publique.

Ces matériaux sont utilisés par I'entreprise Cuminetti essentiellement dans un périmétre local
(enrochements, pierre a batir, pistes et routes) allant de la haute vallée de I'Ariége jusqu’a Foix et
de la haute vallée du Salat jusqu’a Saint-Girons.

Le fait de demander une autorisation pour 100 000 tonnes par an n'est donc déconnecté des
besoins locaux, bien au contraire en répondant localement a ces besoins elle permettra de limiter
le transport de matériaux extérieurs & ce secteur ariégeois? et limitera ainsi directement les rejets
de gaz a effet de serre (par diminution directe du nombre de kilométres parcourus jusqu'a
maintenant).

Par ailleurs, contrairement a certaines contributions, a aucun moment le dossier n’'indique que les
matériaux seront destinés a la déviation d’Ax-les-Thermes, le début de polémique lié a cette
pseudo-information n’a donc pas lieu d'étre.

! Consommation de mars 2013 & mars 2014

2 Puisque suite a l'arrét de I'extraction sur le site I'entreprise Cuminetti se retrouvait obligée d'aller chercher des
matériaux en dehors de son territoire.

DENJEAN ARIEGE GRANULATS — Réponse aux questions de M le Commissaire Enquéteur dans le cadre de I'enquéte
publique du projet de renouvellement et d’extension de la carriére de Bédeilhac et Aynat (09) - Janvier 2015



|.2 Originalité de ce gisement

Contrairement aux affirmations de nombreux pétitionnaires, nous maintenons que les
caractéristigues de ce calcaire sont tres intéressantes et présentent de nhombreux avantages en

termes de caractéristiques intrinséques par rapport aux autres gisements locaux.
Ainsi on notera plus particulierement :

e lacouleur,

* la non gélivité comme en attestent les extraits de comptes-rendus d'analyses ci-

dessous® :
GRANULATS POUR MATERIAUX TRAITES AU LI ANT HYDRAULIOUE
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Les mesures d'absorption réalisées en 2012 confirment cet aspect non gélif :
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Extrait du PV d’'analyse granulats (EUROFINS-20012)"

3 Cf Rapport complet en annexel

4 Cf rapport complet en Annexe 2
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Ainsi le coefficient d’absorption d’eau mesuré répond aux exigences de la norme NF P 18 545 qui
entérine le fait qu'un matériau est non gélif si ce coefficient est inférieur a 0,5% (soir valeur 5 fois
plus élevée que celle mesurée sur les matériaux de Bédeilhac)
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Extrait de la norme NF P 18 545

* les essais de Los Angeles et de MDE (Usure Micro-Deval en présence d’eau) effectués
sur les matériaux montrent par ailleurs que ces derniers sont classés en catégorie C, ce
qui permet des utilisations variées (et a forte valeur ajoutée) comme en témoigne le
compte-rendu d’études du CETE Sud-Ouest du 15 février 2000 :

Extrait du procés verbal d’essais Granulats du LRPC de Toulouse (CETE Sud-Ouest 2000)°

5 Cf raeeort comelet en Annexe 3
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De la méme maniéere, les opposants au projet font une erreur d’'appréciation manifeste en
affirmant que ce calcaire est largement représenté au niveau local. A I'observation de la carte
géologique de Foix® le faciés n6b « formation du Clansayésien faciés urgonien ») représente
uniguement 0,2% des formations a I'affleurement.

La rareté de cet affleurement est confirmée par la notice géologique accompagnant la carte
comme démontré ci-dessous :

nee. Clansayésien “inferieur”. Calcaires récifaux & Mesorbitolina texana. On
ne conngit ces calcaires urgoniens (unité Ude, in B. Peybernds, 1978) de plate
forme distala que dans 'aire d'affleorement des marnes d'Ussat (dont ils cou-
ronnent la classique mégaséquence de comblement) et, trés ponctuellement,
dans lécaille du Roc de Sédour, on ils transgressent le Jurassique ow le
Barrémien lenticulaire. Dans 'écaille de |la forét de Larse, la formation e
limite au petit affleursment au Sud-Est de la tour de Montorgueil (prés
TAynath Plus auw Sud, cane I"écaille synelinale de Rahat, ces calcaives forment
ame barre Nord-COuest —Sod-Est alfrontant par Ffaille, pau nivean du col de
'Abénalouse, le Cénomanien de la célébre barre des Irretches. [l s'agit la de
L00m de calcaires massifs, bioclastiques (débris de Rodistes, Bryozoaires,
Madréporaires), datés par lpwrs Mésorbitolines (QOrbitoling (Mesobitolina
‘exgne) ot lour Algues Floridées (Archaeolithathamauem rude et K ymalithon
belgicum ). Dans I'écaille du Roc de Sédour enfin, ces calcaires sonl trés riches
an Floridées, notamment dans le glsement bien connu d Kymalithon belgicum,
situd & lentrée méme de la grotte de Bedeilhac,

Extrait de la notice de la carte géologique

I.3 Les carrieres de roches massives en Ariege

Il existe en Ariege 19 carrieres dont 7 de calcaire uniquement. Ce département a connu un fort
développement des extractions tout au long des siécles pour répondre essentiellement a des
besoins locaux de construction (pierre de taille pour le bati, en I'absence de gisement d’'argiles
capables de fournir des briques) et on connait en effet plusieurs dizaines d’'anciens sites répartis
sur I'ensemble du territoire. Chacun d’entre eux est bien connu par le pétitionnaire et aucun ne
cumule comme pour Bédeilhac une qualité de matériaux associée a un positionnement favorable
dans un bassin desservi par des voies routieres adaptées vers les principales zones de
chalandise.

¢ carte géologique de la France au 1/50 000 ° (n° 1075) Edition BRGM

DENJEAN ARIEGE GRANULATS — Réponse aux questions de M le Commissaire Enquéteur dans le cadre de I'enquéte
publique du projet de renouvellement et d’extension de la carriére de Bédeilhac et Aynat (09) - Janvier 2015




1.4 Les rapports avec CEMEX

Comme présenté dans le dossier de demande d’autorisation en page 57, la société DENJEAN
Bétons s’est associée localement avec CEMEX Bétons Sud-Ouest pour développer I'activité de
béton prét a 'emploi.

Cette association concerne exclusivement les activités béton et ce sur un périmétre restreint
(Haute-Garonne, Ariége, Gers), a I'exclusion de toutes les autres activités de ces groupes pour
lesquelles ils se retrouvent en concurrence directe (et particulierement pour I'extraction, la
transformation et la valorisation de granulats).

I.5 Valorisation des déchets du BTP

Le groupe Denjean accorde toute son attention a la valorisation des déchets du BTP pour
réserver les matériaux de carriéres aux usages les plus nobles.

Ainsi toutes les plates-formes de commercialisation de matériaux sont équipées d'une aire de
récupération/tri/valorisation qui permet de valoriser au maximum via une filiere de valorisation les
matériaux réutilisables.

Seuls les matériaux non valorisables (tout en étant bien sur inertes au sens réglementaires) sont
envoyés vers divers sites d’extraction ou ils permettent de réaménager les terrains exploités qui
peuvent ensuite aprés couverture par de la terre végétale revenir a I'agriculture.

Ainsi, le groupe DENJEAN s'inscrit parfaitement dans I'objectif affiché pour 2023 par le Schéma
départemental des carriéres d'utilisation minimale de 10% de granulats d'origine recyclée. Cet
objectif est en adéquation avec les derniéres études publiées en la matiére qui estiment que
méme en faisant d’énormes efforts il ne sera pas possible de dépasser un pourcentage voisin de
15 a 20% de la part occupée par les matériaux recyclés.

|.6 Substitution/Trafic

La thématique de la substitution de I'alluvionnaire vers le massif est abordée dans la fiche 4,
Schéma Départemental des Carrieres.

Celle du trafic est abordée dans les fiches « Nuisances ».

e ————————
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|.7 Rentabilité de la carriere

Les arguments visant a affirmer qu’une carriere ne serait rentable qu’a partir d'un tonnage annuel
extrait de 200 000 tonnes sont de I'ordre de la rumeur et ne sont pas corroborées par la réalité,
surtout pour un groupe a taille humaine comme DENJEAN Ariege Granulats (contrairement aux
grands groupes nationaux ou internationaux qui ont des frais fixes trés éleveés).

On notera ainsi que la carriére voisine d’Ornolac est autorisée pour un tonnage maximal annuel
de 20 000 tonnes et que celle du Col de Py (commune de Lherm) autorisée pour un tonnage
annuel maximal de 149 000 tonnes (qui ne correspondent pas loin s’en faut au tonnage annuel
extrait depuis le début de cette exploitation) tout comme celle de Raissac. Ces entreprises
arrivent parfaitement a équilibrer leurs comptes d’exploitation avec des tonnages annuels trés
inférieurs au « seuil de rentabilité » annoncé par certains opposants.

e
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Il. Fiche 2 : Rien n’est prévu pour contréler la production

1.1 Quantification des matériaux extraits.

L’exploitant présente une facture a ses clients en fonction de la quantité de matériaux achetés. Il
est donc essentiel pour lui de pouvoir évaluer cette derniere.

Tout véhicule souhaitant charger des matériaux, se présente dans un premier temps au pont-
bascule pour mesurer sa tare. Une fois chargé, le véhicule repasse sur le pont bascule afin que
les matériaux achetés soient pesés. Ce pont-bascule est relié informatiguement au logiciel de
facturation qui permet d'éditer les factures et les bons de livraison pour chaque client’.

Cet ensemble répond aux normes réglementaires en vigueur et fait I'objet de contrbles réguliers
par la DIRECCTE Midi-Pyrénées®.

A titre complémentaire, le chargeur pourra étre équipé d'un godet « peseur » approuvé en
métrologie, qui répond aux mémes normes réglementaires et est régulierement contrblé par les
services.

L’ensemble de ces données est compilé et sert de bases aux déclarations annuelles tant aupres
de I'administration qu'auprés du propriétaire foncier (en I'occurrence la commune).

Ces tonnages seront présentés régulierement a la CLCS.

11.2- Modifications des conditions d’exploiter : augmentation du tonnage autorisé

Les propos rapportés par certains contributeurs a I'enquéte publique, concernant la DREAL de
I'Ariege, démontrent une incompréhension certaine des échanges qu'ils ont pu avoir avec leur
interlocuteur. En effet, la question posée était : un carrier peut-il augmenter sa production sans
procédure réglementaire ? La réponse est bien évidemment non !

Les textes® précisent dans quelles conditions le Préfet peut modifier un arrété préfectoral sans
procédure d’enquéte publique préalable. Il s’agit des cas ou les modifications sont dites non
substantielles, toute demande d’augmentation notable du tonnage extrait implique des
modifications profondes du dossier et notamment du phasage et donc des garanties financieres.
Dans ce cas, le pétitionnaire se doit de déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation
qui sera soumis a la procédure d’instruction habituelle avec notamment l'organisation d’'une
enquéte publigue (comme c'est le cas pour ce dossier). A défaut d’employer cette méthode
I'arrété préfectoral serait systématiquement annulé par le Tribunal Administratif.

" Internes autant gu'externes, ainsi méme les matériaux destinés a des plates-formes de commercialisation du

Groupe DENJEAN sont bien entendu comptabilisés.
Pdle C — Service Métrologie
9 Arrété du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critéres mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23
et R. 512-54 du code de I'environnement

Circulaire du 14 mai 2012 Sur I'appréciation des modifications substantielles au titre de I'article R. 512-33 du
code de I'environnement

8

DENJEAN ARIEGE GRANULATS — Réponse aux questions de M le Commissaire Enquéteur dans le cadre de I'enquéte
publique du projet de renouvellement et d’extension de la carriére de Bédeilhac et Aynat (09) - Janvier 2015



Ainsi le cas présenté par un des pétitionnaires faisant valoir qu’'une augmentation de 10% du
tonnage pourrait étre accordée tous les ans sans procédure particuliére est totalement irréaliste
tant en ce qui concerne les pratiques des services instructeurs qu’au vu de la jurisprudence.

Enfin, le contrat de foretage est une des pieces réglementaires du dossier de demande
d’autorisation. Le tonnage est la base de la rétribution du loyer, un contréle effectif est donc
opéré et un relevé comptabilisant les matériaux vendus doit étre annuellement transmis a la
commune.

Il est stipulé dans l'article 7 du contrat liant la commune de Bédeilhac & DENJEAN Arieége
Granulats: « il convient de noter que le preneur s’obligera au respect rigoureux de la quantité
prélevée de pierre ne pouvant excéder 100 000 tonnes ; il sera tenu d’obtenir I'accord express du
bailleur pour toute prévision d’exploitation éventuellement supérieure au volume précité. En tout
état de cause, il ne pourra bénéficier d’'un guelconque avantage administratif de plein droit relatif
a une majoration de tonnage ».

Ainsi contrairement a ce qu'affirment certaines personnes, le contrat de foretage précise bien
gu'une augmentation du tonnage ne pourrait étre éventuellement validée qu'aprés une procédure
réglementaire.

DENJEAN Ariége Granulats a redimensionné son projet pour 100 000 tonnes de matériaux
extraits par an au maximum, et il n'est pas envisagé de demander une modification de ce
tonnage.

e
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lll.  Fiche 3 : Menace de dégradation d’un site archéologique

111.1- Obligation réglementaire de déclarer toute découverte ou indice archéologique

Cette obligation est rappelée dans le dossier de demande d’autorisation.

La conscience de la valeur patrimoniale de telles découvertes est en particulier illustrée au
travers de la prise de contact volontaire entre DENJEAN ARIEGE GRANULATS et I'INRAP trés
en amont de lissue de ce présent dossier de demande d’autorisation, ceci sans obligation
réglementaire a ce stade de l'instruction. Ainsi en amont de la phase de recevabilité du dossier
de demande d’autorisation, une information a été transmise au Préfet de Région (9 février 2013)
pour savoir dans quelle mesure il était possible d'organiser un diagnostic archéologique sur le
site.

L'INRAP missionnée par le Préfet a entamé ses recherches dés le printemps 2014, ce sur
I'ensemble de I'enveloppe de la demande d’autorisation (alors que ce diagnostic aurait pu étre
limité réglementairement a la seule superficie exploitable). A ce jour le rapport de prédiagnostic
n’est pas encore publié.

Il est pour le moins étonnant :

- De reprocher au pétitionnaire de vouloir masquer certaines découvertes, alors que ces
derniéres ne sont pas encore connues a ce jour, et que, rappelons-le, nous sommes ici
dans une démarche volontaire plus « pénalisante » que les obligations réglementaires,

- De mettre en paralléle des destructions « potentielles » d'éléments archéologiques par
I'ancien exploitant avec le pétitionnaire puisque ce dernier n’est pas encore intervenu sur
le site,

- De lire dans l'enquéte publique de « pseudo-révélations » d'un des acteurs du pré-
diagnostic alors que ce rapport n’est toujours pas publié.

Les allégations de certaines personnes sont inacceptables, voire calomnieuses, d'autant que
Denjean Ariege Granulats a toujours pris sur ses différentes exploitations un soin particulier a
préserver le patrimoine archéologique. On notera notamment que sur le site qu’elle exploite sur la
commune de Saverdun, la découverte de vestiges gallo-romains a conduit au gel volontaire d'une
partie des terrains exploitables (3,8 ha).

111.2- Suite a donner au diagnostic préventif de I'INRAP.

Comme ['écrit un contributeur a I'enquéte publique, le rapport de 'INRAP n’est pas disponible a
ce jour.

Deés que ce service aura décidé de la nécessité ou pas de réaliser des fouilles complémentaires
sur ce site, Denjean Ariége Granulats prendra en charge le montant de ces fouilles de
sauvegarde ou redéfinira son plan d’exploitation en conséquence.
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111.3- Suivi

Le pétitionnaire propose la mise en place d'un suivi annuel sur son site par des spécialistes,
proposition qui pourra étre reprise dans I'arrété préfectoral.

Chacun des rapports réalisés par le responsable du suivi sera exposé a la CLCS.

Enfin on rappellera que le pétitionnaire s’engage a avertir immédiatement les services concernés
en cas de découverte fortuite d’éléments du patrimoine archéologique au cours de son
exploitation (obligation reprise dans 'arrété préfectoral).

e
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IV. Fiche 4 : incompatibilité avec le SDC

IV.1- Zone orange définie par le SDC 09 :

Le schéma définit 3 types de zonage pour I'exploitation des carriéres :

* rouge : secteur d'interdiction pour I'exploitation de carriéres,

e orange: secteur recouvrant la quasi totalité du département, défini comme une zone a
enjeux forts a trés forts,

* blanche : secteur libre de contraintes particulieres essentiellement situé sur le nord du
département.

La carriere de Bédeilhac et Aynat est comprise dans une zone orange du fait de la présence de
deux ZNIEFFs (type 1 et type 2) et d'une zone NATURA 2000.

Ci-dessous en italique les contraintes liées a un projet de carriére en zone orange :

« (...) pour les ZNIEFF de fournir un « dossier comportant une analyse détaillée de I'impact du
projet sur I'environnement au regard des enjeux ayant justifié la désignation du site » et pour le
site Natura 2000 une « étude d'incidence portant sur l'intégrité du site Natura 2000, les espéces
et les habitats ayant justifié la désignation du site (comprenant les surfaces d’habitats d'intérét
communautaire détruites et les types d’habitats concernés).

(...) Des ouvertures ou extensions de carriére ne pourront y étre autorisées, gue si les demandes
d’'autorisation démontrent que le projet a lI'impact environnemental le plus faible possible. Des
mesures réductrices d’'impact devront étre proposées, ainsi que des mesures compensatoires
pour les effets qui n'auront pas pu étre évités.

(...) I devra en particulier étre vérifié gu'il n'est pas possible de trouver une méme ressource en
matériaux_dans une zone blanche. Par ailleurs, il conviendra de privilégier la proximité d'une
route départementale. »

Sans reprendre tous les arguments développés dans le dossier de demande d’autorisation, on
rappellera que :

- le fait d’étre en secteur classé orange n’interdit pas I'exploitation de carriére, il induit la
nécessité d'études poussées démontrant que I'impact du projet sur I'environnement est le
plus faible possible. Ces études ont été fournies. Elles montrent que l'impact sur
I'environnement est acceptable, notamment au regard des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation proposées.

- Comme indiqué dans le dossier, aucun gisement comparable n’existe dans une zone
blanche (voir ci-dessous).

- Par ailleurs, le site se trouve au contact de la RD 618 qui mene rapidement a la RN20,
axe routier majeur du département.
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Le projet de carriere présenté est donc compatible avec le SDC09, comme l'ont estimé la
DREAL et I'Autorité environnementale lors de la phase de recevabilité de la demande
d’autorisation.

IV-2- Etude de la disponibilité de gisement calcaire en zone blanche

Comme indiqué dans le dossier de demande d'autorisation, le pétitionnaire a, bien sir au
préalable vérifié la possibilité d‘exploiter en zone blanche un gisement similaire et n'a pu que
constater I'absence de matériaux de qualité identique a ceux du site étudié (notamment valeurs
Los Angeles et MDE données dans le dossier, mais aussi couleur et non gélivité).

La zone blanche décrite dans le SDCO09 correspond majoritairement au nord de I'Ariege décrit
dans le rapport du CETE annexé au SDC 09 comme un secteur assimilable au bassin Aquitain
(molasses et alluvions). Les quelques sites d’anciennes extractions assimilés dans ce rapport a
des gisements calcaires relévent en réalité des marnes calcaires, sans commune mesure avec la
gualité du calcaire massif du site de Bédeilhac et Aynat.

IV.3- Besoin majeur identifié :

Le gisement du site, bien connu vu I'antériorité de la carriere, est de trés bonne qualité (calcaire
dur, « noble »), les matériaux extraits correspondent aux attentes du marché.

Les caractéristiques du gisement ont été en effet étudiées en amont du dépét de demande
d’autorisation. Elles montrent que le calcaire de Bédeilhac répond parfaitement a la demande et
que ce matériau est particuliérement prisé de par son caractére non gélif et sa couleur®.

En annexe 4 du dossier de demande d’autorisation, est présentée la lettre du Conseil Général de
I'Ariege (Direction de la Voirie et des Transport) dont est extrait le passage suivant : « je ne peux
gue confirmer l'intérét pour la gestion du patrimoine routier du département de I'Ariege de voir
cette carriere reprise ».

On rappellera que depuis que les services ont demandé a l'entreprise Cuminetti d’'arréter
temporairement son activité d’extraction en attente de mise en place de mesures préventives
et/ou curatives, cette derniére répond aux besoins locaux (notamment ceux du Conseil Général)
en utilisant des matériaux provenant notamment des sites d’Encourtiech et de Bram. Ce pour une
production annuelle de 'ordre de 75 000 tonnes. Au travers de cette simple information il est
donc évident que la demande d’autorisation & hauteur de 100 000 tonnes n’est absolument pas
déconnectée des besoins locaux.

19 Cffiche 1
1 Cf participation de M Cuminetti a I‘enquéte publique
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IV.3- Substitution :

Des 2007, M. DENJEAN a affiché sa volonté de rétablir un certain équilibre entre la production de
matériaux d’origine alluviale et ceux provenant de gisements « massifs ». Cette volonté a été
publiée *? et transmise a I'administration, on ne peut donc accuser aujourd’hui le groupe
DENJEAN Ariege Granulats de se positionner de maniére opportuniste.

La transition alluvionnaire/roches massives nécessite une anticipation afin de ne pas déstabiliser
I'approvisionnement en matériaux. Ainsi, les données de la DREAL (source SDC09) démontrent
la forte prépondérance dans la production des sites alluvionnaires (68% en 2011 contre 11%
pour les roches calcaires) et la nécessaire adaptation des producteurs de granulats pour
atteindre 'objectif de la substitution.

La volonté de redévelopper les activités d’'une carriere de calcaire entre donc parfaitement dans
le cadre de la volonté conjointe affichée tant par DENJEAN Ariége Granulats que par le Schéma
Départemental des Carriéres.

Le terme de substitution semble étre mal compris par de nhombreuses personnes dans le cadre
de I'enquéte publique :

- il ne s’agit pas du jour au lendemain de supprimer la totalit¢ des exploitations de
matériaux alluviaux au bénéfice de matériaux massifs,

- mais bien de mettre en place dés aujourd’hui les outils de production qui permettront a
terme de limiter tout accroissement de la production dans la vallée de I'Ariege en
développant une ressource alternative constituée par les gisements massifs (sans oublier
la valorisation des matériaux de réemploi).

Le projet d’extension de la carriére de Bédeilhac répond parfaitement a cet objectif.

L'intérét économique de ce projet est renforcé par la proximité de la RN20, axe majeur de
circulation dans le département de I'Ariege, qui permet de rayonner aisément dans le secteur de
la carriere et ainsi couvrir les besoins locaux a partir de matériaux extraits localement et en
permettant ainsi de limiter & terme les flux d’approvisionnement depuis la basse Ariege
(fournissant exclusivement des graves).

2 Plan Stratégique 2007/2012

e ————————
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V. Fiche 5 — Emplois

V.1- Emplois directs :

Comme indiqué dans le dossier de demande d’'autorisation, 5 emplois directs sont nécessaires
sur la base de I'extraction de 100 000 t/an.

Certains contributeurs a I'enquéte publique font référence a la situation de la carriere de Mazeres
sur Salat qui n’emploie « que » 3 personnes pour une production de 400 000 tonnes par an. Ces
personnes n'ont pas pris conscience de la différence entre tonnage autorisé et tonnage extrait.
Ces derniéres années les tonnages extraits sur cette carriere sont de I'ordre de 50 a 60 000
tonnes par an, soit 40 a 50% de moins que ce qui est demandé pour la carriere de Bédeilhac (et
ce sur des produits notablement différents™). Il n’est donc pas étonnant que seuls 3 emplois
soient actuellement consacrés a I'exploitation de la carriere de Mazeéres.

Pour information, le nombre de personnel n'est pas directement proportionnel a la quantité de
produits extraits, mais fonction :

- Des techniques d’exploitation,
- Des techniques de fabrication,
- De la gamme de produits fabriqués.

Ainsi sur le site de Bédeilhac, au minimum minimorum 4 personnes devront étre présentes en
permanence pour assurer le fonctionnement en toute sécurité :
- 1 pelliste chargé de I'extraction et du chargement du dumper,
- 1 chauffeur de dumper marinant les produits du front d’abattage aux installations de
traitement,
- 1 responsable du pont-bascule pouvant en fonction de la charge de travail s’occuper
également du chargement clientéle,
- 1 responsable de site (chargé également du fonctionnement des installations de
traitement).

Il est probable que le poste « pont-bascule » et « chargement » soit dédoublé pour permettre une
fluidité commerciale.

Actuellement le seul traitement/vente des matériaux (sans extraction) de I'entreprise Cuminetti
implique I'emploi de 2 salariés. Ces deux personnes™ feront partie de I'effectif sur le nouveau
site, en effet le savoir-faire, la connaissance du site et de son gisement mais aussi du canevas
commercial local sont des atouts indéniables pour la poursuite de I'exploitation.

¥ la production de Mazeéeres est ainsi basée sur 3 produits différents alors que la carriere de Bédeilhac

permettra de proposer une dizaine de références différentes.

4 En fonction de la poursuite ou non des activités de M Cuminetti
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V.2- Emplois indirects :

Contrairement a certaines affirmations, les valeurs citées a propos des emplois indirects générés
par les activités d’extraction ne sortent pas de I'imagination des rédacteurs de I'étude, mais sont
tirées de nombreuses publications dont on pourra retenir celle de 'UNICEM Midi-Pyrénées™®
(1999) qui a analysé finement la situation du département voisin de la Haute-Garonne.

Dans cette étude il est clairement indiqué qu'un emploi direct généere au minimum 4 emplois
indirects dans le tissu économique local.

Pour la carriere de Bédeilhac, on pourra citer pour exemple :
- 4 chauffeurs de camions routiers,
- 1 poste (équivalent) administratif (ressources humaines, comptabilité, ...),
- Y poste de commercial,
- Y poste entretien des installations,
- Y poste entretien engins roulants,
- 7 ouvriers macons®®,
- Y% Foreur, Mineur boutefeu, conducteur de brise-roche

- des parts d'équivalents temps plein de vendeurs carburants, restaurant, alimentation,
assureur, bureau d'études, bureaux de contrdle, géomeétre, loueur de matériels,
chaudronnier, électricien, vulcanisateur, consommateurs directs (macgons, centrale a
béton, terrassiers, préfabricants,...) et indirects de matériaux...

V.3- Emplois locaux :

En reprenant 'exemple de la carriére de Saverdun, on s'aperc¢oit que, contrairement a ce qui est
affirmé par nombre de personnes, une part importante des emplois générés sur la carriére
correspond & des « locaux » :

- 100% des employés vivent en Ariége,
- 2/3 habitent sur le canton.

Les craintes liées a une délocalisation de ces emplois sont donc parfaitement contredites par
I'expérience.

!> Cf Fiche Contribution & I’économie locale (UNICEM Midi-Pyrénées UNPG) en Annexe 4
¢ Cf déclaration de M. Cuminetti
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VI. Fiche 6 — Dévalorisation de I'immobilier

Plusieurs personnes s’inquiétent d’une éventuelle dévalorisation du patrimoine immobilier local,
certaines osent méme affirmer que le projet a d’ores-et-déja fait baisser la valeur des habitations

de 30 a 40%.

Tous ces chiffres sont bien entendu assénés sans aucune référence a des situations existantes
ou a des études récentes.

Et il est bien difficile de trouver dans la littérature des chiffres validés. Ainsi, pour répondre a cette
inquiétude, nous avons recherché sur quelques exemples locaux quelle pouvait étre I'influence
du développement d’'une carriére sur I'évolution de la population locale. Les tableaux ci-dessous
montrent I'évolution de la population entre 1999 et 2011 (dernier recensement disponible) :

Communes ou . . .
ensemble de Population | Population | Evolution en Observations
en 1999'" | en 2011'® | pourcentage
communes
Le développement de la carriere de
Raissac (qui dispose d’'une
autorisation pour 149 000 tonnes de
) matériaux par an) n'a eu aucune
Raissac, incidence sur le développement de la
Péreille, 435 486 +11,7% . . .
population qui a au contraire
Sautel, Ilhat "
fortement crd (alors que celle de la
commune proche de Lavelanet a
dans le méme intervalle baissé de
7,6%)
La encore on ne note pas de baisse
de la population alors que
d’'importants travaux ont été menés
. sur la carriere d’Encourtiech qui
Encourtiech, dispose d’une autorisation pour
Lacourt, 848 863 +1,8% P .
. 250 000 tonnes de matériaux par an
Eycheil ~ .
(et que dans le méme temps Saint-
Girons voyait sa population
augmenter dans les mémes
proportions +2%)

" Source site INSEE.fr

' Source site INSEE.fr

e
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Communes ou . . .
ensemble de Populatlci;\ Populatltzg Evolution en Observations
en 1999 en 2011 pourcentage
communes
Alors que la carriere du Col de Py (qui
dispose d’'une autorisation pour
149 000 tonnes de matériaux par an)
L'Herm, a connu durant cette période une forte
Gudas, 482 591 +22,6% activité, la population locale a
Ventenac fortement augmenté (et ce dans des
proportions beaucoup plus
importantes que celles qu’'a connu
Foix a la méme période +7,4%)

On voit donc nettement sur ces 3 exemples, que des carriéres qui représentent des tonnages
d’extraction 1,5 a 2,5 fois plus importants que ceux demandés sur la commune de Bédeilhac et
Aynat n’ont aucune influence sur le développement de la population et par extension sur la valeur
vénale des biens, puisqu’il existe sur ces communes un fort développement de la population
généralement largement supérieur a celui des villes voisines implantées hors de toute atteinte
potentielle de ces installations.

Pour renforcer cette analyse nous avons eu la curiosité de vérifier s'il en était de méme pour des
installations réputées beaucoup plus «nuisantes» que les carrieres: les centres
d’enfouissement de déchets ménagers

Communes ou . . .
Population | Population | Evolution en .
ensemble de Observations
en 1999 en 2011 | pourcentage
communes
Alors que 'ISDND de Manses a
Manses, donné lieu, au début des années
Tourtrol, 2000, & de nombreuses controverses,
Teilhet, 746 837 +12,2 % la population locale a fortement crQ
Coutens, (alors que celle de la commune de
Besset Mirepoix a dans le méme intervalle
augmenté uniquement de 1,7%)
. Alors que I'ISDND de Labessiére était
Labessiére : .
candeil en pleine phase de développement, la
’ opulation locale a fortement
Montdragon, 1450 1754 +21 % popiation foca
. s augmenté (tandis que celle de
Saint-Julien o N
du PU Graulhet connaissait sur la méme
y période une baisse de 7,8%)
Montech., L’'exemple de ce territoire est encore
Lacogrt Saint- 5066 6803 +34,3 % plus frappant alors que I'ISDND de la
Plerre, DRIMM est la plus importante unité
Escatalens de traitement de la région, la
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Communes ou
ensemble de
communes

Population | Population | Evolution en

en 1999 en 2011 | pourcentage Observations

population a connu une progression
exponentielle (bien supérieure a celle
du département du Tarn-et-Garonne
qui croissait de 15,7% sur la méme
période)

Les craintes (qui peuvent paraitre légitimes pour certaines) qui ont été affichées lors de I'enquéte
publiqgue semblent donc parfaitement contredites par les quelques exemples présentés : une
activité industrielle, méme quand cette derniére a une image négative, n'entraine pas d'évolution
négative de la population ni de I'activité économique locale.

Enfin on notera que contrairement aux affirmations assénées par plusieurs personnes on ne note
aucune dévalorisation du foncier sur I'ensemble des 6 territoires présentés dans les tableaux ci-
dessous.

e
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VIl. Fiche 7 — Le bruit

VIl.1- Relevés de bruits sur les autres carrieres Denjean Ariege Granulats

Pour répondre a une attente légitime des riverains, nous sommes en mesure de produire des
résultats de mesurage de bruit sur la carriere de Mazéres sur Salat qui présente une exploitation
« comparable » de roche calcaire.

Les relevés réalisés montrent que tant en limite de propriété qu'au voisinage des zones a
émergence réglementée les niveaux de bruit sont conformes aux normes réglementaires :

- Niveau en limite de propriété inférieur a 70 dB(A),
- Emergence en ZER inférieure a 6 dB(A).

Ces relevés sont disponibles en annexe 5.

VII.2- Surveillance des niveaux sonores générés

Une campagne annuelle des niveaux sonores engendrés par l'activité sera menée aupres des
habitations riveraines et plus exactement aux points imposés par I'Arrété Préfectoral.

Les résultats seront systématiquement présentés en CLCS.

VII.3- Analyse du bruit généré par 'activité actuelle (Entreprise Cuminetti)

La plupart des contributeurs a I'enquéte publique se base sur la production autorisée de la
carriere (soit 49 000 t/an au maximum).

Or dans l'attente du renouvellement de l'autorisation, seules les installations fonctionnent sur ce

site, et ces derniéres ne sont pas soumises a un seuil en termes de quantité de matériaux
419

traités™.

Ainsi aujourd’hui, ce sont 75 000 t/an qui sont traitées sur site comme le confirme M. Cuminetti.
Le bruit lié au traitement et au trafic routier ne sera donc pas doublé par rapport a I'actuel, une
fois l'autorisation d’extension acquise, contrairement a ce qu'affirment une partie des
pétitionnaires.

Le fait que les activités en cours ne concernent que les installations de traitement nous ont
conduit a ne pas faire de relevés de bruit en fonctionnement car si nous l'avions fait les
opposants au projet n'auraient pas manqué de nous opposer I'argument que ces mesures
n’étaient pas pertinentes puisque les activités d’extraction étaient inexistantes.

19 En effet, les seuils ICPE pour les installations de traitement sont uniquement liés a la puissance

installée en kKW
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Il est & noter que sur le site actuel, les matériaux sont régulierement éclatés au brise-roche avec
un équipement relativement ancien, et que le projet est basé sur l'utilisation d'un nouvel
équipement moderne et performant permettant d'obtenir une signature sonore inférieure
d’environ 10 dB(A) a celle générée aujourd’hui.

VII.4- Sources de bruit

Sont rappelées ci-dessous les sources de bruit sur le site ainsi que les mesures assorties
concernant la thématique de la lutte contre le bruit prévues dés I'amont de la procédure :

¢ les installations de traitement

0 celle actuellement en place composée d'un broyeur a percussion, d'un crible a
trois étages et de trois transporteurs,

0 deux unités de concassage-criblage qui seront amenées a étre utilisées par
campagnes.

Mesures®™ :

0 lesinstallations de traitement existantes sont implantées sur un secteur qui est en
partie encaissé ce qui permet un abattement conséquent de leur contribution
dans I'environnement sonore,

o afin d'améliorer le niveau sonore de ces installations le concasseur sera capoté et
la trémie primaire sera caoutchoutée, permettant ainsi d’abaisser notablement les
niveaux de bruit constatés aujourd’hui,

0 les groupes mobiles utilisés en alternance, seront installés a proximité des stocks
qui formeront des écrans ; ces groupes seront des modeéles récents, congus selon
des normes « bruit » plus exigeantes que les anciennes,

0 lusage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc.) génant pour le voisinage est interdit, sauf si leur
emploi est exceptionnel, en annonce des tirs et réservé a la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents,

0 mise en place de merlons dans le secteur des installations, d’'une hauteur variant
de2ad4m.

% Ces mesures tout comme les suivantes ont fait I'objet d’'un engagement de DENJEAN Ariége Granulats

auerés du Conseil Municieal de Bédeilhac
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* les engins

0 une pelle,

0 untombereau,

0 un chargeur,

0 un brise roche (par campagne),

0 une foreuse (rappel 5 tirs par trimestre uniguement).

Mesures :

0 les engins de chantier seront conformes a la réglementation en vigueur,

0 les bips de recul seront remplacés par un signal sonore type « cri du lynx », qui
permettra de limiter fortement la « signature » de ces engins dans le contexte
sonore,

0 le travail du brise roche se fera par campagne (et de préférence en période
hivernale de maniére a éviter au maximum les périodes les plus sensibles durant
lesquelles les personnes vivent plus a I'extérieur), a I'abri de stocks ; de plus cet
engin sera loué et répondra donc aux derniéres normes en vigueur®,

0 mise en place de merlons dans le secteur des installations et de I'extraction,

d’une hauteur variant de 2 a 4 m.

e les camions : on rappellera en premier lieu que I'extension de la carriére provoquera au
maximum une augmentation sur le site de l'ordre de 25% du trafic actuellement
constaté® :

21

22

A titre d'information la différence de bruit constatée entre le brise-roche actuel et celui qui sera employé dans
le futur sera de I'ordre de 10 dB(A). On notera également que pour la foreuse, qui sera amenée a fonctionner
uniguement de maniére trés épisodique, DENJEAN Ariege Granulats est a la recherche d’'un partenaire
utilisant un équipement « marteau fond de trou » qui permet de limiter trés nettement les niveaux sonores
pergus par rapport a ceux générés par un matériel « traditionnel » (marteau « frappe en téte »).

Pour rappel : 75000 t transformées annuellement sur le site actuellement contre 100 000 tonnes au
maximum aprées autorisation.

Malheureusement les services du Conseil général ne disposent pas de comptage récent au niveau du village
qui permettrait d'évaluer précisément la part du trafic di a la carriére.
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Mesures :

0 la voie privée d’accés au site pour les camions sera maintenue en bon état afin
d’éviter les vibrations des bennes vides,

0 les camions passeront a vitesse réduite sur la voie d'acces et dans le bourg de
Bédeilhac (30 km/h), cette mesure sera renforcée par la présence de panneaux
lumineux dans le bourg, qui seront acquis par DENJEAN Granulats et installés
avec I'aval du Conseil Général,

e lestirs de mine:
les sources de bruit de cette pratique proviennent de :
0 la foration des trous de mines,

0 l'onde sonore générée par le tir. Cette derniére se transmet par l'air et peut
générer un effet de surprise pour le voisinage.

Mesures :

0 on rappellera que la foration sera sous-traitée a une entreprise spécialisée
utilisant du matériel moderne et performant limitant au maximum les nuisances
sonores,

0 b5 tirs d'exploitation auront lieu par trimestre et donc 5 campagnes de foration de
3 jours chacune au maximum, ce qui limite I'incidence de la foreuse a 15 jours par
an une fois les travaux de préparation achevés,

0 Les plans de tir seront adaptés avec utilisation de la technique de tirs
séquentiels®®, mise en place d’'une hauteur maximale de bourrage dans le trou
pour couvrir I'explosif et ainsi atténuer la propagation de I'onde sonore, charge
minimale instantanée,

0 Pour limiter I'effet de surprise lié a un tir, il sera précédé d’'un avis a la population
par un affichage en mairie, par un appel téléphonique des personnes riveraines
en ayant fait la demande, et par un signal sonore avant le tir lui-méme. Les
horaires précis de ces opérations seront déterminés en concertation avec la
mairie et les riverains pour se caler sur les horaires les moins pénalisants.

% gans utilisation de cordeaux détonants (utilisés a I'origine par I'ancien exploitant) qui étaient particulierement

bruyants
e ————————
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VII.5- Evaluation des niveaux sonores au voisinage

Conformément aux pratiques habituelles en matiere d'étude d’impact, les évaluations des
niveaux sonores en fonctionnement sont établies pour un cycle de fonctionnement
nominal de I'exploitation, & savoir comme indiqué dans le dossier en page 279 :

- 1 pelle chargeant un tombereau (ou travaillant sur le chantier de terrassement de la
24
piste””),

- Installations fixes de traitement,
- 1 groupe mobile de traitement,
- 1chargeur,

- 2 camions.

Cette hypothése recouvre en effet le fonctionnement le plus courant qui sera généré sur site en
période d'activité et qui représentera donc le seuil de nuisance potentielle le plus couramment
observé.

Pour I'évaluation des niveaux d'émergence, comme indiqué dans le dossier de demande
d’autorisation, il est tenu compte du niveau de bruit résiduel mesuré sur site auquel est ajouté le
niveau sonore généré par le fonctionnement de I'exploitation ce qui permet de déterminer le
niveau de bruit ambiant (soit niveau sonore percu au voisinage®).

Au regard de la distance existant entre la zone d’exploitation et les « cibles » mentionnées dans
le tableau d'évaluation en page 279 (495 et 430 m®) il n'est donc pas étonnant d’évaluer une
émergence de l'ordre de 1 dB(A) en partant d’un niveau sonore résiduel compris entre 42 et 45
dB(A), ce qui représente dés l'origine la signature d'un milieu fortement influencé par des sources
sonores existantes dont la circulation sur la RD 618 qui représente une source trés prégnante
dans ce milieu.

Pour rappel, il est indiqué dans le dossier que le fait de limiter la production annuelle a
100 000 tonnes constitue une mesure de limitation des incidences. En effet, sur la base
d'une telle diminution de la production, le temps de fonctionnement des installations de
traitement sera largement diminué, le nombre de rotations internes a la carriere comme
externe (pour les livraisons) également, ainsi que pour toutes les activités liés a I'abattage et
au prétraitement des matériaux.

4 En effet si les deux engins sont différents, leur signature sonore est comparable

%) est important de noter que les niveaux sonores ne s’additionnent pas de maniére arithmétique, mais suivent
une progression logarithmique (ainsi le doublement d’'une source de bruit — par exemple 2 camions en
fonctionnement au lieu d’'un seul — entraine « uniguement » une augmentation de 3 dB(A).

% 30it des distances qui permettent d'atténuer fortement les niveaux sonores pergus, puisqu’on rappellera que le
niveau de bruit percu est diminué de 6 dB(A) a chaque fois que la distance entre la source et la cible est
doublée.
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VII.6- Période de fonctionnement de la carriere

L'entreprise Denjean Ariege Granulats s’est engagée a réduire sa plage horaire initialement
sollicitée, ainsi le début de I'activité aura lieu a 8h et non 7h. Le fonctionnement de la carriére
sera donc exclusivement diurne.

Les jours de fonctionnement restent identiques a ce qui était annoncé dans le dossier : du lundi
au vendredi, hors samedis, dimanches et jours fériés.

L’entreprise Denjean Arieége Granulats s'est également engagée a ne pas exploiter la carriere de
Bédeilhac et Aynat, pendant 3 semaines au mois d'ao(t.

Comme indiqué dans le dossier, du fait de I'existence du cimetiére de la commune a proximité du
projet, la société Denjean Ariege Granulats s'engage a arréter I'exploitation durant le déroulement
d'obséques dans ce cimetiére et pour la Toussaint. Cette mesure sera menée en accord avec les
services de la Mairie qui préviendront I'exploitant des dates et heures des obséques.

VII.7- Incidence du bruit de I'activité sur I'avifaune

Ce point est traité dans la fiche 17

e
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VIIl.  Fiche 8- Pollut ion e aux superficielles et souterraines

VIII.1- Source potentielle de pollution sur le site

=  Matiéres en Suspension

Les eaux ruisselant sur le site peuvent au gré de leur cheminement se charger en Matiéres En
Suspension (MES). Elles sont par définition facilement sédimentables du fait de leur masse.
Aucune infiltration massive directe de MES n’est donc possible a travers les formations sous
jacentes. La preuve en est qu'actuellement, alors que le bassin de rétention sur le site est peu
fonctionnel, aucune pollution du Saurat n’a jamais été constatée.

Des mesures seront prises dans le cadre de la nouvelle autorisation et sont décrites dans le
dossier de demande et reprises ci-apres.

Sur le secteur du projet il convient également de relativiser les risques liés a cette pollution
depuis la carriére, la principale source de MES identifiée sur le bassin versant du Saurat est
constituée par les nombreux pierriers et terrains d'éboulis qui couvrent localement des surfaces
bien plus importantes que celle de la carriére, ou encore les deux anciennes carrieres de gypse
implantées en rive gauche et en rive droite du Saurat au pied du bourg de Bédeilhac?’.

= Hydrocarbures

Du fait de la présence d’hydrocarbures dans la cuve de stockage de GNR (Gazole Non Routier)
et dans les réservoirs des engins et camions, une perte accidentelle de ces substances est
possible. Il convient d’y opposer des mesures concrétes et efficaces, elles sont exposées dans le
dossier de demande d’autorisation et reprises ci-dessous.

Il convient lIa encore de relativiser le poids de la carrieére pour ce risque, les hydrocarbures sont
largement plus présents dans les réservoirs des véhicules qui empruntent la RD 618 que sur la
carriére. Le risque d'accident est logiguement beaucoup plus probable depuis cette voie, mais
également sur les cuves de fioul anciennes servant au chauffage dans certaines habitations.

2" Bien que ces deux carriéres soient aujourd’hui fermées aucune mesure spécifique n'a été mise en place pour

limiter les rejets de MES alors que le couvert végétal y est tres réduit et que les formations concernées sont

beaucouE Elus tendres que le calcaire gui sera exeloité sur la carriére.
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VIII.2- Mesures destinées a protéger la qualité des eaux

Sont reprises ci-dessous pour rappel les principales mesures qui seront mises en place pour
limiter les risques de pollution par les eaux de ruissellement :

0 Isolement des eaux externes et internes au site lorsque la topographie le permet
pour limiter les entrées d'eau « parasite »,

0 mise en place d’'une piste d’accés enrobée et entretenue,

0 mise en place d’'un bassin de rétention spécifique des eaux provenant de la zone
de traitement et de stockage des matériaux destiné a décanter les MES avant
rejet®®,

0 positionnement d'un laveur-décrotteur de roues en sortie de site,

0 mise en place d’'un bassin en fond de fouille d’'un volume bien supérieur a celui
nécessaire pour retenir une pluie d'occurrence décennale (1 700 m2 de surface
consacrée au bassin pour 270 m® nécessaire). Le bassin comme explicité dans le
dossier de demande d’autorisation sera séparé en deux parties reliées par une
cloison équipée d'un « trop-plein », la premiére ayant un fond étanchéifié (zone
de sédimentation), le second permettant l'infiltration des eaux décantées.

0 plus particulierement en ce qui concerne les hydrocarbures :

= |es hydrocarbures sont stockés dans une cuve double paroi, reliée a la
plate-forme étanche de lavage des engins, qui est équipée d'un
séparateur a hydrocarbures,

= un bac étanche mobile sera utilisé pour l'alimentation des engins peu
mobiles,

= |a pompe de distribution est équipée d'un arrét automatique,

= en cas de déversement d'hydrocarbures sur le carreau, de I'absorbant
sera immédiatement répandu pour limiter ou empécher leur infiltration.
Les matériaux contaminés par les hydrocarbures seront enlevés a la pelle
et acheminés vers une entreprise assurant un traitement approprié. Des
stocks d’absorbant sera maintenu en permanence au niveau de la plate-
forme des installations et sur chaque engin,

= |es engins intervenant sur la carriere seront régulierement entretenus.
L'entretien léger et l'alimentation seront réalisés sur la plate-forme
étanche (I'entretien plus lourd sera réalisé chez le concessionnaire de
I'engin concerné),

" une entreprise agréée éliminera les huiles usagées ainsi que les
éventuels hydrocarbures piégés dans le séparateur a hydrocarbures,

L’ensemble de ces mesures permet de limiter fortement tout risque de rejet pollué que ce soit
directement au travers des rejets d’eaux pluviales, ou indirectement par infiltration dans les
formations sous-jacentes.

3 s’agit d'une mesure complémentaire qui n'était pas décrite dans le dossier de demande d’autorisation (bien
que prévue des le départ) car elle n’était pas percue comme une mesure « phare » mais plus un détail de
fonctionnement. Ce bassin récupeérera la totalité des eaux de la plate-forme de traitement et sera positionné a
proximité du laveur de roues. Les eaux apreés décantation seront renvoyées vers un réseau aérien enherbé
qui sera réalisé en méme temps que la reprise de la chaussée d’entrée (reprofilage et enrobage). Les eaux
canalisées rejoindront leur exutoire actuel (pente en aval de la RD 618) ce qui constitue une mesure
d’amélioration trés nette par rapport a la situation actuelle (eaux décantées avant rejet, eaux canalisées).

e
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Pour information ces aménagements n’existent pas aujourd’hui sur le site, alors que rappelons-le
le tonnage de matériaux traité sur les installations est comparable a celui qui sera traité a I'avenir
aprés obtention de I'autorisation préfectorale?®.

VIII.3- Suivi du fonctionnement de la carriére

Conformément aux engagements pris dans la demande d’autorisation, un suivi de la qualité des
eaux sera mis en place au niveau du bassin de rétention, & un pas de temps proposeé :

- semestriel pour les MES, le pH, la Conductivité),
- annuel pour la DCO et les hydrocarbures.

La société Denjean Ariege Granulats s’engage a organiser, annuellement ou plus si besoin, une
Commission Locale de Concertation de Suivi (CLCS) ou elle exposera les mesures prises pour
veiller a la qualité des eaux ainsi que les résultats des analyses effectuées.

VIII.4- Fonctionnement hydrogéologigue du site

Une expertise de cette thématique est jointe au dossier de demande d’autorisation (annexe 6 du
dossier). Elle a été réalisée par M. Alain Mangin, hydrogéologue et ancien directeur de recherche
au CNRS et du Laboratoire souterrain de Moulis (CNRS, Institut polytechnique et université Paul
Sabatier). Sa connaissance du fonctionnement de I'hydrogéologie karstique est reconnue et
indéniable, contrairement & certaines remarques mentionnées dans les registre d’enquéte™®.

Cet expert indépendant a été mandaté afin d’écarter tout doute sur le fonctionnement local
hydrogéologique.

Plus particuliéerement sur la position de I'exutoire des eaux souterraines, M MANGIN indique dans

son rapport :

« L’exutoire de I'ensemble de l'impluvium concerné par la carriere ne peut étre situé que
dans les alluvions glaciaires en aval de Bédeilhac dans le secteur dit de Pradiére. La seule
source a ce niveau est celle qui donne naissance au ruisseau de Saint Pierre. Ce dernier
draine en fait les alluvions d’'origine glaciaire. Ce sont ces mémes alluvions qui drainent a
leur tour les calcaires. On peut estimer que I'aquifére du massif du Calameés n’est pas du tout
karstique et correspond a un ennoyage d’'un milieu fissuré, tout au moins dans sa partie
noyée. De ce fait, les écoulements sont extrémement lents avec des temps de séjour
importants et une trés bonne filtration liée aux alluvions glaciaires.

29 75 kt annuelles contre 100 kt au maximum & I'avenir

% 0n notera ainsi que le BRGM dans son rapport « Guide méthodologique : Les outils de I'hydrogéologie
karstique pour la caractérisation de la structure et du fonctionnement des systemes karstiques et I'évaluation
de leur ressource » (édition BRGM — 2010) cite de fagon récurrente les travaux de A. Mangin (qui est le
contributeur le plus cité dans cette publication). On peut supposer que si le BRGM se réfere autant aux
travaux de M Mangin sur les phénoménes karstiques, son avis peut étre considéré comme faisant référence,

en tout cas Elus que celui de Eétitionnaires dont les caeacités en la matiére sont moins étaxées.
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L’impluvium correspondant a I'extension de la carriére est de I'ordre de 15 ha. Compte tenu
des modules spécifiques observés dans ce secteur, estimé a 30 l/s’/km?, le débit moyen
attendu pour cette surface serait de 4,5 l/s environ. L'ensemble de I'eau qui percole au
niveau de la carriére va s’écouler comme indiqué plus haut vers les remplissages glaciaires
de la vallée dans le secteur de Pradiere.

La bordure nord de la carriere étant une limite imperméable, en raison de la présence de
limportant dépét de varves, aucun écoulement n'est susceptible d'atteindre le ruisseau de
Saurat.

On peut cependant s’attendre a avoir, lors de fortes pluies, un ruissellement au pied de la
carriere, en liaison avec une réactivation du paléokarst.

La commune de Bédeilhac-et-Aynat, est alimentée en eau potable a partir de deux captages
(Traoucadou et Fontalbe), gérés par le Syndicat des eaux du Soudour, et situés sur le
versant sud du massif de I'Arize, donc totalement en dehors de la zone impactée par la
carriere. »

Nous reprenons ci-dessous ses conclusions sans appel quant a I'impact de la carriére sur les
eaux souterraines :

. « Bien que la géologie de ce secteur soit assez complexe, surtout
avec une évolution plio-quarternaire fortement affectée par plusieurs phases
de karstification et des épisodes glaciaires successifs, (notamment au Wirm, -
100000 ans a -10000 ans), les conditions d’écoulement dans les calcaires
sont bien définies. Les limites de cet aquiféere sont précises et la position de
son exutoire repérée. Les calcaires montrent une perméabilité de fissure,
essentiellement verticale, qui permet une bonne percolation, et qui, étant
donnée son orientation, conduit les eaux vers la vallée de Pradiére, ou elles

vont étre filtrées dans les alluvions glaciaires.

. Malgré tout le paléokarst peut jouer un réle en étant réactivé lors
de fortes pluies. Il conviendra donc d’en assurer le drainage lors de ces
épisodes. Les débits attendus a ces moments la restent réduits.

. Enfin, la carriere ne présente aucun impact sur la distribution en
eau potable. »

e
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IX. Fiche 9 — Il exist e d’autres sites exploitables

La thématique de la recherche de sites en zone blanche est traitée en fiche 4.

Les propositions émises sur ce théme par les personnes y ayant contribué illustrent parfaitement
le phénoméne NIMBY (Not In My BackYard).

A titre d'information on notera que les sites proposés comme solution alternative par certains
opposants ne présentent pas d’avantages par rapport au site retenu, bien au contraire :

- Qualité de matériaux insuffisante (notamment pour le site de Foix qui présente un
mélange de calcaires et de grés peu valorisables),

- Acces tres difficile voire impossible (Foix enserré entre la 4 voies et des habitations, roc
de Sédour sans accés, Sabart avec un pont a construire),

- Sensibilités patrimoniale plus élevée que sur le site retenu (notamment & Sabart qui est
inclus dans le réseau de grottes et de galerie dont la plus emblématique est celle de
Niaux en face),

- Valorisation économique impensable (notamment a Trimouns en raison de la nécessité
de trier les matériaux et de les évacuer par téléphérique sans mélange avec les talcs, il
est a noter par ailleurs que cette possibilité a été évalué par DENJEAN Ariege Granulats
avec 'exploitant de la carriére de Trimouns : IMERYS),

- Absence de documents d’urbanisme favorable, absence de maitrise foncieére,...

Pour les 33 sites listés dans le rapport du CETE de 2012 (Annexe IV) présentant un gisement de
calcaires, on note les mémes inconvénients que pour les sites précédents :

- L'immense majorité correspond a des gisements de proximité (essentiellement dans le
massif de I'Arize et dans celui du Plantaurel), exploités essentiellement pour fournir la
maconnerie locale mais qui présentent des caractéristiques intrinseques bien moins
intéressantes que celles du site de Bédeilhac : Cadarcet, Castelnau-Durban, Crampagna,
Dreuilhe, La Bastisde de Sérou, Gabre , I'Aiguillon, Larbont, Laroque d’Olmes, Lavelanet,
Lézat-sur-Leze, Loubens, Mauvezin, Roquefixade, Saint-Ybars,

- certains sont clairement inaccessibles : Foix, Larcat, Prat-Bonrepos,

- la plupart sont situés en zone orange (voire rouge) du schéma des carriéres et ne
présentent donc pas d’avantage de localisation par rapport au site de Bédeilhac.

e ————————
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e
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X. Fiche 10 — La carriére Cuminetti acceptée par les uns, honnie par
les autr es — Le projet DAG multiplie les nuisances et les craintes
pour presque tous

X.1- Bruits :

Concernant cette thématique, il convient de se reporter a la fiche 7.

X.2- Poussiéres :

Y

Concernant cette thématique, il convient de se reporter a la fiche 11.

X.3- Tirs de mine :

Concernant cette thématique, il convient de se reporter a la fiche 12 ainsi qu'a la fiche 7.

X.4- Trafic routier :

Concernant cette thématique, il convient de se reporter a la fiche 13.

X.5- Tonnage annuel de I'exploitation :

On rappelle que l'entreprise Cuminetti procéde au traitement annuel de 75000 tonnes. La
nouvelle exploitation permettra la valorisation de 100 000 t/an : le facteur est donc de un quart
supérieur, contrairement a certaines affirmations qui se basent plus sur une augmentation de
I'ordre de 400%.

X.6- Historigue des incidents :

DENJEAN Ariege Granulats ne saurait étre tenu pour responsable des incidents incombant a
I'exploitant précédent.

Cependant, Denjean Ariege Granulats et au-dela le groupe Denjean est une entité reconnue pour
son savoir faire et pour le respect des engagements pris.

A titre d'information, le site exploité en Ariege par notre entreprise vient d'obtenir la balise 4
(niveau le plus exigeant en termes environnementaux) de la Charte Environnement de TUNPG.
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X.7- Suivi de la tenue des engagements :

La tenue de la CLCS (fréquence annuelle proposée par le pétitionnaire et précisée par un accord
avec la commune et la DREAL) sera une obligation retranscrite dans I'Arrété Préfectoral
d’autorisation. Denjean Ariége Granulats y présentera les résultats des différents suivis évoqués
dans le dossier (bruits, poussiéres, eau, écologie, fouille archéologiques, paysage, trafic
routier,...).

De plus dans le contrat de foretage conclu avec la commune de Bédeilhac et Aynat, dans son
article 5, il est indiqué que la société Denjean Ariege Granulats s’engage (...) a constituer un
comité de suivi composé d’'un membre du conseil municipal de la commune de Bédeilhac et
Aynat, désigné par le conseil municipal ,et d'un membre de la société Denjean Ariege Granulats,
désigné par cette derniére. Ce comité se réunira a partir de I'autorisation d’exploiter de la carriére
tous les 6 mois. Dans I'hypothése de troubles spécifiques détectés par celui-ci, la cadence des
rencontres pourra étre réduite & 3 mois, ou a la demande.

Le respect des engagements pris par le pétitionnaire est directement lié a I'image de la
société et est de fait essentiel.

e
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Xl.  Fiche 11 — Les nui sances creées par la carriere — La poussiére, un
risque p our la santé.

Xl.1- Envol de poussiéres

Les sources potentielles de poussiéres liées a I'exploitation de la carriére sont indiquées dans le
dossier de demande d’autorisation et reprises ci-dessous :

* les mouvements des camions et des engins sur les pistes et le carreau,
¢ le fonctionnement des installations de traitement,
* lareprise des matériaux,

» de fagon occasionnelle : les activités de réaménagement, le travail & la foreuse et les tirs
de mines.

Ce sont des poussiéres minérales sédimentables.

D'aprés la rose des vents de Météo France, ces nuisances seront plus fréquemment propagées
par les vents dominants vers I'est a sud-est et vers I'ouest a nord-ouest, soit dans I'axe de la
vallée™.

% Ace propos contrairement a ce qui est affirmé par les Gardiens du Calamés le dossier de demande

d’autorisation a bien tenu compte du positionnement particulier de la carriere dans I'axe de la vallée du
Saurat, la rose des vents jointe dans le dossier étant fournie a titre d’indication uniquement (cette derniére
étant comme expliqué dans le dossier, la seule a présenter dans ce secteur des chroniques suffisamment
longues, les opposants auraient ainsi été les premiers a nous reprocher d'utiliser une chronique non
représentative si nous avions choisi d’installer une station de mesure temporaire et ce avec raison puisque

ces données n'auraient pas été validées sur le Iong termez.
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XI.2- Mesures
Ci-dessous, sont rappelées les mesures qui seront prises par le pétitionnaire :

* mise en place d'une rampe d'arrosage sur le concasseur primaire pour éviter le
dégagement important de poussiére lors de cette opération®,

* un arrosage des pistes (citerne mobile, utilisation de I'eau du réseau qui alimente la
carriere et réserve constituée par le bassin de rétention dans sa partie étanchée) et des
stocks dés que les conditions météorologiques le demanderont,

* un nettoyage et un entretien réguliers du périmetre pour éviter la concentration des
matériaux fins,

 le bachage des camions™,

e la mise en place d'un décrotteur-laveur de roues pour les camions évitant ainsi un fort
dégagement de poussiére lors du passage dans le village®,

* lavoie d'acces privée, utilisée par les camions, qui sera en enrobé,

* la limitation des vitesses de circulation sur le site, qui sera de 20 km/h, puis de 30 km/h
dans le bourg de Bédeilhac.

Par ailleurs, les forages des trous de mine seront effectués par une foreuse moderne bénéficiant
d'un systéme d'aspiration évitant tout rejet lors de la foration. Les conséquences en termes
d’envol de poussiéres d’un tir de mine sont extrémement ponctuelles et ne représentent pas une
source de poussiére conséquente.

X1.3- Suivi

Comme indiqué dans le dossier, le pétitionnaire s’engage a effectuer des mesures de retombées
de poussiéeres dans I'environnement. Les résultats seront présentés en CLCS.

Nous rappelons que le pétitionnaire reprend le site de Bédeilhac et Aynat et qu'il ne lui incombe
pas de faire des mesures actuellement. De plus, la seule activité sur place est le traitement des
matériaux, sans extraction, ce qui rendrait toute mesure d'empoussierement actuelle non
représentative par rapport a la situation future.

32

- Soit une nette amélioration par rapport a la situation actuelle

Hors camions transportant des blocs d’enrochements qui ne dégagent aucune poussiere
Soit une nette amélioration par rapport a la situation actuelle

e
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Xl.4- Caractéristigues du calcaire et effets sanitaires

Par définition, le calcaire est composé d’au moins 70 % de Carbonate de calcium voire de
magnésium. La présence de silice si elle n'est pas impossible est par définition trés largement
minoritaire.

La fiche sécurité « Calcaire et dolomies « Annexe 1 de la fiche 11 indique bien d'ailleurs en sa
page 4: «Dans des conditions ordinaires, aucune protection respiratoire n'est requise ».
L'utilisation de cette fiche signalétique par les gardiens du Calameés est donc trés partielle voire
partiale. On rappellera de plus que le produit analysé dans cette fiche est réputé contenir une
fraction notable de silice cristalline ce qui n'est pas le cas du calcaire qui sera extrait a Bédeilhac.
L'utilisation de cette fiche a fin d’argumentaire est donc totalement hors de propos.

Enfin on pourra s’étonner que I'association Gardiens du Calames argumente sur le fait que le
dossier de demande d’autorisation n’évalue pas l'incidence potentielle des rejets de poussieres
sur la santé. Il s‘agit la encore d’'un mensonge assez surprenant, car cet aspect est traité
spécifiguement dans les pages 335 a 357. Dans ce chapitre spécifique sont notamment
précisées les valeurs seuils retenues comme étant dangereuses pour la santé, avec des valeurs
maximales de 50 mg/m? pour les PM 10 et de 30 mg/m? pour les PM 2,5.

Or, contrairement a ce gqu’affirment sans aucun argument étayé les Gardiens du Calameés, les
taux d’empoussierement sont trés inférieurs a ces valeurs au voisinage des carrieres.

On notera ainsi que DENJEAN Ariege Granulats fait régulierement réaliser des suivis de
retombées de poussieres tant au poste de travail que dans I'environnement sur son site de
Mazéres sur Salat.

Les derniers relevés effectués® sur ce site montrent ainsi :

- que les retombées dans I'environnement proche (donc le plus exposé) sont trés
largement conformes aux normes réglementaires (norme NF 43-007), puisque ces
dernieres considerent que le seuil a partir duquel une zone fortement polluée correspond
a une concentration de 30 g/m2/mois, alors que les concentrations les plus élevées autour
de la carriére sont de 3,7 g/m2/mois, soit pres de 10 fois moins que la valeur signalant
une pollution avérée,

- que les concentrations au poste de travail (donc dans secteur ou les concentrations sont
maximales puisqu’aucune dilution ne permet un abaissement des concentrations entre
I'émetteur et le récepteur) sont au maximum de 1,97 mg/m® pour les poussiéres
alvéolaires (soit les plus nocives) alors que les valeurs d'exposition maximales fixées par
la réglementation sont 5 mg/m?® pour ces poussiéres, soit des taux 2,5 fois plus élevés.

Ces relevés indiquent donc que pour une carriere comparable menée selon les mémes
technigues que celles envisagées a Bédeilhac, les inquiétudes (aussi légitimes soient telles) de
certains voisins ne sont pas justifiées.

% Cf Annexe 6 : Retombées au Eoste de travail et Annexe 7 : Retombées dans I'environnement
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X1.5- Risques d’envol de poussiéres vers le bourg de Bédeilhac et la Grotte.

Le bourg de Bédeilhac et Ayant comme indiqué dans le dossier, peut se trouver impacté par les
envols de poussieres sous I'effet des vents dominants. Mais les mesures décrites ci-dessus, ainsi
gue le recul de l'extraction par rapport au village garantiront une limitation maximale de ces
envols.

Concernant la grotte de Bédeilhac, on rappelle que celle-ci se situe a plus d’1 km de distance, et
gue du fait des mesures prises par le pétitionnaire et notamment de I'arrosage, la carriére ne se
distinguera pas par un panache quelconque. De plus, la carriere ne sera pas visible de la grotte.

e
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XIl.  Fiche 12 — Les nui sances créées par la carriere — Les vib  rations et
ébranlements dus aux tirs de mines — La géologie du Calameés.

Xll.1- Tirs de mine : Méthodologie employée

Ci-dessous est reprise la méthodologie en matiere de tirs de mine décrite dans le dossier :

Les tirs de mines auront lieu au rythme de 5 par trimestre environ (hors phase de terrassement®®)

et seront sous-traités. On rappelle qu'il ne sera pas nécessaire de décaper les terrains exploités
pour accéder au gisement.

Les fronts auront une hauteur maximale de 15 m avec une largeur de banquettes de 10 m au
minimum en phase d'exploitation.

L'utilisation d’explosif suit une procédure stricte a savoir :
* |'emploi des explosifs dés réception,

* e transport dans des récipients distincts de véhicules agréés, des détonateurs et des
explosifs,

 l'emploi et la manipulation des détonateurs et des explosifs dans le respect des
consignes par du personnel formé et habilité,

* le contrble des lignes de tir avant I'amorcage électrique est systématique,

* le barrage des voies d'acces avant et durant chaque tir, avec évacuation du personnel de
la zone de risque autour du tir.

Afin de limiter I'effet de surprise, il sera procédé :
* al'avertissement avant chaque tir par un signal sonore,
e au respect des charges unitaires a ne pas dépasser,

e au respect d'une hauteur minimale de bourrage dans le trou pour couvrir I'explosif et
atténuer I'onde sonore.

% Les phases de terrassements concernent la création des pistes d'acces au gisement, pour lesquelles
I'utilisation d’explosifs s’effectuera avec des plans de tirs trés réduits.

e ————————
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o Avant le tir :

» Détermination des directions d'abattage afin de diminuer la probabilité de projection hors
de