
Direction départementale des territoires

Veille hydrologique au 8 janvier 2024

• Bilan météorologique (page 15) : le niveau des précipitations est à 87 % de la normale en décembre, l’axe Saint-Girons-Foix-Lavelanet 
est dans la normale, tandis que les reliefs sont déficitaires, particulièrement sur l’ouest de la Haute-Ariège. Seuls, l’ouest de la Haute-
Ariège (Querigut et localement à Foix et Pamiers) sont excédentaires. La pluviométrie de l’année 2023 représente 86 % de la normale.

Les températures de décembre sont au-dessus de la normale, même sur les reliefs (+0,1° à Verdun à +1,9 à Augerein et +1,8° à 
Montaut). 

L’enneigement reste faible sur les reliefs supérieurs à 1 000 m, le manteau ne représente qu’environ 40 mm d’équivalents en eau 
(page 19). 

• Hydrologie (page 2)
Les débits s’étaient bien restaurés globalement jusqu’au 22 décembre, puis ont amorcé une baisse du fait de précipitations faibles ou 
inexistantes. Les débits moyens mensuels de décembre relèvent de deux types de périodes de retour :
- de 2 à 3 ans secs pour le Douctouyre et les cours d’eau avec retenues structurantes : l’Ariège, l’Hers-Vif, la Lèze ;
- de 2 à 3 ans humides pour le bassin versant du Salat, l’Arize et le Touyre, ce dernier bénéficiant de la relative abondance des pluies 
sur les reliefs Est du département. Le Volp est dans la normale ainsi que la Garonne à Portet.

• Remplissage des retenues de compensation et soutien d’étiage (page 11)
Le remplissage des retenues amorcé en novembre se poursuit inégalement et représente à la fin novembre 2023 :
- Montbel à 27 % de remplissage (18 % fin décembre 2022), soit + 3 % en 1 mois ; on relève que des transferts d’eau vers la Ganguise 
sont opérés depuis le 1/11/23 dans le cadre de la « gestion hivernale » ;
- Mondely à 37 % de remplissage (26 % fin décembre 2022), soit + 6 % en 1 mois ;
- Filhet à 57 % de remplissage (17 % fin décembre 2022), soit + 2 % en 1 mois ;
- Ganguise à 40 % (41 % fin décembre 2022), environ 6 % en 1 mois.

• Nappes souterraines (page 12) : les niveaux piézométriques des nappes d’accompagnement sont tous à la hausse depuis le mois de 
novembre, au-dessus des niveaux de 2022 à la même époque : modérément bas à Verniolle, « autour de la moyenne » à Montaut et 
modérément haut à Mazères.

• L’indice de sécheresse des sols : l’indice 0.8 est considéré « humide », toutefois, le déficit pluviométrique de fin décembre, combiné 
aux températures chaudes pour la saison, a provoqué un début d’assèchement des sols superficiels, l’indice très légèrement plus 
faible que la normale pour un début janvier. On observe néanmoins un gradient est-ouest (page 18).





Débits moyens mensuels des rivières ariègeoises au 31 décembre 2023
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Débits journaliers de l’Ariège (m³/s) à Foix 

 
à l’aval de Tarascon-sur-Ariège. Le débit de référence est mesuré à la restitution de la chute de Ferrière, de telle sorte que les débits 
moyens journaliers soit au minimum de 8 m³/s minimum.
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Débits journaliers de l’Ariège (m³/s) à Auterive
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DOE : 17 m³/s 
QAR : 11 m³/s 
DCR : 8 m3/s



Débits journaliers de l’Hers-Vif au Peyrat (m³/s) 

Le débit moyen journalier de l’Hers-Vif au 31 décembre 2023 : 1,49 m³/s 
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Débits journaliers de l’Hers-vif à Calmont (m3/s) 
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Débits journaliers du Douctouyre à Vira (m³/s) 

Le débit moyen journalier du Douctouyre au 31 décembre 2023 : 0,29 m³/s 

Débit de vigilance : 0,077 m³/s à Vira
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Débits journaliers du Touyre à Lavelanet  (m3/s)

Débit de vigilance : 0,254 m³/s à Lavelanet
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Débits journaliers du Salat (m³/s) à Saint-Girons

Le débit moyen journalier du Salat au 31 décembre 2023 : 18,8 m³/s 

Débit de vigilance ou DOE : 9,9 m³/s à Roquefort-sur-Garonne
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Niveau de remplissage des retenues au 31 décembre 2023
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Niveau des nappes souterraines au 31 décembre 2023

ex : Alluvions de la basse plaine et des basses  terrasses de l'Ariège à VERNIOLLE :  le niveau se  situe au 31 décembre 2023, au 
niveau « modérément bas ».
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Alluvions de la basse plaine et des basses terrasses de l'Hers-Vif à MAZÈRES : le niveau se situe au 31 décembre 2023, au niveau 
« modérément hauts ».

13/21
13/21



ex : Alluvions de la basse plaine et des basses  terrasses de l'Hers-Vif à MONTAUT :  le niveau se trouve au  31 décembre 2023 au 
niveau « autour de la moyenne »
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Bilan météorologique
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TEMPÉRATURES
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Indice d’humidité des sols au 31 décembre 2023
Il  représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile (eau 
disponible pour l’alimentation des plantes). 
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Équivalent en eau du manteau neigeux au 8 janvier 2024
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Prévision météorologique pour les 14 prochains jours
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